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I.

Altalanos leiras

1.1. A munka tartalma

1.2.

crer

a Megbizo altal Jovahagyott ¢épitész terveknek megfelelden.

Az kiviteli dokumentaci®6 miszaki tartalménak alapja, az atadott épitész tervek,
valamint a Megbizoval és szakagi tervezokkel folytatott egyeztetések és konzultaciok.
A kozmuvekkel az egyeztetést elvégeztiik, illetve folyamatban van. A meglévd épiilet
jelenleg rendelkezik, viz, gz és csatorna csatlakozassal.

Szabvanyok, eloirasok

A kiviteli munkdk végzésekor be kell tartani az érvényben 1évé MSZ és vonatkozd
szerelestechnolog1a1 eléirasokat, ugymint:
- Epitd és Szerelmparl Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- GMBSZ vonatkoz6 eldirasai és kovetelményei
- EVM miiszaki el8irasok

- Munkéval kapcsolatos hatosagi eldirasok

- Miszaki leirasok

- Koltségvetés eldirdsai
- Munkavédelmi eldirasok
- Szerz6déses dokumentumok

Vonatkoz6 MSZ szabvanvyok:

Vizellatas-csatorndzas

MI-10-158-1/92
MI-04-132/87
MSZ-10158/1-92
MSZ-09-85,0004-86
MSZ-04-211-88
MSZ-04-804/1-1989
MSZ-04-134-1991

Gazellatas

MSZ 595-9:94
MSZ 11423/6-86
MSZ 12623-85
MSZ 12620/4-83
MSZ 595/4-86
MSZ 04-82/2-85

Ko6zponti flités-hiités

MSZ 04-140/2-1991
MSZ 04-140/3

Légtechnika
MSZ 04-804-2-1990

MI 04-135/1-82
MI 04-135/3-84
MSZ 18151/2-1983
MSZ 04601/3-88

Viznormék

Eptiletek vizellatasa

A vizellatas fajlagos vizigényei

A hasznalati melegviz termelés csucshdigénye
Konyhdk és éttermek

Epiiletgépészeti csdvezetékek

Eptiletek csatornazasa

Hasado-nyilo feliiletek

Gazfiit6 késziilékek

Gaz ¢és olajtiizelésti berendezések osztalyba soroldsa
Id6szakosan feliigyelt gaz és olajtiizelésti kazanok
Epltmenyek tlizvédelme

Lako- és kozosségi épiiletek kéményei

Hoétechnikai szamitas
Hoveszteségszamitas

Légtechnikai vezetékek berendezések
Légtechnikai berendezések altalanos eldirasok
Légtechnikai berendezések tervezési irdnyelvei
Imisszios zajhatarértékek

Epuletakusztlka hangszigetelési kovetelmények

A fenti szabvanyok alkalmazandok és az 6ket kiegészitd rendeletek is!
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1.3.

1.4.

L.5.

A kivitelezd jogositvanyai, elvarasok
A kivitelezének rendelkeznie kell a szakteriilet¢thez kapcsoloddé munkak
elvégzéséhez sziikséges jogositvanyokkal.
A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az szigoruan Osszhangban legyen a
vonatkoz6 eldirasokkal, szabvanyokkal.
Kiviteli dokumentacio
Az épiiletgépészeti kiviteli dokumentaci6 tartalma:

- Tartalomjegyzék

- Epiiletgépész kiviteli miiszaki leiras

- Epiiletgépész altalanos leiras

- Epiiletgépész arazatlan koltségvetés kiiras
- Tervlapok rajzjegyzéknek megfeleléen

A kiviteli munkék tartalma

Kivitelezonek a kivitelezés megkezdése eldtt a gépész terv alapjan el kell
készitenie az éaltala beépitendd berendezések, anyagok, szerelvények listajat és
Megbizonak jovahagyasra atadni.

A vallalkozésnak jelen dokumentacidban foglaltakon kiviil tartalmaznia kell az
elvégzendd munkék befejezéséhez sziikséges szerszamokat, miiszereket, allvanyzatot
stb., valamint azokat a munkakat és anyagokat is, melyekre kiilon nem tért ki a kiviteli
dokumentécio, de a munkak elvégzéséhez sziikségesek.

A tervek a koltségvetés kiirds és a miszaki leiras egylitt hatdrozzak meg az
elvégzendd feladat miszaki tartalmat, ezért ajanlatot ugy kell megadni, hogy a
tervdokumentacié miiszaki tartalma megvalos1that0 legyen I. osztalya mmosegben
kifogastalan miiszaki és esztétikai kivitekben. A gépészeti elvégzendd munkdkat ugy
kell elvégezni, iitemezni, hogy a tobbi szakdgi munkakkal Osszhangban legyen! A
gépészeti szakagak szerelési sorrendjét ugy kell meghatarozni, hogy az tervek szerint
megvalosithatd legyen és a hozzd kapcsolddd tobbi szakag (pl.: elektromos) tervek
szerint kivitelezhetd legyen!

A kivitelez6 a bearazasat ugy készitse, hogy 1. osztalya miikodoképes rendszert
kell bearaznia, ezért minden tétel kompletten egymashoz kapcsolodva szerepeljen a
bearazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiirdsnak nem része és az épiiletgépészeti
rendszerek miikodéséhez elengedhetetlen, a kivitelezd azonnal értesitse a tervezot,
illetve arazza be a hianyzo tételt.

A kiviteli dokumentacioban specifikalt anyagok és berendezések kivalthatok
azonos miszaki paraméterli és mindségli termékekre, Megbizéi és Miiszaki ellendri
hozzajarulassal. A valtoztatast jova kell hagyatni a tervezdvel, vagy képviseldjével. A
kivitelezOnek kivaltanddo berendezés ¢és a kivaltd berendezés fébb miiszaki
paramétereirdl Osszehasonlitd tadblazatot kell készitenie és ezt a tervezdnek, illetve a
Megrendeldnek at kell adnia. A kivitelezé felelds a helyszini méretfelvételekért és
ellendrzésének elvégzéséért.

A szerkezetépités soran a gépészeti vezetékek sziikséges attoréseit a gépésztervek
figyelembevételével el kell helyezni a vasbeton szerkezetekben.

A miiszaki leirds az altalanos leirds a tervlapok ¢és az arazatlan kéltségvetés
egyiitt képezik a terv egészet, ezért ajanlatot tenni ¢és anyagot rendelni csak ezen irasos
¢s rajzi dokumentumok egyiittes figyelembevételével lehet! Megrendelés el6tt helyszini
méretellendrzést kell tartani (minden termék esetén).

A véllalkozonak azt is biztositania kell, hogy a padlé vagy fal mélyedései, hornyai
¢és lyukai el legyenek készitve, illetve meg legyenek jelolve a szerkezeti munka
megfeleld [épéseinél.

Szakagi rendszereket olyan mdodon kell parhuzamosan telepiteni, hogy a telepitett
technologidk megvalosithatosaga egymast ne akadalyozza.

A munkak kivitelezése soran, a helyszinen a véllalkoz6 ravezet a kiviteli tervekre
¢és a szerzddéses rajzokra minden olyan informéciot - ahogy azt a megbiz6 jovahagyja -
amely a megépiilt allapotot rogzitd rajzok elkészitéséhez sziikségesek. Az igy megjelolt
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rajzoknak ¢és mds dokumentumoknak a megbizéd rendelkezésére kell allniuk, ha
ellendrzési feliigyelet célbdl igényelné dket.

Az allapotterveket at kell adni a megbizonak a végsd ellendrzést megeldzden.

Az 6sszes hulladékot, igymint csddarabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell
tavolitani a munkateriiletrol.

A munka befejezését kovetden a munkateriiletet meg kell tisztitani. Ez a tisztitas
tobbek kozott a kovetkezdket tartalmazza:

- A berendezéseken és a beépitett anyagokon 1€v6 0sszes sziikségtelen cimkét el
kell tavolitani!

- A berendezésekrdl és a beépitett anyagokrol az Osszes rahelyezett épitési
figyelmeztetés  eltdvolitandé. Az  lizemeltetésre  vonatkozo  feliratokat  és
figyelmeztetéseket nem szabad eltavolitani!

- A berendezések kiviil-beliil megtisztitandok

I1.

Epiiletgépész miiszaki leiras

2.1. Altaldnos ismertetés

Tervezési feladat: a meglévo éplilet atalakitdsanak szakagi tervezése az alabbiak szerint:
- vizellatas-csatorndzas
- kozponti fités
- mesterséges szelldzés
- gazellatas

A viz-, gaz-, csatorna kozmiivek az épiiletben rendelkezésre allnak. Az 4talakitds soran
nagyobb energia igény nem jelentkezik.

2.2. Vizellatas — csatornazds

A meglévo épiilet jelenleg rendelkezik viz-, és csatorna héldzattal, azonban az atalakitas miatt
az elavult rendszereket a csatlakozasokig visszabontjuk.

Belso vizellatas

Az épiiletben hasznélativiz haldzatot alakitunk ki.
Az épliletek vizfogyasztasat meglévo felajitando aknaban elhelyezett vizmérdvel mérjiik.

Az ivoviz igény szamitasa a MI-10158-1:1992, 3.1.2 bekezdés szerint szamolva:

A bovités kovetkeztében tobblet vizigény nem jelentkezik.

A vizesblokkok hideg-melegvizes mosdoét, hatsé kiomlésii alacsonyra szerelt 6blitdtartallyal
rendelkezé WC-t, zuhanyzdt, falikutat, valamint pissoir-t tartalmaznak.

Az alapvezetékeket falban ¢és aljzatban vezetjiik. A hasznalati melegviz termelés a
vizesblokkokban elhelyezett tarolds bojlerrel biztositott.

A beépitendd csOvezetékek anyaga Otrétegli milanyagcsd €és horganyzott acélcsd. A szabadon
¢s falhoronyban ¢és almennyezetben vezetett csovekre ARMSTRONG ARMAFLEX pérazard
hoszigetelés kertil.

Minden felszallo kiilon leiirithetd, minden fogyaszté tartalék-elzaroval rendelkezik.

A felszallok magaspontjara 1égbeszivo szelepek keriilnek.
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A légbeszivo szelepeket hozzaférhetd helyen kell elhelyezni, és tisztitoajtoval ellatott falba
siillyesztett szekrényben kell szerelni.

A tervezett berendezési targyak:

WC ALFOLDI tartalyos

mosdo H-M vizellatassal

mosogato konyhabutorba szerelt, H-M viz
vizelde hidegviz csatlakozassal
zuhanyz6 H-M vizellatassal

falikut H-M vizellatassal

A vizes berendezési targyak porcelanbol, illetve kor. acélbol késziilnek, a keverdcsapok
kerdmiabetétesek.

Az épliletbe torténd belépés utan a vizvezetéki szerelvénysor tartalmazza a visszamoshato
mechanikus vizszlirot.

Vizvezetékek szerelésénél, a berendezések elhelyezésénél a technoldgiai utasitdsokat, az
érvényben 1év0 szabvanyokat és a gyakorlati miiszaki iranyelveket be kell tartani.

Hasznalati melegviz termelés elektromos 3 db 35 literes tarolos €s 3 db 5 literes atfolyos
bojlerekkel torténik. A leforrdzas elleni védelmet keverdszelep beépitésével biztositjuk.

Esoviz elvezetes

Az épiilet fedett/burkolt tertilete nem valtozik, igy a meglévo allapothoz képest tobblet
esOvizzel nem kell szamolnunk. az eséviz elvezetés a meglévdvel azonos modon torténik.

Belsd szennyvizhdlozat

Az ¢épiilet szocialis helyiségeinek vizes berendezéséinél, valamint a vizvételi helyeknél
keletkez6 szennyviz agvezetékeit, valamint a szennyviz alapvezetékek az aljzat alatt lesznek
vezetve. A keletkezd szennyvizek agvezetékeken, ejtévezetékeken keresztiil a legrovidebb
nyomvonalon az épiiletbdl kivezetésre keriilnek. A meglévd csatlakozasi pontokat fel kell
tarni.

Az agvezetékek anyaga P1 nyomasfokozatu PVC lefoly6csd gumigytiriis toktomitésekkel. A
szabadon vezetett alap és ejté halozat KG-PVC lefoly6csé gumigyliriis toktomitésekkel.

Az ejtévezetékeket falhoronyban illetve fal mellett elrabicolva vezetjik. Az épiilet
szennyvizének 0Osszegyljtése ¢és elvezetése aljzat alatt torténik. Az ejtOvezetékek
kiszelloztetettek, és mindegyik tisztitonyilassal van ellatva.

A kiszellOztetés tervek szerint a tetdn HL810 idomon keresztiil oldhaté meg.

A keletkez6 szennyviz tervezett mennyisége, az atalakitds soran nem valtozik.

2.4. Gazellatas, fiistelvezetés

A kiils6é halozatrol a gazellatas jelenleg megoldott. Az épiiletben atmoszférikus gazkazanok
biztositottak a fiitést melyet kdzponti fltés felajitasaval korszeriisitiink. A 2 db Viessmann
Vitodens 100 35 kW kazant a gépészeti helyiségben helyezziik el. Az elfogyasztott gaz
mérésére a meglévd megmarado gazmérd szolgal.

A kazan fiistelvezetését és égéshez sziikséges friss leveg6t a DN 150/110 PPs/ALU
rendszeren keresztiil a ferdetetd felett biztositjuk.
A kazan hoterhelése: 2x32,7 kW.
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A kazanok gazfogyasztisa 6sszesen: 6,93 m/h.

A tervezett gdzvezeték anyaga szabvany szerinti mindségii acélcs6bdl késziil. A gazvezetéket
az épiilet védovezetds érintésvédelmébe az MSZ 172/1 szerint be kell kotni. Az iizemeld
vezetékre torténd rakotést csak a gazszolgaltatd végezheti, a rakotés eldtt a vezetéket nyomas-
¢s gazmentesiteni kell. A gazvezeték 1" méretig helyszinen hajlitott, a felett patent ivekkel
jelzett paraméterekkel szerelenddk.

A csokotések hegesztett kivitelben késziilnek. A szabadon szerelt csOvezeték megfogasara
tipus csobilincseket (csotartokat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazokarmos és
diibellel rogzithetdk, csavaros kiviteliiek egyarant.

2.5. Kozponti fiités

Az ¢épiilet kozponti fiitését 2 db Viessmann Vitodens 100 35 kW tipusi kondenzécios
falikazanrol biztositjuk.

Az épiiletek szerkezetei felujitas utdn teljesitik a szabvany szerint eldirt kdvetelményeket,
még az épiilet meglévd szerkezetein az épiilet miilemléki besorolasa miatt valtoztatast nem
terveziink.

A zart rendszert flitési rendszer hotaguldsat a kazdnhazban elhelyezett REFLEX zart tagulési
tartaly biztositja. A fltési vezetékeket falon kiviil, szabadon-, illetve aljzat alatt vezetve
tervezziik elhelyezni. A fiitési alap-gerincvezetékek hdszigetelt acél ¢és oOtrétegl
milanyagcsovek.

A gépészeti berendezések, csdvezetékek, szerelvények, stb., telepitésénél-beépitésénél a
gyarto-beszallitd technologiai szerelési utasitasa, az ide vonatkozd szabvanyok ¢és a gyakorlati
miuszaki iranyelvek irdnyadoak, ezek betartasa a szerelés soran kotelezo.

A fodém ¢és falatvezetéseknél véddécsovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és
rezgésmentes modon kell megoldani.

Az épiiletben egységesen kozponti flitésti kétcsoves, radiatoros fiités alkalmazasat terveztiik.
A zart rendszeri flitési rendszer hdtagulasat a kazanban elhelyezett zart tdgulasi tartdly
biztositja. A zart rendszerti fiitést a HHV halézatrol vizlagyiton keresztiil lehet feltolteni,
visszacsapo6 szelep alkalmazasaval. A két rendszert nem lehet révidre zarni fix kotéssel.

A fltési vezetékeket falban, aljzatban vezetve tervezziik elhelyezni. Minden radiator Herz
termosztatikus szeleppel és fejjel, visszatérében Herz torloval lesz bekdtve falon kiviil
vezetett acélcsovel. A tervezett fiitdtestek VOOGEL & NOOT lapradiatorok, ¢és Betaterm
design radiatorok.

Minden gépészeti berendezés megrendelése eldtt helyszini méretvétel sziikséges és a
beépithetdség ellendrizendd!

A szabadon szerelt csdvezeték megfogasara tipus csobilincseket (csdtartokat) kell alkalmazni,
amelyek lehetnek befalazokarmos és diibellel rogzithetdk, csavaros kiviteliiek egyarant. A
teton, szabadban 1évo vezetékeket, berendezéseket villamvédelemmel és EPH. —val kell
ellatni.

Szabdlyozas

A kozponti fiitési halozatban sajat vezérlés biztositja a koronkénti szabalyozast. A
szabalyozas a kiilsé hdmérséklet fliggvényében torténik.
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A mindségi szabalyozasu fiitési kor eldremend vizhdmérsékletét a kiilsé homérseklet alapjan
a kazan allitja be. A bels6 szabalyozast a radiatorokon, illetve a fiitési korokon elhelyezett
termosztatikus szelepek végzik. A szivattytkat a kozponti automatika kapcsolja.

2.6. Mesterséges szellozés

Vizesblokkok, oltozo szellozése

A belsé terli zuhanyzo részére 70 m’/h 1égszallitasu elszivo ventilator beépitését tervezziik.
Légpotlas ajtonyilason keresztiil torténik.

A WC helyiségekbdl 50 m3/h elszivast biztositunk, kiilén elszivohalozaton keresztiil. Az
elszivo ventilator mozgésérzékeldrdl indul és 15 perces utanfutdssal tizemel.

Talalokonyha

A téalalokonyha részére elszivoernyd és beépitését tervezziik, zsirfogoval. Légpotlas
ajtonyilason keresztiil torténik.

Felhasznalni kivant anyagok és szerelés

A befivo-, elszivoracsok, valamint a falba vagy ajtoba szerelt 1égatvezetd racsok TROX
gyartmanyok.

A légvezetékek WESTERFORM kor keresztmetszetli hajlithato, valamint SPIKO egyenes
konnytilemez csévezetékek, horganyzott céllemez szalagbol készitve.

Az egyenes légcsatorndk anyaga horganyzott acéllemez illetve melynek anyagvastagsaga:

- 500 mm- ig 0,7 mm vtg.,

- 500-1000 mm- ig 0,9 mm vtg.,

- 1000 mm-tdl 1,1 mm vtg. lemezbdl késziil.

A kor keresztmetszetli csatornak fliggesztésére gumibetétes csétartd bilincset kell hasznalni.

Altalinos megjegyzés

Minden légkezelé berendezés hangcsillapitoval, és szivd és nyomooldali zsalukkal van
kialakitva. A légkezelok mindegyikét komplett szabalyozassal ellatott elektromos
kapcsoldszekrénnyel tervezziik kialakitani.

Légcsatornak szigetelése mindsitett parazaro, szigeteléssel latjuk el szakadasmentesen.

A kiilonboz6 tlizszakaszon keresztiilvezetett 1égcsatorndkat az adott tlizszakasztol az ott eldirt
tlizvédelmi lezéarassal kell levélasztani.

2.7.  Kornyezetvédelem

A szellézérendszer elsddlegesen akusztikai szempontbol zavarhatjdk kornyezetiiket. Az
épiiletgépészeti zajkeltd berendezések (I€gtechnika: ventilatorok) kornyezeti zajkibocsatasat a
tervezés soran a vonatkoz6 szabvanyok ¢€s eldirasok hatarértékeinek betartasahoz korlatoztuk.
A berendezések altal kisugarzott testhangok csillapitdsara a légtechnikai rendszerek
késziilékeit, illetve a légcsatornakat rezgéscsillapité megfogasokkal rogzitjik. Igy az
épiiletgépészeti berendezések zajhatdsa az eldirt hatarértékek alatt marad forgalmazok
eldzetes tajékoztatasa szerint.
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III. Tervez6i nyilatkozat

Alapadatok:

Szakag: Epiiletgépészet

Tervezd szervezet neve: DMG Mérnok Iroda Bt.

Tervezo neve, Domotor Gabor

-cime, 2143 Kistarcsa Megyeri Margit u. 17.
-jogosultsagi szama GO01-15184

Epitteté megnevezése: Bodajk Varos Onkorményzata
Dokumentaciérész neve: Epiiletgépészet szakagi melléklet
Epitési tevékenység Kiviteli terv

Ingatlan helye, cime, helyrajzi szdma: | 8053 Bodajk, Pet6fi Sandor utca 39.
Epitmény megnevezése: KOZOSSEGI HAZ

Nyilatkozat

A betervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos
érvényl €s eseti eldirasoknak, igy kiilondsen az €letvédelmi kovetelményeknek.
A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé.

Az altalunk készitett dokumentaci6 és tervlapok

— megfelelnek az értelemszertien rajuk vonatkoz6 valamennyi szabvanynak,
szabalyzatnak, miiszaki eléirdsoknak, altalanos rendelkezéseknek,

— megfelelnek a tlizrendészeti kovetelményeknek, szabalyzatoknak, orszagos és
agazati szabvanyoknak, az altalanos érvényt tlizrendészeti eldirasoknak, az azoktol
vald eltérés nem valt sziikségessé,

— kielégitik az egészséges €s biztonsagos allapotot eldird szakmai és
biztonsagtechnikai szabvanyok, miiszaki és hatosagi eldirasok kdvetelményeit,
ideértve a 1étesitmény atalakitasara, telepitésére, tervezésére, kivitelezésére és
iizemeltetésére vonatkozo - tervezoi hataskorbe tartozo - munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, kdzegészségiigyi és tlizvédelmi rendeleteket és eldirasokat.

A fentiek szerinti miiszaki megoldasok megfelelnek a terviratokban, miileirasban
foglaltaknak.
A tervez0 jogosultsagat bizonyit6 igazolas www.mmk.hu oldalon.

Budapest, 2018.11.19.

~ Démétér Gabor
Epiiletgépész tervezo
G-01-15184

11/20/18 8/8



