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A gépészeti berendezések megrendelése el6tt helyszini Meglévé hoéfokkompenzdcibs
méretellendrzést kell tartani! Itron ACD—G10DL gazmérd
A gdzvezetéket az épiilet védovezetls érintésvédelmébe meglévd acéllemez szekrényben
be kell kétni. MEO—hoz EPH jeqyzokdnyv sziikséges. gy.sz.:13217844 Tervezési hatdr
A terv az engedélyezést6l szamitott két évig érvényes. Qmin=0,16 m3/h; Qmax=25 m3/h; Csatlakozds a meglévd
A gazbekotést az Eqdz—Dégdz Foldgazeloszts Zrt. végzi. Q terh.: 7,0 m3/h gdzvezetékhez
Hegesztést, szerelést, nyomdsprébdt, a MBSZ szerint kell végezni.
2" &s felett a karimds szerelvények beépitése kdtelezd.
A tervezett gdzvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti
varratmentes acélcso. o
Oldalfalra bil I
A kazénok elektromos bekdtése Fl relén keresztiil trténik. 32 m magasan vezetvs BODAIJK TV TELECOM TEREM
Az égéstermék elvezeté berendezések MSz EN 13387-1,2 hdszigetelés miatt Gthelyezve
szabvény szerinti méretezése a terv melléklete. greSIOp greSIOp greslap
MEO—hoz végleges kéménysepré szakvélemény sziikséges. 2 2 2
A tervek miszaki lefrdssal egyiitt érvényesek! I4'45 m I4'48 m I5'5I m
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Tervezés targya:

Mozi—kultGrhéz

8053, Bodajk, Petdfi S. u. 39.

Datum  2018.11.19.

Lépték 1:50

Tervezd: DOMOTOR GABOR G 01-15184
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