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MEGJEGYZES:

Minden mosdd bekotés 832/1.8, mosogats #40/1.8,

WC ¢110/2.2 csatorna csatlakozéssal szerelendd.

A hidegviz &s haszndlati melegviz hdldzatot

pdrazdrd csohéjszigeteléssel kell ellatni.

A csatorna vezetékek anyaga PVC ill. KG—PVC és Geberit PE minyagcso.
A felszdllovezetékek magaspontjain |Egbeszivd

szelepet kell beépiteni, a csatorna ejtéket pedig ki kell szelléztetni.

A mianyagesd szerelésénél eldirt technoldgidk betartdsa kotelezd!

Az ejtovezetékeken tisztitonyfldsok elhelyezése sziikséges.

A tervezett vizvezeték anyaga félkemény rézcsd, Wavin Gtrétegli mianyageso.

A vezetékek eltakarGsa elott nyomdsproba megtartdsa sziikséges.

A meleg hdlézatot 13 mm a hidegviz h&ldzatot 6 mm Armstrong Armaflex
parazdro hoszigeteléssel kell ellgtni.

A tervek a koltségvetés kiirGs és a mUszaki lefrds egyiitt hatérozzdk meg
az elvégzendd feladat tartalmdt.

A gépészeti berendezések megrendelése elGtt helyszini méretvétel sziikséges.
Trapézlemezre gépészeti vereték, vyga berendezés nem szerelhetd,
fliggesztéshez segédszerkezet kialakitGsa sziikséges.

A kiilsé esbviz elvezetést és tiiziviz elldtdst a kiilsd dttervezd késziti.

A csarnok tiiziviz ellGtdsdt a tlizvédelmi tervek szerint kell kialakitani.

A tervek muszaki leirdssal egyiitt érvényesek !
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