AGYARAZAT:
——t—t—o—s—o—  |eglévd gdzvezeték
------------- Tervezett gdzvezeték

bq Gombcsap

MEGJEGYZES:

A gépészeti berendezések megrendelése elbtt helyszini
méretellendrzést kell tartani!
A gdzvezetéket az épiilet véddvezetds érintésvédelmébe

be kell kotni. MEO—hoz EPH jegyz8konyv sziikséges.
A terv az engedélyezéstdl szamitott két évig Ervényes.

Fiigg.dgban:
elzaré, szlrd

Meglévd GAZGEP KHS/40A4
nyomdscsokkentd /DN25
pbe=0,1—4 bar, /pki=28 mbar

Meqlévd /héfokkompenzdcids
[tron ACD—G10DL gdzméro

meglévé/ acéllemez szekrényben
gy.sz.:13217844
Qmin=0,16 m3/h; Qmax=25 m3/h;
Q terh.: 7,0 m3/h

'C63 ATB’

Tricox PPs/alu ==

#80/125
h=3 m

A gtzbekotést az Egaz—Dégaz Foldgazeloszté Zrt. végzi.
Hegesztést, szerelést, nyomdsprobt, a MBSZ szerint kell végezni.
2" &és felett a karimds szerelvények beépftése kotelezo.

A tervezett gdzvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti
varratmentes acélcso.

A kazdnok elektromos bekotése FI relén keresztiil torténik.

Az égéstermék elvezetd berendezések MSz EN 13387-1,2

szabvény szerinti méretezése a terv melléklete.

MEO—-hoz végleges kéménysepré szakvélemény sziikséges.

A tervek miszaki lefrdssal egyiitt €rvényesek!

DV 58

MERNOK IRODA

2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17.
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Tervezés tdrgya:

Mozi—kultGrhéz
8053, Bodajk, Petdfi S. u. 39.

Datum  2018.11.19.

Lépték 1:250
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