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1. A projektet megalapozé vizsgdalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya a Bodajk Vdros Onkormdnyzat tulajdondban és Uzemeltetésében levd
épulet korszerUsitése. Az épUlet Uzemeltetési koltségei a tulajdonos éves koltségeinek egy igen
jelentds részét teszik ki. A magas Uzemeltetési koltségeket féleg a fitési hdigénybdl szarmazd
magas gdzenergia-kdltség teszi ki. Az épUletet folyamatosan, és rendeltetésszerlen haszndljdk.

A fentiek alapjdn javasolt a fUtési energiaigény csdkkentése. Ez az épullet kllsé hatdrold
felUleteinek hészigetelésével, nyildszardinak cserejével érhetd el.

Jelen audit célja az épuUlet fejlesztési lehetdségének bemutatdsa, mely dltal csdkkenhetnek a
tulajdonos Uzemeltetésre forditott kdltségei, a komfortérzet ndvelése mellett, ami - hivatali
intézményrél 1évén szo- kiemelten fontos.

Az épUlet energetikai szamitdsa a 7/2006 TNM rendelet szerinti mddszerrel készUlt, a fogyasztdsa
az Intézménytdl bekért 1 éves fogyasztdsi adatok alapjdn lett meghatdrozva. A jelenlegi
karbantartdsi koltségek az Intézmény adatszolgdltatdsa alapjdn lettek meghatdrozva.

A meglévé éplletszerkezetek hészikséglet szamitds alapjdn nem elégitik ki a 7/2006.(V.24.)
TNM rendelet (tovdbbiakban TNM rendelet) kdvetelményeit — tehdt az épllet energetikai
szempontbdl nem megfeleld.

2. Jelenlegi dllapot ismertetése

2.1. A helyszin rovid ismertetése

A projekt tdrgya a Fejér megyében, Bodajk telepllésen taldlhatd vdroshdza éplletének
felljitdsa, energetikai korszerUsitése.

Az épUllet a telepUlés kdzpontjatdl délkeletre, a Petdfi utcdban helyezkedik el. Az épUlet két
Utemben épult, az egytraktusos klasszicista stilusU kuria, a féépuilet, a 19 sz&zadban, majd a 60-
as években észak-keleti irdnyba épitettek hozzd. Az L alaky alaprajzot féldszintes épUletet
nyeregtetd fedi. A dél-nyugati tdjoldsu utcai f6homlokzatdt timpanonos portikuszos bejdrat
disziti.

A projekt keretein belll lehetéség nyilik az épulet fenntartdsi kdltségeinek valamint UHG
kibocsatdsdnak csdkkentésére, mindamellett, hogy jelentds komfortérzet-ndvekedés is
elérhetd.

A megvaldsitandd épulet felljitdsa, energetikai korszerUsitése engedélykdteles tevékenység,
hiszen az épUlet mUemléki védelem alatt dll.

2.2 Az épllet rovid szerkezeti ismertetése

Az épUlet szerkezetét tekintve hétechnikai szempontbdl elavultnak tekinthetd, hészigeteletlen,
igy energiahatékonysdga nem mondhatd jonak. A projekt keretein belll a homlokzati,
pincefédém, padldsfodém, lapostetd, magastetd szigetelés és nyildszdrd csere megtdrténik,
csdkkentve az épllet héveszteségét. Ez kinatdssal lesz a fenntartdsi koltségekre is, melyek a
fejlesztések hatdsara csdkkenni fognak, ezdltal pénzt és energidt fog az Uzemeltetd
megtakaritani.

Az épUlet nagyméretld tomor tégla féfalas, kivil-belll vakolt. A f&épllet fodéme boritott
gerendds fa szerkezetl, mely kézetgyapot hészigetelést kapott pdr éve. Az Ujabb épUlettraktus



felett G gerendds BH beton tdlcds fodém taldlhatd. A magastetd fa szerkezetd, torokgerendds
fedélszékkel és cserépfedéssel.

Az épUletegyUttes nyildszdardi korszerUtlen fa ablakok és ajtdok. Az épllet hévesztesége a
nyilaszardk rossz dllapota miatt igen magas, a projekt keretein belll cseréjuk ill. feljitasuk a
mUemlékveédelmi elSirdsoknak megfeleléen megtérténik. Jelenleg néhol elvetemedtek, mar
nem képesek ellatni feladatukat, filtrdcids veszteségUk igen magas.

3. Tervezett dllapot ismertetése

Az épullet energiahatékonysdagot javitd felljitdséhoz az aldbbi munkarészek elvégzése
szUkséges:

1. Az épulet egyes homlokzatszakaszainak hészigetelése

A féutcai homlokzat mUemléki védelem alatt dll, igy erre a részre homlokzati hészigetelés nem
kerOl. A tovdbbi homlokzatok meglévd képoros vakolatat a feldzdsokndl elbontjuk, majd
Ujravakoljuk, illetve a lemdllott vakolatfoltokat pdtoljuk. Az alkalmazott hészigetelés 160 mm
vastag EPS hészigeteld tdbla, dryvit vakolati rendszerben.

A ldbazatokra fagydlld Idbazati hészigeteld rendszert kell késziteni, amely 160mm XPS zartcellds
hdészigeteld tablakbdl készUl.

2. Az épulet kUlsé nyilaszardinak energia-megtakaritdst eredményezd cseréje

Az épUleten a Uttt helyiségek kUlsé nyildszdrdinak cseréje megtorténik. Az éplleten jelenleg
taldlhatd fa és lakatos szerkezetU nyildszdrdkat szintén korszerd fa és lakatos szerkezet(
nyildszardkra cseréljik.

Fa és lakatos szerkezet( ablakok:

Hossztoldott borovi fenyd MSZ.l.o. 68mm. 4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm
Float + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4mm Low-E (Ug=0,8W/m2K) hészigeteld Uvegezéssel. A
nyildszardk héatbocsatdsi tényezdje Uw=1,15 W/m2K, Iléghang gatldsuk LH4 kategdridba sorolt.

Ez aldl kivételt képeznek a védett homlokzati nyildszardk. Ezeken a helyeken a meglévd
pallétokos ablakok Uj korszer( pallétokos ablakokra lesznek cserélve. A fébejdrati kapu csak
Ujrafestést kap.

3. Padlasfodém hészigetelése

A hészigetelés javasolt anyaga kézetgyapot lemez 150 mm vastagsdgban, a mdr meglévd
kézetgyapot hészigetelés felé fektetve. Az Ujabb épUlletrészen a betontdicds féodémen
alkalmazott hészigetelés 250 mm vastag kézetgyapot lemez.

4. Magastetd hészigetelés az udvar feldli torndcon

A magastetd kiegészité hészigetelését a fUtott tér feldl végezzik el. A jelenlegi gipszkarton
burkolat és lécvdz elbontdsra kerll, és a meglévd pdrazdrd foliat eltdvolitjuk. A kiegészitd
h&szigetelést Uj pallovdz kodzé rogzitjuk. A palldvdz mérete az Uj hészigetelés vastagsagdval
megegyezik, Ujabb |égrés kialakitdsa nem szUkséges. A hészigetelés javasolt anyaga
kézetgyapot, vastagsdga 150 mm. A hészigetelés régzitése utdn Uj pdrazard foliat fektetink a
hészigetelés ald, melyre |écvdz segitségével U] gipszkarton burkolat kerUl. A gipszkarton burkolat
rogzitése utdn a szikséges glettelés és festés megtorténik.



5. Tereprendezés

Az épulet féhomlokzata korUli betonozott rész nekivezeti a vizet a hdz faldnak, ezért azt
felverjUk, majd a terepviszonyok helyes kialakitdsa utdn megfeleld lejtéssel visszadllitjuk.
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