Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet:

Megrendeld:

Tanusito:

Polgarmesteri Hivatal

8053 Bodajk

Pet6fi Sandor utca 60.

Hrsz: 562

Energetikai szamitas - Tervezett allapot

Bodajk Varos Onkormanyzata
8053 Bodajk, Petdfi Sandor utca 60.

Schmutz Laszlé
1212 Budapest, Vereckei utca 13.
regisztracios szam: TE 01-4347

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
I

I
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118.9 kWh/m’a
90.0 kWh/m’a
132.2 %
DD (Korszeriit megkdzelitd)
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Energetikai mindségtanusitvany 2

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Miiemlék

Az épiilet épitési ideje 1880.

Az épiilet utolso jelentds felujitasanak ideje 1950.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszerisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz egyszertsitett szamitassal.

Egyéb megjegyzés:
A tanusitvany a helyszini felmérés, valamint a megrendeld altal szolgaltatott adatok alapjan késziilt.
A javasolt korszeriisitések leirasa:

A korszerisitési javaslat részletes leirdsa az épiiletrdl készitett energetikai tanulméanyban taldlhato. A tanulmany a
VP-6-7.4.1.1-16 kodszamu energetika palyazathoz késziilt!

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: DD

Tanusitvany azonosito tanasitonal: - /\( ’7{/;’;/‘/{—,_
Vs e
e {

Kelt:2016.05.17. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Kiils6 fal 25+hdsziget

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.22 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.26 W/n’K
Fajlagos tomeg: 509 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 185 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezes -

belsé mészhomok vakolat
tégla falazat

kiils6 mészhomok vakolat
EPS hészigetelés

EPS hészigetelés

nemes vakolat

AN N AW N =

220 e

i ra
d A K R p c

[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]

1 0,810 - 0,0123 1650 0,92

25 0,720 - 0,3472 1700 0,88

2 0,990 - 0,0202 1850 0,88

15 0,040 - 3,7500 - 1,46

1 0,040 0,420 0,1761 - 1,46

1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -72 nap). A szerkezet szarad. Az izoterméval nem

rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

6. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma

ADATOK!

Kiils6 fal 38+hdsziget

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.23 W/m’K
Fajlagos tomeg: 772 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 37 kg/m2
Hé4tadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
gipszkarton burkolat 1 3 0,240 - 0,1250 1000 0,84
lécezés 2 3 0,230 - 0,1304 400 2,51
belsd vakolat 3 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
tégla falazat 4 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
kiils6 képoros vakolat 5 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88
EPS hészigetelés 6 15 0,040 - 3,7500 - 1,46
EPS hészigetelés 7 1 0,040 0,420 0,1761 - 1,46
nemes vakolat 8 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios iddszak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -79 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval nem
rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, atényleges feltdltési idé hosszabb a szamitottnal.

8. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

Kiilsé 1abazati fal 25+hdszig

Tipusa: kiils6 fal i )%
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K e e
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K i
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6. .

Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15% s

Eredd hdatbocsatasi tényezé: 0.24 W/m’K ”

Fajlagos tomeg: 511 kg/m2 -

Fajlagos hotarolo tomeg: 185 kg/m2 P

Hoéatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K e

Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K "

2 4 1 1 21 4 5 8T % L A

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
bels6 mészhomok vakolat 1 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
tégla falazat 2 25 0,720 - 0,3472 1700 0,838
kiilsé képoros vakolat 3 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88
XPS hészigetelés 4 16 0,038 - 42110 - 1,40
nemes vakolat 5 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: -124 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

5. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!
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Energetikai mindségtanusitvany 5

Kiilsé 1abazati fal 38+hdszig

Tipusa: kiilsé fal -
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 WK 5
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K i /
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6. .
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % m
Eredd héatbocsatési tényezo: 0.22 W/n’K -
Fajlagos tomeg: 774 kg/m2 i
Fajlagos hotarolo tomeg: 37 kg/m2 P
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hé4tadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K .

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
gipszkarton burkolat 1 3 0,240 - 0,1250 1000 0,84
1écezés 2 3 0,230 - 0,1304 400 2,51
bels6 vakolat 3 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
tégla falazat 4 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
kiils6 képoros vakolat 5 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88
XPS hészigetelés 6 16 0,038 - 42110 - 1,40
nemes vakolat 7 1,5 0,990 - 0,0152 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -84 nap). A szerkezet szarad. Az izoterméval nem
rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

7. (nemes vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

Padlasfodém ger.+hészig

Tipusa: padlasfodém i B
y méret: I m - 7
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.14 Wn’K m g
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K -

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. m

Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % -

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K -

Fajlagos tomeg: 682 kg/m’ i

Fajlagos hotarold tomeg: 529/1 kg/m2 "

Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/m’K. "

Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K .
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No.
megnevezeés -
belsd vakolat

G gerendas BH betontalcas fodém
parazaro folia

kézetgyapot hdszigetelés

R R S R

d
[em]
1

26

0,1
25

A
[W/mK]
0,810
1,550
0,200
0,038

K R p c

- [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0123 1650 0,92
- 0,1677 2400 0,84
- 0,0050 - -
- 6,5790 165 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

Padlasfodém+hoszig

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.11 W/n’K
Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

parakiegyenlitd filc
kézetgyapot hdszigetelés
kézetgyapot hdszigetelés

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K
Fajlagos tomeg: 190 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 56/1 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No.
megnevezeés -
stukatur vakolat 1
deszkazat 2
fodémgerendazat 3
deszkazat 4
agyagtapasztas 5
6
7
8

d
[cm]

2

2,5

22

2,5

6

0,3

10

15

A
[W/mK]
0,520
0,230
0,230
0,230
0,081
0,200
0,038
0,038

K R p C

- [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0385 1200 0,84
- 0,1087 400 2,51
- 0,9565 400 2,51
- 0,1087 400 2,51
- 0,7407 280 0,96
- 0,0150 - -
- 2,6320 165 0,84
- 3,9470 165 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

Uj korsz.fa ablak

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uj korsz.fa.ajto

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Padlo 1

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.90 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 1.05 W/mK

Fajlagos tomeg: 539 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 43 kg/m2

Héatadasi tényezé kivil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.0 m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
parketta 1 2,2 0,230 - 0,0957 400 2,51
vakpadlo 2 2,5 0,230 - 0,1087 400 2,51
homokfeltoltés 3 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
kavicsfeltoltés 4 20 0,350 - 0,5714 1800 0,84
Padlo 2

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.39 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 1.35 W/mK

Fajlagos tomeg: 667 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 229 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.0 m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
PVC padl6 ragasztva 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1,47
aljzatbeton 2 6,5 1,280 - 0,0508 2200 0,84
homok védéréteg 3 1 0,580 - 0,0172 1600 0,84
2 rtg bitumenes vizszigetelés 4 0,6 0,120 - 0,0500 1100 -
aljzatbeton 5 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
kavicsfeltoltés 6 15 2,040 - 0,0735 2400 0,92
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fiitott tetGteret hat.szerk.
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

teto

Im
0.22 W/m2K
0.17 W/m2K

20

2m

210

200

tan

fam

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!»
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:

Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hdtarold tomeg:
Hoatadasi tényezo6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezes
gipszkarton burkolat
parazar6 folia

10 %

0.24 W/m’K
50 kg/m2
43 kg/m’

24.00 W/m’K
10.00 W/m’K

asvanygapot hoszigetelés 1écvaz kozott
asvanygyapot hészigetelés szarufak k.

1égrés
parazar6 folia
ellenléc

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

~N NN R W~

fem

d A
[ecm] [W/mK]
1,25 0,170
0,2 0,200
5 0,038
10 0,038
5 -
0,2 0,200
5 0,230

R
[m2K/W]

0,0735
0,0100
1,3160
2,6320
0,1700
0,0100
0,2174

P c
[kg/md] [kJ/kgK]
400 0,96
165 0,84
165 0,84
400 2,51

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -31 nap). A szerkezet szarad. Az izoterméval nem

rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (gipszkarton burkolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpci6s izoterma

ADATOK!

3. (asvéanygapot hdszigetelés 1écvaz kozott)a metsz€s dgon anedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megndvelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

Kiilsé fal 25+hdsziget
Kiilsé fal 38+hdsziget
Kiilsé fal 60

Kiilsé labazati fal 25+hészig
Uj korsz.fa ablak

Uj korsz.fa.ajto

Kiilsé fal 25+hdsziget
Kiilsé fal 38+hdsziget
Kiilsé fal 60

Kiilsé labazati fal 25+hészig
Kiilsé labazati fal 38+hészig
Uj korsz.fa ablak

Uj korsz.fa.ajto

Kiilsé fal 60

Uj korsz.fa ablak

Uj korsz.fa.ajto

tajolas

EK
EK
EK
EK
EK
EK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DNY
DNY
DNY

Hajlasszog
[°]
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
fiiggoleges
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U U*
[W/m2K] [W/m2K]
0,256 0,256
0,234 0,234
1,2 1,2
0241 0,241
1,15 1,15
1,15 1,15
0,256 0,256
0,234 0,234
1,2 1,2
0241 0,241
0221 0,221
1,15 1,15
1,15 1,15
1,2 1,2
1,15 1,15
1,15 1,15

A
[m2]

45
94
8,7
74
28,8
2,0
4,0
57,8
23,4
0,6
53
14,3
6,4
66,6
16,6
45

U]
[W/mK]

L AU*+LW
[m]  [W/K]

- 1,1
- 2,2
- 10,3
- 1,8
- 33,1 2
- 2,3
- 1,0
- 13,5
- 279
- 0,1
- 1,2
- 16,4 1
- 7,3
- 79,6
- 19,1 1
- 5,2
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L

[°] [W/meK] [W/n2K] [m2] [W/mK] [m]
Kiils6 fal 38+hdsziget ENY fiiggbleges 0,234 0,234 70,8 - -
Kiils6 fal 60 ENY fiiggbleges 1,2 1,2 47,5 - -
Uj korsz.fa ablak ENY fiiggbleges 1,15 1,15 0,5 - -
Uj korsz.fa.ajt6 ENY fiiggbleges 1,15 1,15 2,0 - -
futott tetoteret hat.szerk. EK 45°-0s 0,241 0,241 17,3 - -
Padlo 1 - - 206,1 1,05 125,0
Padlo 2 - - 164,6 1,35 85,3
Padlasfodém ger.+hdszig 0,158 0,144 1285 - -
Padlasfodém+hdszig 0,126 0,115 220,3 - -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m?]  [kg/m?] [t]

Kiils6 fal 25+hdsziget 8,5 185 1,58
Kiils6 fal 38+hdsziget 138,0 37 5,11
Kiils6 fal 60 146,2 155 22,65
Kiils6 labazati fal 25+hdszig 8,0 185 1,48
Kiils6 labazati fal 38+hdszig 5,3 37 0,20
Padlo 1 206,1 43 8,86
Padlo 2 164,6 229 37,69
ftott tetGteret hat.szerk. 17,3 43 0,74
Padlasfodém ger.+hdszig 128,5 1 0,13
Padlasfodém+hoszig 220,3 1 0,22
Osszesen - - 78,66
my: 212 kg/m2 (Fajlagos hotarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyi (mt <=400 kg/m2)

AU*+LW
[W/K]

16,6

56,8

0,6

23

42

131,3

1152

18,5

252

& 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 1117.9 m? (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo Gsszfeliilet)
V: 996.5 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 1.122 m*/m? (Feltilet-térfogat arany)

QuitQsig: (10928 +0) * 0,5 = 5464 kWh/a (Sugéarzasi hdnyereség)

ZAU + 2 592.4 W/K

q=[ZAU + 3 - (Quy + Qui)/ 721/V = (5924 - 5464 / 72) / 996,5

q: 0.518 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

qmax:

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!

Ymax,opt

0.512 W/m’K (Megengedett fajlagos hveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 370.7 m? (Futott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos légcesereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qg Qsig (2,68 +0) *0,5=1,34 kW (Sugéarzasi nyereség)

qQp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

quMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Nyysrt 3.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar 0,59 kW (Sugarzasi nyereség)
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0.382 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezo)
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Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\ap: 2595 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGLE: 1297 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)

2E i1 n = ZANEyil ' 4077 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumy = ZANAHMV: 3336 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2V 797.2 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vi1=2Vn *Z; 775 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati iddben)

Vine= 2V, #(1-Zy 1/ Z5): 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1N) + Vipp: 797.2 m*/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 2989.5 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
Atb = (QSd + QSid + Qb,E) / (ZAU + ZILP+ O,35th) + 2
A, = (1338+ 1297,38) /(5924 + 0,35 * 797,2) + 2= 5.0 °C

t: 18.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 59508 hK/a (Futeési hofokhid)
Zg: 3817 h/a (Futési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,352Viypl0 - PrpZp - ZpQp e
Qp= 59,508 *(996,5 * 0,518 + 0,35 *797,2) *0,8 -0 * 3,817 -3,817 * 1297,38 = 32,9 MWh/a
qF 88.77 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbl’lyél‘ = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU +2%+0,35 Vny'c'lr)

Dtypygr = (588 +2594,76) /(592,4+ 0,35 *2989,5)=1.9 °C
Dbynysrmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel:
Esetleges energetikai fejlesztés esetén javasolt az épiilet gépi hiitésének kialakitasa.
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Fiitési rendszer
Kondenzacios gazkazan+termoszelepek

AN 370.7 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 88.77 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.01 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.44 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
dfp’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a futott téren belil, vizhomérséklet 70/55

dry: 2.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivatty(, holépcsé 15 K

Egg,: 0.59 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (Gt dep + ey + Q9 (COxep) + (Bpg, + Epr + i ey
Ep= (88,77 +3,3 +2+0)* 1,01 + (0,59 + 0+ 0,44) * 2,5 = 97.58 kWh/m’a

Melegviz-termeld rendszer

Gazboyler

Ay 40.0 m? (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Gaziizemi boyler

Ce 1.22 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

dHMV v' 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, gaziizemi boyler
dHMV.¢ 78.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epnvv = vyl + dpmy v/ 100 + gy ¢ 100)2Geoyeepny) + (Be + Byey
Egppty =9 * (1+0+0,78) * 1,22 + (0+ 0) * 2,5 = 19.54 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

Szokvanyos vilagitasi rendszer
AN 370.7 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 0.70 (a vilagitas korrekcids szorzoja)

Evil = (mvil,n/ AN)Uev
Ey=11%0,7%2,5=19.25 kWh/m?a
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje
(CApmy.*Ernvy )/Ax = (40,0 m2 * 19,54 kWh/m2a)/370,7 m” = 2,11 kWh/m2a

Ep: 118.94 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

Epmax: 155.01 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppef 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 3,24 2,50 8,09 365 1,18 - 3,2 MWh

t:dldgéz 36,00 1,00 36,00 203 7,31 36000 kJ/m3 3600,0 m3

Osszesen 44,09 8,49

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A korszer(isitési javaslat részletes leirdsa az épiiletrdl készitett energetikai tanulmanyban talalhatd. A tanulmany a
VP-6-7.4.1.1-16 kodszamu energetika palyazathoz késziilt!

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: DD
Egyéb megjegyzés:

A tanusitvany a helyszini felmérés, valamint a megrendeld altal szolgaltatott adatok alapjan késziilt.

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

I N

alairas
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