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Epiilet (6nallé rendeltetési egység)

Rendeltetés: Ilroda

Cim: 8053 Bodajk
Pet6fi Sandor utca 60
HRSZ: 562

Az épiilet védettsége: Miemiék

Energetikai minéség szerinti besorolas: Ff
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Atlagos

Energetikai adatok
Fuitott alapteriilet: 370,68 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érék: 206,55 KkWh/m2a
-kdvetelmanyerték: 90 kWh/mia
-a kovetelményériék szazalékaban: 2295%
Fajlagos hdveszteségtényez6:
-méretezel! ériék: 0,95 WimK
-a kivetelményéniék szdzalékaban: 339,29%
Megujulé energia részarany (a méretezett Osszesitett
energetikai jellemzé szazalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: SCHMUTZ LASZLO TAMAS
Cim: 1212 Budapest 21. ker.
Vereckei utca, 13.

Telefon: +36 20 203 6806
Email: schokobaukft@gmail.com

Jogosultsagi szam: TE 01-4347
Alatamaszté munkarész:
~kelte: 2016. majus 12.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 7.43 (2016. 3. 3))
-azonositdja a tanusitonal:

Hiteles kiallitas datuma: 2016, majus 17.

Megrendelo

Név: Bodajk Véaros Onkormanyzata
Cim: Magyarorszag (HU)

8053 Bodalk

Petéfi Sandor utca 60.

oy

Korszerlisitési javaslat

A korszer(isités] javaslat részletes leirdsa az épliletrd! készftett
energetikai  tanuimanyban taldlhaté. A tanulmany a
VP-6-7.4.1.1-16 kodszamu energetika palyazathoz késziitl

A javastattal elérhetd besorolas: D D

Megjegyzés

A tanusitvany a helyszini felmérés, valamint a megrendeld altal
szolgaltatott adatok alapjan kesz(iit,

Tandsitas modszere: Teljes épillet, szamitassal

A tantsitvany kiallitasanak oka:
pélyazathoz

Aldiras {Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.2.4

https:llentan.é—epites.hu



Energetikai mindségtandsitvany 1

Energetikai minoségtanisitvany osszesito

Epiilet: Polgadrmesteri Hivatal

8053 Bodajk

Pettfi Sandor utca 60.

Hrsz: 562

Energetikai tantsitvany - Jelenlegi allapot
Megrendeld: Bodajk Varos Onkorminyzata

8053 Bodajk, Pet6fi Sdndor utca 60,

Tantisito: Schmutz Liszio
1212 Budapest, Vereckei utca 13.
regisztracios szam: TE 01-4347

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztisa: 206.6 kWh/na
Kévetelményérték (viszonyitasi alap): 90.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzéje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 2205%
Energetikai min6ség szerinti besorolas: FF (Atlagos)

WinWatt sirdly 7.43 (2016. 3. 3.} Copyright € Bausofi Pécsvarad Kft. htep:/Awrww bausoft.bu



Energetikai mindségtantsitviny 2

A tanusitds oka: palydzathoz

Epiilet védettsége: Miiemlék

Az épiilet épitési ideje 1880,

Az epiilet utols6 jelentds fellyjitdsanak ideje 1950.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanlsitvany vegyes szamitasi médszerrel készilt, a hohidassdg egyszeriisitett, a sugarzasi nyeresép részletes, a héfokhid és
fiitési idény hossz egyszerfisitett szdmitdssal.

Egyéb megiegyzés:
A tanusitvany ahelyszini felmérés, valamint a megrendeld altal szolgaltatott adatok alapjsn készitit,

A javasolt korszeriisitések leirasa:

A korszeriisitési javasiat részletes leirasa az épiiletrdl készitett energetikai tanulményban taldlhatd. A tanuimdény a
VP-6-7.4.1.1-16 kddszam energetika palyazathoz késziilt!

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd minésités: DD

Tanusitvany azonositd tanfsitonal: -

%DM/’_

Kelt: 2016.05.12. Alairas

WinWati siraly 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Péosvirad Kft. hetpz/www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanisitvany 3

Szerkezet tipusok:

Kitls6 fal 25
Tipusa: kiilsé fal o 7
Rétegtervi hddtbocsatasi tényezé: 1.83 me%{ o e
Megengedett értéke: 0.24 WinfK m e “
A rétegtervi héitbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!, e =
Hoéatbocsdtasi tényezdt modosiié tag: 40 % ™ ’
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 2.56 W/mzK -
Fajlagos tdmeg: 479 kg/m -
Fajlagos hétarold tmeg: 185 kgfm - o
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 WK el I S S
Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/im'K o

ol
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Rétegek beliilrd] kifelé
Réteg No. d A X R p c
megnevezeés - [em] [W/mK] - mZK/W]  [kg/md] [kIkgK]
belsd mészhomok vakolat i 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
tégla falazat 2 25 0,720 - 0,3472 1700 0,88
kiilsé mészhomok vakolat 3 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpeids izoterma ADATOX!

Azegyensilyi dllapot a diffazids idészak alattki tud alakulni (feltoltési idS: 67 nap). Az izoterméval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kivill lettek hagyva, a tényleges feltoltési idd hosszabb a szamitottnal.

3. (kiilsé mészhomok vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids
izoterma ADATOK!

Kiils fal 38

Tipusa: kiilsé fal 0

Rétegtervi hddthoesdtasi tényezd: 1.02 WinlK. .
Megengedett értéke: 0.24 WK o v
A rétegtervi héatbocsatasi tényezd NEM MEGFELELO' -~
Héatbocsatasi tényezdt modosito tag: 40 %

Eredo héatbocsétasi tényezd: 1.42 Wi K

Fajlagos tdmeg: 742 i{g/m

Fajlagos hotarol6 tdmeg: 37 kg/m

Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/mZK

Hoatadasi tényezo belii: 8.00 W/n'’K

21 [3 t ? 1 1 ¢ 3 H L) 9 o8 o7 R W o€ W ¥ ®w N
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Energetikal minéségtanisitvany 4

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R o c

megnevezeés - fem} [W/mK] - [m2K/W]  [kg/mB] [kIkegK)
gipszkarton burkolat 1 3 0240 - 0,1250 1000 0,84
lécezés 2 3 0,230 - 0,1304 400 2,51
belsd vakolat 3 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
tégla falazat 4 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
kiitsd kbporos vakolat 5 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiizios szempontb6l MEGFELELG

Az egyensulyi dllapot a diffliziés iddszak alatt nem tud kialakulni (feltGltési id6: 259 nap). Az izotermaval nem rendelkezd
rétegek figyelmen kivil lettek hagyva, a tényleges feltdltési idd hosszabb a szamitotinal,

3. (belsé vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ pératartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

5. (kiilsd képoros vakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma
ADATOK!

Kiils6i fal 60
Tipusa: kilsg fal 1w
Rétegtervi hodtbocsatdsi tényezd: 0.85 W/mZK - e
Megengedett értéke: 0.24 W/im'K i ’
A rétegtervi héatboesatasi tényezé NEM MEGFELELO!, pd

Héatbocsatasi ényezdt mbdositd tag: 40 % j“' e
Eredd hbathocsatasi tényezd: 1.20 W/m K -
Failagos tomeg: 931 kg.’m e
Fajlagos hétarolo timeg: 155 kg/rn -
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 me K - B
Hédtaddsi tényezd beliil: g00Wm'K o | e
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - Jem]  [WmK] - m?K/W]  [kg/md} [kl/kgK]
belst mészhomok vakolat 1 3 0,810 - 0,0370 1650 0,92
tégla falazat 2 60 0,640 - 0,9375 1460 0,88
kiilsd mészhomok vakolat 3 3 0,960 - 0,0303 1850 0,88

Vizsgélati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpeios izoterma ADATOK!

Az egyensilyi dllapot a diffiizids id6szak alatt ki tud alakuini (feleditési id6: 137 nap). Az izoterméval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési idd hosszabb a szimitottnal.

3. (kiilsé mészhomok vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgélathoz KELLENEK aszorpei6s
izoterma ADATOK!

WinWatt sirdly 7.43 (2016. 3. 3.} Copyright © Bausoft Péesvirad KA. hitp:/iwww.bausoft.ha



Energetikai minOségtantsitvany 5

KiilsG labazati fal 25
Tipusa: kiils6 fal ra =
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.83 WK - //
Megengedett értéke: 0.24 Wim’K m -
A rétegtervi héatbocsétasi tényezé NEM MEGFELELO!, , / -
Héatbocsatasi tényezOt modositd tag: 40 % o
Ered6 héatbocsatasi tényezd: 2.56 W/mZK -
Fajlagos tdmeg: 479 kg/m -
Fajlagos hétarold tomeg: 185 kg/m .m
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 W/n12K .
Hé4tadési tényezd beliil: 8.00 W/m’K 2';
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Rétegek beliilrd] kifelé
Réteg No. d A X R p ¢
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/WT  [kgmd] [kd/kgK]
belsd mészhomok vakolat 1 1 0,810 - 00123 1650 0,92
tégla falazat 2 25 0,720 - 0,3472 1700 0,88
kiils6 kbporos vakolat 3 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensiilyi dllapot a diffizios id6szak alattki tud alakulni (feltoltési id6: 67 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltbltési id6 hosszabb a szamitottnal.

3. (kiilsé képoros vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpeios izoterma
ADATOK!

Kiilsé labazati fal 38
Tipusa: kiils6 fal ] ),
Rétegtervi hdatbocsétasi tényezé: 1,02 W/meK o
Megengedett értéke: 0.24 WK 0
A rétegtervi héatbocstasi tényezé NEM MEGFELELO!,
Héétbocsatasi tényezit modositd tag: 40 % ™
Eredd hoatbocsatasi tényezo; 1.42 W/mzK - /
Fajlagos tbmeg: 742 kg/m I
Fajlagos hétarolo tomeg: 37 kg/m ot I N | R e
Héatadasi tényez kiviil: 24.00 W/nfK -
Héataddsi tényezd bellil: 8.00 Wi’k o
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Energetikai mindségtansitvany 6

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - fem] [W/mK] - [m2K/WT  [kg/md] [kI/kgK]
gipszkarton burkolat i 3 0,240 - 0,1250 1000 0,84
lécezés 2 3 0,230 - 0,1304 400 2,51
beisé vakolat 3 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
tégla falazat 4 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
kiils6 kdporos vakolat 5 2 0,990 - 0,0202 1850 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffiziés szempontbdl MEGFELELG

Az egyensiilyi llapot a diffazids idOszak alatt nem tud kialakuini (feltdltési idd: 259 nap). Az izotermaval nem rendelkezé
rétegek figyelmen kivill lettek hagyva, a tényleges feltbltési id6 hosszabb a szamitottnal.

3. (belsd vakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK aszorpeids izoterma
ADATOK!

5. (kiilsé képoros vakolat)75%-NAL MAGASABRB arelativ piratartalom! A vizs galathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

Padlasfidém
Tipusa: padlasfodém = )
y méret: 1m o S ’
Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 0.21 Wim' K - p ';’
Megengedett értéke: 0.17 WK B e -
A rétegtervi héatbocsitasi tényezd NEM MEGFELELO!»
Héatbocsétasi tényezdt modositod tag: 0% i
Eredd hésthocsatasi tényezd; 0.23 Wim® K -
Fajlagos tomeg: 165 kg/m u -
Fajlagos hétarold tomeg: 56/1 kg/m ‘:: ) -
Hoatadasi tényezé kiviil: 12,00 W/m’K. m :
Haatadasi tényezd beliil: 10.00 WK~ @ /
o
»
e
12

e
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Rétegek beliilrdl] kifelé

Réteg No. d A X R p ¢
megnevezés - {em] [W/mK} - m2ZK/W] [kg/md] [kJ/kgK]
stukatar vakolat 1 2 0,520 - 0,0385 1200 0,84
deszkézat 2 2,5 0,230 - 0,1087 400 2,51
fédémgerendazat 3 22 0,230 - 0,9565 400 2,51
deszkazat 4 2.5 0,230 - 0,1087 400 2,51
agyagtapasztas 5 6 0,081 - 0,7407 280 0,96
parakiegyenlitd file 6 03 0,200 - 0,0150 - -
kézetgyapot hszigetelés 7 10 0,038 - 2,6320 165 0,84

Vizsgalati jelentés: A vizsgélathoz KELLENEK a szorpeids izoterma ADATOK!

Az egyensiilyi dllapot a diffizios idGszak alatt ki tud alakulni (feltdltési idé: -31 nap). A szerkezet szarad. Az izotermdval nem
rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id hosszabb a szamitotnal.

5. (agyagtapasztds)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

WinWatt siraly 7.43 (2016. 3. 3.} Copyright © Bausoft Pécsvirad Kit. http/fwww.bausoft.hu



Energetikai mindségranisitvany

Padlasfodém ger.
Tipusa: padlasfodém m : 7
y méret: 1m - g
Rétegtervi héatbocsatasi tényezb: 0.58 W/mZK = 1V B
Megengedett éreéke: 0.17 WK . L -
A rétegtervi hodtbocesatasi tényezé NEM MEGFELELO"“‘ |
Hoatbocsatasi tényezot modositd tag: 20% o !
Eredo hétbocsatasi tényezd: 0.70 Wim K - |
Fajlagostdmeg: 737 kg/m - - ' i
Fajlagos hétarol6 tomeg: 529/1 kg/m o - |
Hoataddsi tényezd kiviil: 12.00 W/ﬁ12 K = /
Hoataddsi tényezd belll: 10.00 WK =

5// /

:

o

=2 £ 0 + 2 3 L | F ol ¥ 7 3 W % E‘I ¥ % ¥ ¥

iz ]

Rétegek beliilrd] kifelé
Réteg No. d A R p c
megnevezés - fem] [W/mK] [m2K/W]  [keg/mP] [kI/kgK)]
bels6 vakolat 1 t 0,810 0,0123 1650 0,92
G gerendds BH betontileas {6dém 2 26 1,550 0,1677 2400 0.84
felbeton 3 4 1,280 0,0313 2200 0,84
liveggyapot hbszigetelés 4 5 0,038 1,3160 165 0,54

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontbé] MEGFELELO

Egyesitett szarnyn ablak

Tipusa: ablak (kiils0, fa vagy PVC)
Hééatbocsatasi tényezo: 4.00 W/m K
Megengedett értéke: 1.15 WK
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELQ!
Uvegezés g értéke: 0.783
Amyékoiés madja nyarom killsé
Arnyékolds naptényezdje nyéron: 0.090
Gerébtokos ablak

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/m K
Megengedett értéke: 1.15 W/m K
A hé4tbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezes g értéke: 0.783
Amyekoias modia nyaron: Idilsd
Armyékolés naptényezdje nydron: 0.090
Hészig.iiv.ablak.

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 2.00 me K
Megengedett értéke: 1.15 Wim’K
A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Amyekolas modja nyaron: kiilsd

Amyékolés naptényezdje nydron: 0.090

WinWati sirdly 7.43 (2016. 3, 3.} Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Energetikai mindségtanisitvany

Hdszig.iv.ajté.
Tipusa: {ivegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezd: 2.00 Win’K

Megengedett értéke: 1.15 Wir’K.

A héatbocsatasi tényezd NEM MEGFELELO!

Uvegezés g éntéke: 0.783

Amyékotés mddja nyaron: kiilsd

Arnyékolas naptényezdie nyaron: 0.050

Miianyag ajté

Tipusa: iivegezett ajtd (killsd, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezé: 1.80 WK

Megengedett értéke: 1.15 WK

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.783

Amyekolas médja nydron: kiilsd

Armyékolas naptényezdie nyéron: 0.090

Pallétokos ablak

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PV(C)

Hdéatbocsétasi tényezd: 3.50 WinlK

Megengedett értéke: 1.15 Wim'K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.783

Amyékolas modja nyéron: kiils

Armyékolas naptényezbije nydron: 0.090

Pall6tokes ajtod

Tipusa: tvegezett ajté (kiilsd, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezd: 3.50 Wim'K

Megengedett értéke: 1.15 WK

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.783

Amyékolés modja nyéron; kiils6

Armyékolas naptényezdje nyaron: 0.090

Padlé 1

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

Yy méret: Im

Rétegtervi hddtbocsatasi tényezd: 0.90 W/nK

Megengedett értéke: 0.30 W/n’K .

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hdathocsétasi tényezd: 105 WimK

Fajlagos tomeg: 539 I{g.’m2

Fajlagos hitarold tomeg: 43 kg/m?

Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 WK

Héatadasi tényezd beliil: 6.00 WK

Padloszint magassaga: 0.0m

Rétepek beliilrél kifelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
parketta 1 2.2 0,230
vakpadlé 2 2.5 0,230
homokfeitbhés 3 10 0,580
kavicsfelttltés 4 20 0,350

WinWatt sirdly 7.43 (2016. 3. 3.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

1

R

[mZK/W]
0,0957
0,1087
0.1724
0,5714

P c
[kg/m3] [ki/kgK]
400 2,51
400 251
16G0 0,84
1800 0,84
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Energetikal mindségtanisitviny 9

Padlo 2
Tipusa: padlo (talajra fektetett)
¥y meéret: Im
Rétegtervi hbdthocsatdsi tényezd: 2.39 Wim K
Megengedett értéke: 0.30 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti hbathocsatasi tényezd: 1.35 W/mK
Fajiagos tdmeg: 667 kg/m
Fajlagos hétarold timeg: 229 kg/m2
Hodtadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m K
Hoatadasi tényezd belill; 6.00 W/im’K
Padloszint magassaga: 0.0m
Rétegek belilrdl kifelé
Réteg No. d A K R P c
megnevezés - {em}  [W/mK] - [m2K/WY Tkg/mdl [kI/kgK]
PVC padld ragasztva 1 0,5 0,380 - 0,0132 1800 1.47
aljzatbeton 2 6,5 1,280 - 0,0508 2200 0,84
homok védbréteg 3 1 0,580 - 0,0172 1600 0,84
2 rtg bitomenes vizszigetelés 4 0,6 0,120 - 0,0500 1100 -
aljzatbeton 5 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
kavicsfelidltes 6 15 2,040 - 0,0735 2400 0,92
fiitiitt tetGteret hat.szerk.
Tipusa: tetd o P
y méret: Im . )
Rétegtervi hoatbocsatasi tényez: 0.22 Wint? 20 ' K
Megengedett értéke: 0.17 W/mZK - e =
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM Ml:L‘GFELELO"“s -
Haéatbocsatasi tényezot modosito tag: 10% - /
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.24 Wi i
Fajlagos tomeg: 50 kg/m e //
Failagos hétarold thmeg: 43 kg/m? w 7
Hoéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/reK = ) -
Héatadasi tényez beliil: 10.00 WK " ~
3 ..
»
T RO N
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No, d A K R ) c
megnevezés - Jem] [W/mK] - [mK/WY [kg/mB] [kIkgK]
gipszkarion burkolat 1 1,25 0,170 - 0,0735 400 6,96
paraziré folia 2 0,2 0,200 - 0,0100 - -
asvanygapot hoszigeteleés lécvaz kdzon 3 5 0,038 - 1,3160 163 0,84
dgvanygyapot hiszigetelés szarufak k. 4 10 0,038 - 2,6320 165 0,84
légrés 5 5 - - 04,1700 - -
pérazard folia 6 0,2 0,200 - 0,0100 - -
ellenléc 7 5 0,230 - 0,2174 400 2,51
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Vizsgélati jelentés: A vizsgélathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

10

Az egyensilyi allapot a diffizios id6szak alatt ki tud alakulni (feltéitési idd: -31 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval nem

rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési ids hosszabb a szamitotnal.

1. (gipszkarton burkolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgélathoz KELLENEK a szorpeids izoterma

ADATOK!

3. (dsvanygapot hészigetelés lécviz kizitt)a metszés dgon a nedvességtartalom a kondenzdcios zéna szerint megndvelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés

Kiilsé fal 25

Kiils6 fal 38

Kiilsé fal 60

Kiils6 labazati fa] 25
Egyesitett szarmyn ablak
Gerébtokos ablak
Hoszig.iiv.ajtd.
Kiilsé fal 25

Kiils6 fal 38

Kiilsé fal 60

Kiilss labazati fal 25
Kitls6 labazati fal 38
Hészig.iv.ablak.
Hészig.liv.ajod,
Kiilss fal 60
Pallotokos ablak
Milanyag ajté
Pallotokos ajto
Kiilsé fal 38

Kiilsd fat 60
Gerébtokos ablak
Hészig.tiv.ajto.
flitdtt tetdteret hat.szerk.
Padlé |

Padlé 2
Padlasfodém
Padlasfédém ger.

Hoétarolo tomegek:

tajolas

EK
EK
EK.
EK
EK
EK
EK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DNY
DNY
DNY
DNY
ENY
ENY
ENY
ENY
EK

Hajlasszig
]
fuggdleges
fiiggdleges
figgdleges
fuggbleges
figpdleges
fiiggdleges
fugpdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggdleges
fuggbleges
fiiggdleges
figgdleges
fuggdleges
fuggbleges
figgoleges
fuggoleges
fuggbleges
fuggdleges
fiigpSleges
fiiggbleges
fuggdleges
45°-0s
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& U*
[W/meK] [W/mRK]
2,56 2,56
142 1,42
1,2 1.2
2,56 2,56
4 4
3,5 3,5
2 2
2,56 2,56
142 1,42
1,2 12
256 2,56
142 142
2 2
2 2
1,2 1,2
3,5 3,5
18 1,8
3,5 3.5
142 142
1,2 1,2
3,5 3,5
2 2
0,241 0241
023 0209
0,702 0,638

A
[m?}

45
9.4
8,7
7.4
2,7
22,0
2,0
4,0
57,8
234
0,6
53
14,3
44
66,6
207
2,0
4.5
70,8
47,5
0.5
2,0
17,3
206,1
164,6
2203
128,35

W
[W/mK]

L AUHHLY Aﬁ
fm] [WK] [m]
- 11,5 -
- 13,4 -
- 10,3 -
- 19,0 -
- 10,7 2,1
- TI0
- 4.0 1,6
- 10,4 -
. %24 ]
- 27,9 -
- 1,5 -
- 7,6
- 28,6
- 88 35
- 79,6
- 72,5
- 3,5 1.6
- 15,9 3.6
- 1009 -
- 56,8 -
- 1.9 0.4
- 40 1.6
- 4.2 -
1313 -
1152 -
- 461 -
- 82,0 -
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Qsd
[KWh

21
175
16

286
88:

403
38
88



Energetikai minfségtanisitviny [}

Megnevezés A Iy M
2 fkgm?]  [f]
Kiilsé fal 25 8,5 185 1,58
Kulsd fal 38 138,0 37 5,11
Kiilsé faf 60 146,2 155 22,65
Kiils labazati fal 25 8,0 185 1,48
Kilst labazati fal 38 53 37 0,20
Padio 1 206,1 43 8,86
Padlé 2 164,6 229 37,69
filtott tetbteret hat.szerk. 17,3 43 0,74
Padlasfodém 220,3 1 0,22
Ejadlésfédém ger, 128,5 1 0,13
(Osszesen - - 78,66
my 212 kg!mz (Fajlagos hotarold tomegek szdmitott értéke)
Epiilet témeg besorolasa: kénnyf (mt <= 400 kg/m2)
e .50 {Sugdrzas hasznositasi tényezd)
A 1117.9 m* (Fiitott eptilet(rész) térfogatot hatarold Gsszfeliiler)
\'Z 996.5 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)
AIV: 1122 m?m®  (Feliilet-térfogat ardny)
Qo Qi (11384 +0)* 0,5~ 5692 kWh/a (Sugdrzast hényereség)
FAL +AY: 1025.4 W/K
q= ZAU+ XY - {Qgq T Qua)/ 72V = (10254 - 5692/ 72)/ 996,5
q: 0.950 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)
Aax: 0.512 W/'K (Megengedett fajlagos hoveszieségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezidje NEM FELEL MEG!
Qrnax,opt 0.382 W/nr'K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteséglényezd)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezbje a kiltségoptimalizalt kivetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

Agg 370.7 m? {Fitbtt alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fitési idényben)

o 0.80 {Szakagzos tizem korrekeids szorz6)

Qo Qi 2,79+ *05=1,4kW {Sugarzasi nyereség)

Qp: 7.00 W/t {Belsd honyereség atlagos értéke)

Egg' 11.00 kWhim’a {Vilagitds fajlagos éves nettd energia igénye)

Qe 9.00 kWh/ma (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd héenergia igénye)
Dpysrt 3.00 1/h (Légesereszam anyari idényben)

Qsanyar 0,6 kW (Sugdrzasi nyereség)

Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qy, = TANGy: 2595 W (Belsd honyereségek dsszege)

Qp e = TANGE: 1297 W {Belso hényereségek Gsszege a hasznositassal)

2E ita = ZAnEyi o' 4077 kXWhia {Vilagitas éves netto energla igénve)

Qv = ZA0AHMV: 3336 kWhia (Hasznalati melegviz éves nettd hbenergia igénye)
V=2V 797.2 m*h (Atlagos levegé térfogatéiram a fiitési idényben)
Virp=ZVn *Z; 7' 0.0 m’/h {Levegd térfogataram a hasznélati idében)

Vint™ 2V (3 -2y 1/ 7 0.0 m*/h {Leveg6 térfogataram a hasznalati idén kiviif)

Vg =XV + Vp{1m)+ Vo 7972 m'/h {Légmennyiség atéli egyensilyi him, killonbséghez.)
Vagar = IV, 0 2989.5 m’/h (Levegd térfogataram nyéron)
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Energetikai mindségtanisitviny 12

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatirozasa
Aty = (Qeg + Qsig + Qp o)/ EFAU+ T+ 0,35Vy) + 2
Aty = (1396 + 1297,38) /(10254 + 0,35 ¥ 797,2) + 2=4.1 °C

£ 18.0°C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 59508 hK/a {Fiitési htfokhid)
Zg 3817 h/a {Flitési idény hossza)

Qr = H[Vq+0,355V¢plo - Py pZp - ZpQp e
Qp= 59,508 *(996,5*0,95+035%797,2)*0,8-0%3,817-3,817* 129738 = 53,4 MWh/a
9 144,66 kWh/m’a {Fiités éves fajlagos netto hdenergia igénye)

Nyari tillmelegedés Kockazatanak ellendrzése

Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) / (E‘AU + 2+ 0>35 Vnyz'ar)

Aty gse = (595 +2594,76) / (1025,4 + 0,35 * 2989,5)= 1.5 °C

Mynydrmax - 2.0°C {A nyirt felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékit.

Nyéri talmelegedésre vonatkozé észrevétel:
Esetleges energetikai fejlesztés esetén javasolt az éplilet gépi hittésének kialakitsa.

Fiitési rendszer
Allandé hémérsékletii gazkazan

Ayl 370.7 i {a rendszer alapteriilete)

a¢ 144.06 kWh/ma (a flités fajlagos nettd hbenergia igénye)

Fitott téren bellll elhelyezett allandd homérsekletii olaj- vagy gazkazén

ef 1.00 {foldgaz}

(O 1.17 {a hétermeld teljesitménytényezdje)

v 0.44 kWhim®a (se gédenergia igény)

Kétestves radidtoros és bedgyazott flités, egy kdzponti szabdlyozdval

Aty 9.60 kWh/m’a (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhomérséklet 70/55

Qfy 2.00 kWhim®a  (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszami szivatty(, holépesé 15 K

Erg,: 0.79 kWh/na (a keringtetés fajlagos energiaigénye)

Téarolasi veszteség nincs

Qs¢ 0.00 kWh/nr'a {ahotarolds fajlagos vesztesége és segédenergiaigénye)
Epy: 0.00 kWh/nt'a

Ep=(qe+ gpnt dey + Qp )2 (Ceoyeed + (Bpg, T Bpp + 0y )y
Ep=(14406-+9,6+2+M* 1,17 +(0,79+0+0,44) *2,5 = 185.19 kWh/m’a
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Energetikai mindségtandsitviny 13

Melegviz-termeld rendszer

Gazboyler

Ay 40.0 m? {arendszer alapteriilete)

aEMmy: 9.00 kWh/nfa (amelegviz készités nettd energia igénye)
Géziizemi boyler

MV 1.00 (foldgaz)

G 1.22 {a hitermeld teljesitményiényezdje)

E: 0.00 kWh/m’a {segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

GEMV.y 0.00 % {amelegviz elosztds fajlagos vesztesége)

Ec 0.00 kWh/néa (a cirkuldcios szivattyl fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flitétt térben, géziizemii boyler
QEMV £ 78.00 % {amelegviz térolas fajlagos vesztesége)

Enmvv = duamv(l + Gy, /100 + gy /100X Gogepngy) + (B + e,
Egpgy =9 * (1+0+0,78) * 1,22 + (0+ 0) * 2,5 = 19.54 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer
Szokvanyos vilagitasi rendszer

Ay 370.7 m’ (arendszer alapteriilete)
(W 0.70 (a vilagitas korrekeids szorzdja)
Ej = GEyj o Anvey

Eyy=11%07 #2,5=19.25 kWh/m"a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

(FApnv FEamy /Ay = (40,0 m2 * 19,54 KWh/m22)/370,7 m? = 2,11 kWh/m2a
Ep = Ep+ By *+ Eyit + B+ Bpg + By = 185,19+ 2,11+ 19,25 + 0+ 0+ 0

Ep: 206.55 KWh/m“a (az Osszesitett energetikai jellemzl szdmitott értéke)

Epax 155.01 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Ep ef 90.00 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eCo? Econ H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] {g/kWh] ft/a] [/a]

elektromos dram 3,3t 2,50 8,28 365 1,21 - 3,3 MWh

foldgaz 68,29 1,00 68,29 203 13,86 36000 kJ/m3 6828,9 m3

Osszesen 76,56 15,07
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Energetikai mindségtantsitviny 14
A javasolt korszerdisitések Ieirasa:
A korszeriisitési javaslat részletes leirasa az épiiletr6] készitett energetikai tanulményban talalhatd. A tanulmény a

VP-6-7.4.1.1-16 kédszami energetika palyazathoz késziilt!

[T

A javaslat(ok egylittes) megvaldsitdsival elérhetd mindsités: DD
Egyéb megjegyzés:

A tanisitvany ahelyszini felmérés, valamint a megrendeld altal szolgéltatott adatok alapian késziilt.
A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A kéltségoptimalizalt kdvetelményszint (5. melléklet) szerint.
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