Varoshaza
8052 Bodajk, Petofi Sandor utca 60.

Epiiletgépészeti munkak

Meglévo allapot leirasa:

Az épulet flitését (5 db termofejes acéllemezlap radiator, 9 db termofej nélkuli acéllemez lapradiator, 7 db termofej nélkuli
acellemez tagos radiator, 8 db termofejes acéllemez tagos radiator) kulon kazanhazban (szomszédos dvoda épiletben)
elhelyezett 1 db 70 kW teljesitményti, HOTERM ESB 70 nyilt egester(i gazkazan biztositja. A fiitési rendszerben 1 db
Grundfos UPS 65-120F tipusu szivattyu Uzemel. Uzemeltet6i tapasztalat alapjan a vegyes radiatorokbol és szelepekbdl
osszerekott rendszer nem megfeleléen tUzemeltethetd. A rendszer rossz beszabalyozasa miatt az elvart hémérsékletek
nem biztosithatok. A tanacsteremben és az uj WC blokkban ur radiatorok izemelnek. A meglévé kazanhazi, szerelvények,
szivatty(k allapota felujitast igényel.

A hasznélati melegvizet 1db HAJDU tipusu 10 literes atfolyés, és 1 db ARISTON 150 literes tarolos bojler villanybojler
biztositja.

A HMV rendszerben cirkulaciés haldzat nincs kiépitve.
Az épuletben a tanacsterem és a vezetdi iroda hitését, SAMSUNG tipusu kazettas split egységek biztositjak. A 4 db

beltéri egység részére 1 db multi kultéri berendezés biztositja a hiitési energiat. A Hitési rendszer néhany éves, j6
miszaki allapotu.

Fiitési rendszer korszeriisitése:

A fentieket figyelembevéve a meglévo épuletbe Uj kondenzacids gazkazan beépitését tervezzik. A meglévl gazkazan
heiyett 1 db VIESSMANN VITODENS 200 tipusi 60 kW teijesitményl kondenzacios faiikazan kerui eihelyezésre
id6jarasfluggd szabalyozéssal. A kazant mindsitett égéstermék elvezetd rendszerrel kell ellatni. A kazan égéstermék
elvezet6 rendszere egy kurtGben megy 0l a tetd folé. Az égést taplalo levegd bevezetése és az égéstermék-elvezetés
egy koncentrikus duplacsovon keresztll torténik. A kazan egy szerelhetd lemezes hécserélére csatlakozik, amely a flitési
hal6zatbol érkez6 szennyezddésektdl, és nem megfelel6 vizmindségtdl vedi a gazkazant. A szekunder rendszer iranyabol
iszaplevalasztoval kell védeni a hGcserél6t. A meglévé flitési rendszert kivaltjuk (kivételt képeznek az Ujonnan kiépitett
radiatoros rendszerek) és uj pressfittinggel szerelt szénacél csévezetéki halozattal, valamint U radiatorok beépitését

tervezzik.

A meglévo flitéskori szivattylk helyett, Uj frekvenciavaltos szivattylk beépitését tervezzuk.
Az épiletbe az 0sszes radiatorra termosztatikus szelep és fej épitendd be a régi kézi/manualis szabalyozas helyett.

Hasznalati melegviztermel6 rendszer korszeriisitése:

A HMV rendszerben valtoztatast nem terveziink.
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