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A HMV rendszerben valtoztatast nem tervezunk. 

Hasznalati melegviztermelo rendszer korszeriisitese: 

A meglev6 futeskori szivattyuk helyett, uj frekvenciavaltos szivattyuk beepiteset tervezzuk. 
Az epuletbe az osszes radiatorra termosztatikus szelep es fej epitendo be a regi kezi/manualis szabalyozas helyett. 

A fentieket figyelembeveve a meglev6 epuletbe uj kondenzacios qazkazan beepiteset tervezzuk. A meglev6 qazkazan 
helyett 1 db VIESSMANN VITODENS 200 tipusu 60 kW teliesitmenyu kondenzacios falikazan kenil elhelyezesre 
id6jarasfugg6 szabalyozassal A kazant min6sitett egestermek elvezet6 rendszerrel kell ellatni A kazan egestermek 
elvezet6 rendszere egy kurtoben megy fol a tet6 fole. Az egest taplalo leveg6 bevezetese es az eqesterrnek-elvezetes 
egy koncentrikus duplacs6v6n keresztul tortenik. A kazan egy szerelhet6 lemezes hocserelore csatlakozik, amely a fiitesi 
halozatbol erkezo szennyezodesektol, es nem megfelel6 vizmin6segt61 vedi a qazkazant. A szekunder rendszer iranyabol 
iszaplevalasztoval kell vedeni a hocserelot. A meglev6 fiitesi rendszert kivalfjuk (kivetelt kepeznek az uiornan kiepitett 
radlatoros rendszerek) es uj pressfittinggel szerelt szenacel csovezeteki halozattal, valamint uj radiatorok beeptteset 
tervezzuk. 

Fiitesi rendszer korszeriisitese: 

Az epuletben a tanacsterem es a vezetoi iroda huteset, SAMSUNG tipusu kazettas split eqyseqek bizlositiak. A 4 db 
belteri egyseg reszere 1 db multi kulteri berendezes biztositja a hutesi enerciat, A Hiitesi rendszer nehany eves, j6 
muszaki allapofu 

A HMV rendszerben cirkulacios halozat nines kiepitve, 

A hasznalati melegvizet 1 db HAJDU tlpusu 10 literes attolyos, es 1 db ARI ST ON 150 literes tarolos bojler villanybojler 
biztositja. 

Az epulet futeset (5 db termofejes acellernezlap radiator, 9 db termofej nelkuli acellernez lapradiator, 7 db termofej nelkuli 
acellernez tagos radiator, 8 db termofejes acellernez tagos radiator) kulon kazanhazban (szornszedos 6voda epuletben) 
elhelyezett 1 db 70 kW teljesitmenyu, HOTERM ESB 70 nyilt egesteru qazkazan biztositja. A futesi rendszerben 1 db 
Grundfos UPS 65-120F tlpusu szivattyu uzemel. Ozemeltet6i tapasztalat alapjan a vegyes radiatorokbol es szelepekb61 
6sszerekott rendszer nem megfelel6en uzerneltetheto. A rendszer rossz beszabalyozasa miatt az elvart hornersekletek 
nem biztosithat6k. A tanacsteremben es az uj WC blokkban ur radiatorok uzemelnek. A meglev6 kazanhazi, szerelvenyek, 
szivattyuk allapota felujitast iqenyel. 

Meglevo allapot leirasa: 
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