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—_— — Taquldsi vezeték

Futési vezeték eléremend
——————— Fltési vezeték visszatérd

MEGJEGYZES:

A futési vezetékeket DN 50-ig 9 mm, DNSO folstt 13 mm Armstrong Armaflex hoszigeteléssel,

a fltési vezetékeket DN 50—ig 13 mm, DN50 f5l6tt 19 mm Armstrong Armaflex

A fltési strangokat Uritési lehetdséggel kell ellatni.

A szerelés soran kialakuld magaspontokndl a légtelenitésrél, mélypontokndl Uritésrél gondoskodni kell.
A keringet6 szivattylkat rezgésmentesen kell elhelyezni.

@ Szivattyd A szinteken torténd csddtvezetésnél dtvezetéseknél, a testhangok Gtaddsat
I1s11 D] Elzard megakaddlyozd rezgésmentesitd szigetelést kell elhelyezni, tuzszakasz Gtvezetésnél
» Visszacsapd szelep mindsitett tlzvédelmi tomités kell.
Szlrd Fal és fodématvezetéseknél csohiively elhelyezése sziikséges.
ﬁl Motoros elzaré Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
A kazdnhd [évd 6 épészeti é in. | kell hel i
o Motoros. Keverdszelep azan oz?on fevo/o/sszes ge?esz/etllberendezest min. 5 ¢cm magas alapra kell helyezni
A tervek muszaki leirGssal egyitt érvényesek !
T3 Csovezetéki hoszigetelés
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1 db VIESSMANN VITODENS 200-W TAGULASI
kondenzdciés falikazan TARTALY Fltési kor |SzivattyG tipusa m(m3/h)| H(m)
o Bokw 0 1 1, WILO Yonos MAXO 30/0,5-10 | 230 V, 450 W | 353 | 10
/szivattydval, tag,tartdllyal, bizt.szeleppel/
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