Név :
Bodajk Varos Onkorményzata

Cim : Kelt: 2018 év majus ho nap

8053 Bodajk, Petdfi Sandor u. 60. Készitette :..............

A munka leirasa:
8053 Bodajk, Pet6fi Sandor u. 39. szam alatti
MOZI, KOZOSSEGI HAZ energetikai feltjitasi munkai

Késziilt: Terc V.I.P programmal

Koltségvetés foosszesito

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka ara 0

Alairas



Munkanem 6sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij osszege

Felvonulési 1étesitmények

Zsaluzas ¢és allvanyozas
Koltségtéritések

Irtas, fold- és sziklamunka
Szivargoépités, alagesovezés

Ko6zmi csOvezetékek és szerelvények
szerelése

Sikalapozas

Helyszini beton €s vasbeton munka
Eléregyartott épiiletszerkezeti elem
elhelyezése és szerelése

Falazas ¢s egyéb komiivesmunka
Fém- ¢s konnyti épliletszerkezet szerelése

Acsmunka

Vakolés és rabicolas

Szarazépites

Tetéfedés

Hideg- és melegburkolatok készitése,
aljzat elokészités

Badogozas

Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése
Fém nyilaszaro ¢€s épiiletlakatos-szerkezet
elhelyezése

Feliiletképzés

Szigetelés

Arnyékolok beépitése

Koburkolat készitése

Altalanos épiiletgépészeti szigetelés
Elektromosenergia-ellatas,
villanyszerelés

Epiiletautomatika, -feliigyelet
(gyengedram)

Tliz- és flistvédelem

Felsdvezetékek

Epiiletgépészeti csévezeték szerelése
Epiiletgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése

Szelldztetd berendezések
Bels6épitészet, diszitéstechnika
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Osszesen:




Felvonulasi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 120112051 Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal, heti 1 db 0 0 0 0 [ON]
476 karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij/ho
1 120050008 Felvonulasi csatlakozohely fokapcsoloval vilagitasi 1 db 0 0 0 0 [ON]
931 és erdatviteli méréhely részére

Munkanem 6sszesen: 0 0




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen

1 150010010 Savalap egyoldalas zsaluzésa fa zsaluzattal, max. 48 m2 0 0 0 0 [ON]
784 0,8 m magassagig

2 150010010 Sévalap kétoldalas zsaluzasa fa zsaluzattal, max. 205,63 m2 0 0 0 0 [ON]
796 0,8 m magassagig

3 150010010 Pillér alaptestek négyoldalas zsaluzasa fa 36,54 m2 0 0 0 0 [ON]
806 zsaluzattal, fliggbleges vagy ferde feliilettel

4 150020010 Kétoldali falzsaluzas fiiggdleges vagy ferde sik 46,34 m2 0 0 0 0 [ON]
856 feliilettel, fa zsaluzattal, 3 m magassagig

5 150030011 Oszlopzsaluzas, allandd keresztmetszetl, 57,83 m2 0 0 0 0 [ON]
366 négyszogl, fa zsaluzattal, kitamasztassal, 3 m

magassagig, 60 cm oldalméretig

6 150040011 Siklemez zsaluzasa, alatimaszt6 allvannyal, fa 54,66 m2 0 0 0 0 [ON]
496 zsaluzattal, 3 m magassagig
7 150040011 Gerendazsaluzas, 20-60 cm oldalmagassag kozott, 25,47 m2 0 0 0 0 [ON]
741 fa zsaluzattal, alatdmaszt6 allvannyal,
fodémzsaluzattol fiiggetleniil készitve, 3 m
magassagig
8 150040011 Koszortzsaluzas, zsaluzattol fiiggetleniil, parkany 22,28 m2 0 0 0 0 [ON]
942 nélkiil

Munkanem ésszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzé
egységar  egységre  Osszesen  Osszesen S

1 190712244 Ellen6rzd probak, belsé 1 db 0 0 0 0 [Y][ON]
822 elektromos halézat és
berendezés, foldelés és
érintésvédelem,
érintésvédelmi rendszerbe
bekotott fogyasztok-

hatasossaganak mérése B
2 190712244 Ellendrz6 probak, belsd 1 db 0 0 0 0 [Y][ON]

834 elektromos halézat és
berendezés, foldelés és
érintésvédelem, villamharito
vagy érintésvédelmi
berendezés 6nallo korfoldeld
hal6zatanak hatasossag
mérése, méréshelyenként

3 K tétel Negativ vizminta 1 Kkt 0 0 0 0
ANTSZ engedély
beszerzésével
Eldiranyzat

4 K tétel Fix tarto6 és fiiggesztd 1 klt 0 0 0 0
szerkezet acélbol kg

5 K tétel Csatorna vezeték 1 kit 0 0 0 0
vizzarésagi vizsgalata.
DN25 - DN300 mm

6 K tétel Gazmeo 1 kit 0 0 0 0

Munkanem o6sszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 210030014 Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett teriileten, 250,39 m3 0 0 0 0 [ON]
705 kézi erével, barmely konzisztencija talajban,
diicolas nélkiil, 2,0 m® szelvényig, I-11. talajosztaly
2 210030015 Foldvisszatoltés munkagodorbe vagy 146,54 m3 0 0 0 0 [ON]
356 munkadrokba, tomorités nélkiil, réteges elteritéssel,
I-IV. osztalyu talajban, kézi er6vel, az anyag
sulypontja karolason beliil, a vezeték (mitargy)
felett és mellett 50 cm vastagsagig
3 210040015 Mutargyakkal, épiiletekkel kozvetleniil 6sszefiiggd 43,96 m3 0 0 0 0 [ON]
382 feltdltések és elofeltdltések készitése tomorités
nélkiil, gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval I-IV.
oszt. talajban, szallitassal: 10,0 m-ig
4 210110016 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 5 db 0 0 0 0 [ON]
801 lerakohelyi dijjal, 10,0 m’-es konténerbe
Munkanem dsszesen: 0 0




Szivargéépités, alagesdvezés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 220021919 Szivargo épitése, perforalt, korkords bordazati 30,62 m 0 0 0 0 [ON]

836/M PVC dréncs6bél, belsé atmérs: 80-100 mm
REHAU RAUDREN G bordas rugalmas dréncsd,
PVC, perforalt, geotextillel bevont, DN 100, Csz.:
148755 Vagy vele egyenértékii.

2 220030017 Szivargd fenékcsatorna, folyoka épitése elore 2 m3 0 0 0 0 [ON]
155 elkészitett agyazatra, csomdoszolt betonbol C8/10 -
XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM
32,5 pc. Dppax = 16 mm, m = 6,3 finomsagi

modulussal
3 220030017 Fiiggdleges sziirréteg (szivotest) készitése 7,6 m3 0 0 0 0 [ON]
293 tomoritéssel, 5,00 m mélységig, kétrétegii

Osztalyozott kavics, OK 4/8 TT, Nyékladhaza

4 220052883 Szikkaszto rendszer épitése eléregyartott 3 db 0 0 0 0 [ON]
812/M prolipropilen milanyag szikkaszté dobozokbdl,
cs6idomok nélkiil, foldmunka, geotextilia terités és
foldvisszatoltés nélkiil, szikkasztdo doboz
elhelyezése PIPELIFE STORMBOX csapadékviz
elszivarogtat6 boksz, 1200x300x600 mm, DN 110-
160 csatlakozassal, STORMBOX Vagy vele

egyenértékii.
5 220110019 Valaszto- és szlirGszovet boritasa teljes feliiletre 50 m2 0 0 0 0 [ON]
205/M (lemez és a foldvisszatoltés kozé, valamint a

szivargo test kore), 10 cm-es atfedéssel ACO
FRANKISCHE opti-flor rothad4sallé valaszto- és
szlir6szovet, nagy szakitoszilardsaga, 64 cm széles,
Rend.sz: 505.70.064 Vagy vele egyenértékii.

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

Megjegyzé ON
s| _azonosito

1

540050646
000/M

PP, PE, KPE nyomdcsd
szerelése, foldarokban,
hegesztett kotésekkel,
idomok nélkiil,
cséatmérd: 16-50 mm
kozott, PIPELIFE PESO
ivoviz nyomocesé 32x3,0
mm 12,5bar (C=1,25),
80VSDR11032EN200K
Vagy vele egyenértekii.

42 m

0

0

0

0

[ON] 54-005-5.1-
0110063

Munkanem 6sszesen
(HUF)




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 230000023 Tégla- és kéalapok bontasa 52,93 m3 0 0 0 0 [ON]
221
2 230030024 Beton- és vasbeton készitése, darus technoldgidval, 9,36 m3 0 0 0 0 [ON]
105 .. mindségli betonbol, savalap C8/10 - XN(H)
foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pec.
Dpnax = 24 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
3 230030024 Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése szivattylis 57,15 m3 0 0 0 0 [ON]
260 technolégidval, .....min6ségli betonbol C25/30 -
XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dppax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
4 23-005-2.2- Beton savalapok készitése szakaszosan meglévd 28,8 m3 0 0 0 0 [K]
0110001 savalap ala, 0j savalap 60 cm széles C 25/30-24-
F2-XC2
Munkanem dsszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen

1 310000034 Vasbeton fal bontasa, 15-25 cm vastagsag kozott, 2,4625 m3 0 0 0 0 [ON]
260 C20/25 - C25/30 betonmindség kozott

2 310000034 Lépcsoészerkezetek bontasa, vasbetonbol, C20/25 - 0,53 m3 0 0 0 0 [ON]
754 C25/30 betonminéség kozott

3 310000034 Beton aljzatok, jarddk bontasa 10 cm vastagsagig, 370,01 m2 0 0 0 0 [ON]
810 kavicsbetonbol, salakbetonbdl

4 310000034 Beton aljzatok, jarddk bontasa 10 cm vastagsag 58,73 m3 0 0 0 0 [ON]
875 felett, kavicsbetonbol

5 310011236 Betonacél helyszini szerelése fiiggdleges vagy 1,6362 t 0 0 0 0 [ON]
700/M vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol, 4-

10 mm atmérd kozott FERALPI hidegen huzott
bordas betonacél, 6 m-es szalban, BHB55.50 8
mm Vagy vele egyenértékdi.

6 310011672 Betonacél helyszini szerelése fliggdleges vagy 3,3453 t 0 0 0 0 [ON]
470 vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
12-20 mm atmér6 kozott Bordas betonacél,
szalban, B 60.50 12 mm

7 310010035 Betonacél helyszini szerelése fliggdleges vagy 0,2826 t 0 0 0 0 [ON]
075 vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
12-20 mm atmér6 kozott Bordas betonacél,
szalban, B60.50 16 mm

8 310011236 Betonacél helyszini szerelése fliggdleges vagy 0,9153 t 0 0 0 0 [ON]
954 /M vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
12-20 mm atmér6 kozott FERALPI bordas
betonacél, 12 m-es szalban, BSOOB 20 mm / Vagy
vele egvenértéki.

9 310010035 Betonacél helyszini szerelése fliggdleges vagy 0,0558 t 0 0 0 0 [ON]
102 vizszintes tartoszerkezetbe, bordas betonacélbol,
22-40 mm atmér6 kozott Bordas betonacél,
szalban, B60.50 25 mm

10 310020036 Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése 2,069 t 0 0 0 0 [ON]
353 vizszintes ki¢keléssel vagy csomdponti kdtéssel,
betonacél szerelés el6tt, kézi erével, "I" - szelvényli
idomaceélbol, 80-160 mm kozott Melegen hengerelt
Iidomacél, 100 mm, RST 37-2

11 310020036 Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése 0,29 t 0 0 0 0 [ON]
370 vizszintes kiékeléssel vagy csomoponti kotéssel,
betonacél szerelés el6tt, kézi erdvel, "I" - szelvényli
idomacélbol, 80-160 mm kozott Melegen hengerelt
Iidomacél, 140 mm, RST 37-2

12 310020036 Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése 0,41t 0 0 0 0 [ON]
382 vizszintes ki¢keléssel vagy csomoponti kdtéssel,
betonacél szerelés el6tt, kézi erével, "I" - szelvényli
idomaceélbol, 80-160 mm kozott Melegen hengerelt
Iidomacél, 160 mm, RST 37-2



Helyszini beton és vasbeton munka

13

14

15

16

17

18

19

20

310020036
404

310020036
416

310020036
513

310110037
792

310110041
095

310110042
691

310210048
393

310210051
544

Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése
vizszintes kiékeléssel vagy csomoponti kotéssel,
betonacél szerelés el6tt, kézi erdvel, "I" - szelvényli
idomacélbol, 180-260 mm kozott Melegen
hengerelt I idomacél, 200 mm, RST 37-2

Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése
vizszintes ki¢keléssel vagy csomdponti kdtéssel,
betonacél szerelés el6tt, kézi erével, "I" - szelvényli
idomacélbol, 280-300 mm kozott

Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése
vizszintes ki¢keléssel vagy csomdponti kdtéssel,
betonacél szerelés elétt, kézi erdvel, "U" -
szelvényll idomacélbol, 140-220 mm kozott
Melegen hengerelt U-acél, 220 mm, RST 37-2

Vasbetonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, XC3
kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbdl, kézi
bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 13-24 cm
vastagsag kozott C25/30 - XC2 képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D = 16 mm,
m = 6.6 finomsaei modulussal

Vasbetonfal készitése, X0v(H), XC1, XC2, XC3
kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidji betonbol, szivattyus
technologiaval, vibratoros toméritéssel, 13-24 cm
vastagsag kozott C25/30 - XC2 képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D = 16 mm,
m = 6,6 finomsagi modulussal

Oszlop, pillér készitése, vasbetonbol, kor-, sokszog
vagy négyzet keresztmetszettel, XOv(H), XC1,
XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-
XD2-XF1 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny
vagy képlékeny konzisztenciaju betonbdl,
vibralassal, kézi tovabbitassal C25/30 - XC2
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dpax
=32 mm, m = 6,2 finomsagi modulussal

Vasbeton gerenda készitése, X0v(H), XCI1, XC2,
XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol,
betonszivattyts technologiaval, vibratoros
tomoritéssel, 401-750 cm” keresztmetszet kozott
C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dy = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
modulussal

Vasbeton koszoru készitése, XOv(H), XC1, XC2,
XC3 kdrnyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidji betonbol,
betonszivattyts technologiaval, vibratoros
tomoritéssel, 400 cm’ keresztmetszet felett C25/30 -
XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.
Dppax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal

0,468 t

3,396 t

0,647 t

2,58 m3

4,57 m3

5,72 m3

5,28 m3

5,62 m3

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Helyszini beton és vasbeton munka

21

22

23

24

25

26

310210053
762

310210060
295

310300062
216

310520069
263

310300062
623

310900069
555

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-
os hajlasszogig, X0v(H), XC1, XC2, XC3
kornyezeti osztalyt, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol,
betonszivattyus technologidval, vibratoros
tomoritéssel, 12 cm vastagsag felett C25/30 - XC2
képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Do
=16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal

Lépcso készitése vasbetonbol, X0v(H), XC1, XC2,
XC3 kornyezeti osztalyu, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol, helyszini
keveréssel, kézi bedolgozassal és vibratoros
tomoritéssel C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton
keverék CEM 42,5 pc. Do = 16 mm, m = 6,6
finomsagi modulussal

Fodémfeltoltések készitése, konnylibetonnal, 10
cm atlagos vastagsag felett, teststiriség 1000 kg/m3
alatt, polisztirolgyongy betonnal Polisztirolgyongy-
beton keverék PGB 350 jelii

Lyukfuras vasbetonba, 20 mm atmérdig

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol,
kisgépes, betonszivattyll tovabbitassal és kézi
bedolgozassal, merev aljzatra, tartoszerkezetre
léccel lehuizva, kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciaji betonbol, 6 cm
vastagsag felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

Betonaljzatok és betonanyagti burkolatok foltszerti
felvésése, javitasa, aljzatbeton javitasa
kavicsbetonbo6l 6 cm vastagsagban, fasimitoval
eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dy = 32 mm,
m = 7.1 finomsagi modulussal

11,89 m3

0,39 m3

13,81 m3

0,7 m

31,85 m3

2,5 m2

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem ésszesen:




Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

Megjegyzés

1

2

3

4

320020071
351

320020071
363

320020072
254

320020072
266

320052386

935

320052387
964

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil, falazat
szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall
elokészitésével, kiegészitd hoszigetelés elhelyezése
nélkiil, 0,10 t/db tomegig, égetett agyag-kerdmia
kopenyes nyilasathidalo POROTHERM A-10
keramia burkolatu nyilasathidalo, 1,00 m

Eléregyartott azonnal terhelhet6 nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidalok is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkiil, falazat
szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall
elokészitésével, kiegészitd hoszigetelés elhelyezése
nélkiil, 0,10 t/db tomegig, égetett agyag-keramia
kopenyes nyilasathidalo POROTHERM A-10
keramia burkolatl nyilasathidalo, 1,25 m

Elbregyartott nyomottév nélkiili nyilasathidalo
elhelyezése, tartoszerkezetre, csomoponti kités
nélkiil, falazat szélességli athidal6 elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordo
falvall elokészitésével, az athidalo elemek
ideiglenes alatamasztasaval, kiegészitd
hészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,07 t/db tomegig,
égetett agyag-keramia kdpenyes nyilasathidalo
gerenda POROTHERM A-12 keramia burkolata
nyilasathidalo, 1,00 m

Eléregyartott nyomottdv nélkiili nyilasathidalo
elhelyezése, tartdszerkezetre, csomoponti kotés
nélkiil, falazat szélességii athidalo elemekbdl vagy
tobb elem egymas mellé sorolasaval, a teherhordo
falvall el6készitésével, az athidald elemek
ideiglenes alatdmasztasaval, kiegészitd
hoészigetelés elhelyezése nélkiil, 0,07 t/db tomegig,
égetett agyag-keramia kdpenyes nyilasathidalo
gerenda POROTHERM A-12 keramia burkolata
nyilasathidalo, 1,25 m

Elbregyartott feszitett vagy normal vasalast
fodémpallo elhelyezése 50 cm vastagsagig,
vizszintes sikban, 2,01-5,0 t/db tomeg kozott, MF
tipust SW Umwelttechnik MF-265/C H-9,00
koriireges fodémpanel, Cikkszam: 1000000877

Eléregyartott feszitett vagy normal vasalasa
fodémpall6 elhelyezése 50 cm vastagsagig,
vizszintes sikban, 5,01-10,0 t/db tomeg kozott, MF
tipusit SW Umwelttechnik MF-320/D H-11,50
koriireges fodémpanel, Cikkszam: 1000000882

3db

9 db

1.db

1.db

7 db

12 db

0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Falazas és egyéb komiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

Megjegyzés

1

330000087 Teherhordod és kit6lto falazat bontasa, természetes

273 alapanyagt termékekbdl, barmilyen
falvastagsaggal, vegyes falazatbol (tégla és ko
egylitt), falaz6, meszes cementhabarcsbol

330000087 Valaszfal bontésa, égetett agyag-keramia

433 termékekbdl, er6sitd pillérrel vagy ersitd pillér
nélkiil falazva, lireges kerdmia valaszfaltéglabol,
12 cm vastagsagig, falazd, cementes
mészhabarcsbol falazva

330013683 Teherhordo és kitoltd falazat készitése, égetett

683 agyag-keramia termékekbdl, nitféderes elemekbdl,
440 vagy 435 mm falvastagsagban, 440x240x240
vagy 440x250x238 vagy 435%x250%238 mm-es
méretl kézi falazoblokkbol, falaz6, meszes
cementhabarcsba falazva POROTHERM 44 K
kézi falazoblokk, 440x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-
cm) falaz6, meszes cementhabarcs

330010090 Teherhordd és kitolto falazat készitése, beton,

055 konnyfibeton falazoblokk vagy zsaluzoelem
termékekbdl, 200 mm falvastagsagban,
200x500x250 mm-es méretii beton
zsaluzdelembdl, kit61td betonnal, betonacél
beépitéssel ZS 20-as zsaluzdelem, 200/500/250
mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B

3R 24:6 mm atmérdiii betonacél

330111238 Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia

121 termékekbdl, nutféderes elemekbdl, 100 mm
falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méretii
valaszfallapbol, falazd, meszes cementhabarcsba
falazva POROTHERM 10 N+F valaszfallap,
500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazo,
meszes cementhabarcs

330110093 Valaszfal épitése, égetett agyag-keramia

680 termékekbdl, nutféderes elemekbdl, 120 mm
falvastagsagban, 500x238x120 mm-es méretii
valaszfallapbol, falazd, cementes mészhabarcsba
falazva POROTHERM 12 N+F valaszfallap,
500x238x120 mm, M 1 (Hf10-mc) falazo,
cementes mészhabarcs

330910095 Teherhordo és kitolto falazat, égetett agyag-

491 keramia termékekbdl, nyilasbefalazas,
nyilassziikités vagy kisebb falpotlasok, 250 mm és
ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel,
nyilasbefalazas, nyilassziikités vagy kisebb
falpotlasok, Kisméretl tomor tégla 250x120x65
mm Lo. M 1 (Hf10-mc) falazd, cementes
mészhabarcs

156,84 m3

29421 m2

96,14 m2

6,8 m2

188,58 m2

15,87 m2

26,97 m3

0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Fém- és konnyii épiiletszerkezet szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 340000096 Epiilet acélvazszerkezet, acél tetdszerkezet bontisa 1,87 m2 0 0 0 0 [ON]
022 racsos vagy tomor szaruzattal, 40 kg/m2 tomegig

Munkanem 6sszesen: 0 0




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen

1 350000108  Fa tet6szerkezet bontasa 0,036 m’/m’ 125,77 m2 0 0 0 0 [ON]
115 famennyiségig

2 350000108 Fodémszerkezet boritott gerendafodém szerkezet 59,45 m2 0 0 0 0 [ON]
185 bontasa also-felsé deszkazattal

3 350010108 Fa tetdszerkezetek barmely rendszerben faragott 123,24 m2 0 0 0 0 [ON]
371 (flirészelt) fabol, 0,037-0,042 m’/m’ bedolgozott

famennyiség kozott Firészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5 m Lo.

4 350022250 Paraateresztd, vizzar6 alatétfolia, alatétfedés, vagy 153,51 m2 0 0 0 0 [ON]
911 alatétszigetelés teritése 15 cm-es atfedéssel
(ellenléc kiilon tételben szamolandod) ragasztoval
vagy ragasztdszalaggal folytonositva CREATON
UNO szabadon fekvo alatéthéjazat (75 m2/tekercs,

120 g/m2)
5 350030108 Tetblécezés hornyolt cserépfedés ala Fenyo tetléc 153,51 m2 0 0 0 0 [ON]
721 3-6,5 m 25x50 mm
6 350030108 Tetblécezés tetdfeliilet ellenlécezésének elkészitése 100 m 0 0 0 0 [ON]
830
7 350040108 Deszkazas ereszdeszkazas, nadazas, badogozas 19,38 m2 0 0 0 0 [ON]
955 vagy ereszlemez ala
8 350070109 Fafodémek, boritott gerendafodém 24 mm-es also, 2,7 m2 0 0 0 0 [ON]
551 felsd deszkazassal, faragott (flirészelt) fabol
Firészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m
Lo.

Munkanem 6sszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 360023786 Vékonyvakolat alapozok felhordasa, kézi erével 647,91 m2 0 0 0 0 [ON]

852/M LB-Knauf UNIGRUND gyarilag el6kevert,
diszperzids bazish, nedvszivo kiegyenlitd alapozo,
Cikkszam: K00854015 Vagy vele egyenértékii.

2 360030112 Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordassal, zsdkos 470 m2 0 0 0 0 [ON]
460 kiszerelésli szarazhabarcsbol, sima, normal mész-
cement vakolat, 1 cm vastagsagban weber 141 KPS
kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm,

Kod: 141k
3 360030113 Mennyezetvakolat készitése, kézi felhordassal, 361,46 m2 0 0 0 0 [ON]
741 zsakos kiszerelésii szarazhabarcsbol, sima, normal

mész-cement vakolat, 1 cm vastagsdgban weber
141 KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0

mm, Kod: 141k
4 360050118 Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 524,24 m2 0 0 0 0 [ON]
553 /M alapozott, el6készitett feliiletre, vodros kiszerelésii

anyagbol, vizes bazist, miigyanta kotéanyagu
vékonyvakolat készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-
es szemcsemérettel LB-Knauf STRUKTUROLA
DEKOR R 2 dorzsélt vékonyvakolat, 2 mm, I-es
szincsoport, Csz.: K8761****/1 Vagy vele

eovenértékil.
5 360071738 Labazati vakolatok; diszitd és labazati miigyantas 123,97 m2 0 0 0 0 [ON]
693 kotéanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi erdvel,

vodros kiszerelésii anyagbol StoSuperlit
diszperziods készemcsés mozaikvakolat, kiilonb6z6
szinekben, 00152-023

6 360900129 Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, beton-, 62,11 m2 0 0 0 0 [ON]
981 kofeliileten vagy épit6lemezen, a meglazult, sériilt
vakolat elézetes leverésével, hianypotlas 5-25%
ko6zott Hvb8-mc, beltéri, vakold cementes
mészhabarcs mésznéppel

7 360900130 Vakolatjavitas mennyezeten, sik vasbeton 26,64 m2 0 0 0 0 [ON]
105 téglabetétes, téglatalcas fodémen, ives boltozaton
vagy épitdelemen a meglazult, sériilt vakolat
leverésével, hianypotlas 5-25 % kozott Hvb8-me,
beltéri, vakolo cementes mészhabarcs mészpéppel

8 360900130 Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok potlasa 330 m 0 0 0 0 [ON]
393 oldalfalon, 21-40 cm szélesség kozott

Munkanem 6sszesen: 0 0




Szarazépités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 390000154 Gipszkarton almennyezetek bontasa 349,83 m2 0 0 0 0 [ON]
913
2 390010156 CW fém vazszerkezetre szerelt valaszfal 2 x 1 rtg. 21,78 m2 0 0 0 0 [ON]

871/M impregnalt, 12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal,
hdszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve
(Q2), egyszeres, stiritett, (40 vagy 41,7 cm
bordatavolsag) CW 75-06 mm vtg. tartovazzal
RIGIPS impregnalt épitélemez RBI 12,5 mm,
asvanyi szalas hészigetelés Vagy vele egyenértékd.

3 390030161 Szerelt gipszkarton almennyezet fém 157,67 m2 0 0 0 0 [ON]
376/M vazszerkezetre (duplasoros), valaszthatd
fuggesztéssel, csavarfejek és illesztések
alapglettelve (Q2 mindéségben), nem latszo
bordazattal, 50 cm bordatavolsaggal (CD50/27),
10 m’ Osszefliggo feliilet felett, 2 rtg. tlizgatlo 12,5
mm vtg. gipszkarton boritassal KNAUF F 13
tlizgatlo épitlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000,
fuggeszté huzallal, Cikksz: 32307120 Vagy vele

eovenértékii.
4 390031538 Szerelt gipszkarton almennyezet azonos szintbeli 211,03 m2 0 0 0 0 [ON]
851/M fém vazszerkezetre (egysoros kivitel), csavarfejek

és illesztések alapglettelve (Q2 minéségben), nem
latsz6 bordazattal, 40 cm bordatavolsaggal

(CD60/27), 10 m’ Osszefliggo feliilet felett,
specialis gipszkarton lapok, 1 rtg-ben derékszogl
élképzéssel, 10 mm vtg. gipszkarton boritassal
Rigips Rigiton Clima Top 8/18 szabalyos lyuk
kiosztasu perforalt akusztikus lap, hit6-fiité
rendszerekhez, 1200x2000x10 mm, ndéniusz
fuggesztével Vagy vele egyenértéki.

5 390031741 Kiegészit6 és mellékmunkak, felar szalas 211,03 m2 0 0 0 0 [ON]
750/M hészigetelés elhelyezésére, almennyezet felett,
legfeljebb 40 mm vastagsagban ROCKWOOL
Airrock LD kézetgyapot lemez 40 mm Vagy vele
egyenértékil.

6 390030162 Kiegészité és mellékmunkak, szereld (revizios) 9 db 0 0 0 0 [ON]
795/ M nyilas beépitése, fém kivitelben, gipszkarton
almennyezetben (horganyzott vagy porszort
feliilettel) KNAUF revizios nyilas A13 lappal
600x600 mm, Cikkszdm: 94254060 Vagy vele
egvenértéki.

7 390051540 Falburkolat készitése allithato kengyellel CD 60/27 24,05 m2 0 0 0 0 [ON]
075/M profillal, 90 cm-es CD bordatavolsaggal, bordak
kozott kitolto szigeteléssel, 1 rétegli gipszkarton
boritassal, kengyel tdvolsag 3-6 cm kozott RIGIPS
1 rtg. normal RB 12,5 gipszkarton boritassal Vagy
vele egyenértékii.

Munkanem 6sszesen: 0 0




Tetofedés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 410000197 Cserépfedés bontasa (barmely rendszerti) 129,02 m2 0 0 0 0 [ON]
712
2 K-1 A meglévo egyszeresen huzott hornyolt tetdcserép 220 M2 0 0 0 0 K]
fedés javitasa esetleges cseréjeCreaton NATUR
VOROS KIVITELBEN

Munkanem 6sszesen: 0 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat el6készités

Ssz. Tételszam Tétel szovege

1 420000222 Lapburkolatok bontéasa, padloburkolat barmely

041

2 420000222

053

3 420110224

791/ M

4 420120226

582 /M

5 420221763

742 /M

6 420221763

863 /M

7 420222269

410 M

544,41 m2
méretli kdagyag, mozaik vagy tért mozaik (NOVA)
lapbol

Lapburkolatok bontasa, fal-, pillér- és 152,92 m2
oszlopburkolat, barmely méretii mozaik, kdagyag

€s csempe

Padloburkolat hordozdszerkezetének
feliiletelokészitése beltérben, beton alapfeliileten
simito feliiletkiegyenlités készitése 5 mm atlagos
rétegvastagsagban LB-Knauf
NIVOPLUS/Padlokiegyenlité 3-15 mm, Csz:
K00618001 Vagv vele egvenértékil.

47,89 m2

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 101,21 m2
tégla, beton, vakolt alapfeliileten, mazas

keramiaval, kotésben vagy halosan, 3-5 mm vtg.

ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

25x25 - 40x40 cm kozotti lapmérettel LB-Knauf

GRES/Gres ragaszto, EN 12004 szerinti C2TE

mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyallo,

padlofiitéshez is, Cikkszam: K00617801 LB-

Knauf Colorin flex fugazo, EN 13888 szerinti

CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K00630***

Vaov vele eovenbrtéldi

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton,
vakolt alapfeliileten, mazas keramiaval, kotésben
vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragaszt6, EN
12004 szerinti C2TE mindsitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugazo, EN 13888 szerinti
CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K00630***
Vagy vele egyenértéki.

186,21 m2

Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, 293,1 m2
vakolt alapfeliileten, mazas keramidval, kotésben

vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10

mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm kozotti

lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragaszt6, EN

12004 szerinti C2TE mindsitéssel, kiil- és beltérbe,

fagyallo, padlofiitéshez is, Cikkszam: K00617021

LB-Knauf Colorin flex fugdzé, EN 13888 szerinti

CG2 minésitéssel, fehér, Cikkszam: K00630***

Vagy vele egyenértékii.

Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas
keramiaval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10
cm magassagig, 25%25 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragaszt6, EN
12004 szerinti C2TE mindsitéssel, kiil- és beltérbe,
fagyalld, padlofiitéshez is, Cikkszam: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugazo, EN 13888 szerinti
CG2 mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K00630***
Vagy vele egyenértéki.

358,31 m

Menny. Egység Anyag Dij 6sszesen



Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat el6készités

8 420420306
433 /M

9 420420306
852

10 42-042-
5.1.1-
0312119

11 42-071-5-
0151121

12 42-071-5-
0151122

Vezetoképes antisztatikus és antibakterialis
burkolatok fektetése kiegyenlitett aljzatra,
antisztatikus, PVC-burkolat (ragaszté anyag kiilon
tételben kiirva) Tarkett Eclipse SD disszipativ
(antisztatikus) homogén PVC burkolat (R;<j.g
Ohm), 2 mm vtg., 2 m x 23 m, 6 szin Vagy vele
egvenértekil.

Labazat kialakitasa, PVC-burkolatbol, raiiltetett
labazat készitése sajat anyagabol, PVC-szeg6lécbe

buitatva
Szinpad burkolata, 3 cm csiszdsmentes nyir
rétegelt lemez, Metsa Top fekete

IT-2051 Taktilis figyemezted jel61d greslap

IT-2051 Taktilis vezetd greslap

2,96 m2

9,42 m

51,42 m2

20 db

76 db

[ON]

[ON]

(K]

(K]

(K]

Munkanem 6sszesen:




Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység Anyag Dij

egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen
osszesen

Megjegyzés

1 430000330 Fiiggdereszcsatorna bontdsa, 50 cm kiteritett
732 szélességig

2 430000330 Lefoly6 csatorna bontdsa 50 cm kiteritett
773 szélességig

3 430012910 Tablas fedések; Fémlemez fedés tablalemezbdl
196/M elékorcolt siklemezes kivitelben, profilok

bepattintds illesztésével, also korc melletti csavaros
rogzitéssel, szines milanyagbevonatu horganyzott
acéllemezbdl LINDAB Seamline L-SRP 25 Click
elékorcolt tet6profil védoéfoliaval, tiizihorganyzott
acél + Classic bevonat, standard szinben Vagy vele
egyenértékii.

4 430022289 Fiiggdereszcsatorna szerelése, négyszogszelvényt,
796/M barmilyen kiteritett szélességben, szines miianyag
bevonatl horganyzott acéllemezbdl KINGSPAN
K126 ereszcsatorna, K126a hossztoldd elemekkel
max. 6 m-ként toldva, K127 tartokonzollal, 0,6-0s,
festett acélbol, P13 profilkitltével Vagy vele
egyenértékil.

5 430020335 Lefolyocso szerelése kor keresztmetszettel,
842/M barmilyen kiteritett szélességgel, szines
milanyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl
LINDAB Rainline SROR 100 kdrszelvényii
lefolyocsé egyik végén sziikitve, horganyzott acél
+ Elite bevonat, standard szinben Vagy vele
eovenértékil.

6 430022289 Lefolyocso szerelése négyszog keresztmetszettel,
973/ M barmilyen kiteritett szélességgel, szines
milanyagbevonatu horganyzott acéllemezbdl
KINGSPAN K126d szdgletes lefolyocsatorna,
K126g tarto bilincsekkel, 0,6-o0s, festett acélbal,
keresztmetszet: 126 x 126 Vagy vele egyenértéki.

7 430031806 Ereszszegély szerelése keményhéjalasu tetdhoz,
444/ M bevonatos aluminium lemezbdl, 40 cm kiteritett
szélességig Ereszszegély PREFALZ aluminium
szalagbol sima feliilettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm
Vagy vele egyenértékii.

8 430030344 Hajlatbadogozas korcolt kivitelben, kiselemes vagy

210 /M tablas tetéfedd rendszerhez, egyenes kivitelben,
szines milanyagbevonati horganyzott
acéllemezbdl, 66-80 cm kiteritett szélességgel
LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott
acel + Classic bevonat, standard szinben, 0,5 mm
vtg., kiteritett szélesség: 651-700 mm Vagy vele
egyenértékil.

9 430030345 Ablak- vagy szemoldokparkany szines
883 /M milanyagbevonati horganyzott acéllemezbdl, 50
cm Kkiteritett szélességig LINDAB Seamline FOP
szegély tlizihorganyzott acél + Classic bevonat,
standard szinben, 0,5 mm vtg., kiteritett szélesség:
201-250 mm Vagy vele egyenértékii.

893 m 0 0

173 m 0 0

59,38 m2 0 0

59,6 m 0 0

13,1 m 0 0

27,51 m 0 0

3535 m 0 0

29 m 0 0

14,21 m 0 0

0 0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Badogozas

10

430030348 Keétvizorros falfedés, egyenesvonalu kivitelben, 29,06 m

355/M

szines milanyagbevonati horganyzott
acéllemezbdl, 51-100 cm kiteritett szélességig
LINDAB Seamline FOP szegély tiizihorganyzott
acel + Classic bevonat, standard szinben, 0,6 mm
vtg., kiteritett szélesség: 651-700 mm Vagy vele
egyenértékil.

0

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységir egységre oOsszesen
1 440000355 Fa vagy milanyag nyilaszard szerkezetek bontésa, 152 m? 0 0 0 0 [ON]
525 ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m’ kdzott
2 440123840 Mdanyag kiiltéri nyildszarok,hészigetelt, 2 db 0 0 0 0 [ON]
413 fokozott légzarasu ablak elhelyezése el6re
kihagyott falnyilasba, témités nélkil
(szerelvényezve, finombeallitassal),4,00 m
kertiiletig,6tkamras profil,egyszarnyu,buko-
nyil6,FENSTHERM FUTURE buké-nyilé ablak,
5 kamras PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15
W/m2K, mérete: 60 x 60 cm
3 430032920 Ablak- vagy szemoldokparkany,szines 26 m 0 0 0 0 [ON]
370 milanyagbevonatu horganyzott acéllemezb6l,50 cm
kiteritett szélességig, LINDAB UB10 also6 (ablak)
parkanylemez Lv. 0,5 mm, 60 mm széles, 2 m
hosszu, Classic bevonattal, standard szinben
4 440022920 Lécek, kiegészitok elhelyezése (beépitéssel) 320 m 0 0 0 0 [ON]
855
5 440301936 Szerelt jellegli WC-kabinrendszer készitése 1 db 0 0 0 0 [ON]
022 kompletten, labakkal, zarral, foglaltsagjelzdvel,
egyes kabin, 90 cm széles eldlap ajtoval, 120 cm
széles oldallappal K-FAL Strong 28 mm vastag
kétoldalt laminalt butorlapbol, szerelvényekkel,
foglaltsagjelz6 zarral, porszort vagy eloxalt
aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles el6lap
ajtoval, 120 cm széles oldallappal
6 440301936 Szerelt jellegli WC-kabinrendszer készitése 2 db 0 0 0 0 [ON]
075 kompletten, labakkal, zarral, foglaltsagjelzével,
kettes kabin, 180 cm széles el6lap 2 ajtoval, 120
cm széles vélaszfallal K-FAL Strong 28 mm vastag
kétoldalt laminalt butorlapbol, szerelvényekkel,
foglaltsagjelz6 zarral, porszort vagy eloxalt
aluprofilokkal, kettes kabin, 180 cm széles el6lap 2
ajtoval, 120 cm széles valaszfallal
7 44-012- Miianyag beltéri nyilaszarok elhelyezése, 2 db 4 db 0 0 0 0 [K]
1.1.2.1.1 pantfelsével, kilincs nélkiil, 6,00 m keriiletig
Egyszarnyt belsé ajto, 750x2100 mm, B11-12 jelii
8 44-012- Miianyag beltéri nyilaszarok elhelyezése, 2 db 5 db 0 0 0 0 [K]
1.1.2.1.1 pantfelsével, kilincs nélkiil, 6,00 m keriiletig
Egyszarnyt belsé ajto, 850x2100 mm, B09 és
B10 jeli
9 44-012- Milanyag beltéri nyilaszarok elhelyezése, 2 db 1 db 0 0 0 0 [K]
1.1.2.1.1 pantfelsével, kilincs nélkiil, 6,00 m keriiletig
Egyszarnyt bels6 ajto, 900x2070 mm, B18 jelii
10 44-012- Milanyag beltéri nyilaszarok elhelyezése, 2 db 5 db 0 0 0 0 [K]
1.1.2.1.1 pantfelsével, kilincs nélkiil, 6,00 m keriiletig

Egyszarnyt belsé ajto, 900x2100 mm, BO1, B04,
B14, B16 ieli
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44-012-
1.1.2.1.1

44-012-
1.1.2.1.1

44-012-
1.1.2.1.1

44-012-
1.1.2.1.1

44-012-

1.1.2.1.1

44-012-
1.1.2.1.1

44-012-
1.1.2.1.1

44-012-
1.1.2.1.1

Miianyag beltéri nyildszarok elhelyezése, 2 db 2 db 0 0
pantfelsével, kilines nélkiil, 6,00 m keriiletig

Egyszarny belsd ajto kiiszobbel, 1000x2070 mm,

BO05 és BO6 jelit

Milanyag beltéri nyilaszarok elhelyezése, 2 db 5 db 0 0
pantfelsével, kilines nélkiil, 6,00 m keriiletig

Egyszarny belsd ajto kiiszobbel, 1000x2100

mm,B03, B13, B15 és B17 jeli

Miianyag beltéri nyildszarok elhelyezése, 4 db 1 db 0 0
pantfelsével, kilines nélkiil, 6,01-8,00 m keriiletig

Kétszarnyu aszimmetrikus tivegezett belsd ajto,

1500x2150 mm, Uvegezés 10 mm vtg edzett,

viztiszta iiveg, BO8 jeli

Miianyag beltéri nyilaszarok elhelyezése, 4 db 1 db 0 0
pantfelsével, kilines nélkiil, 6,01-8,00 m keriiletig

Kétszarnyu aszimmetrikus tivegezett belsd ajto,

15502150 mm, Uvegezés 10 mm vtg edzett,

viztiszta iiveg, BO7 jelli

Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése, 1 db 0 0
hészigetelt fokozott 1égzarasu bejarati ajto, elore

kihagyott falnyilasba, utdlagos elhelyezéssel

(szerelvényezve, finom beallitassal) (szerel6-

tomitéhab kiilon tételben) 6,00-10,00 m keriilet

kozott egyszarnyu, fokozott hoszigetelésii bejarati

ajto, hossztoldott Mérete: 100 x 215 cm, H-12 jeli

Milanyag ajto, 1000x2150 mm, ROTO- 2 db 0 0
COMPACT, vagy vele egyenértékii vasalattal,

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi) Float - 10mm

argon toltéssel - 4 mm Float + 10mm argon

toltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi)

Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hdszigeteld

tivegezéssel (Uw<l1,15 W/m2K). Aluminium

kiiszob elhelyezésével, H13, H15 jelii

Milanyag ajto, 1100x2190 mm, ROTO- 2 db 0 0
COMPACT, vagy vele egyenértékii vasalattal,

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi) Float - 10mm

argon toltéssel - 4 mm Float + 10mm argon

toltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi)

Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hdszigeteld

tivegezéssel (Uw<l1,15 W/m2K). Aluminium

kiiszob elhelyezésével, H16, H19 jelii

Milanyag ajto, 950x2190 mm, ROTO- 1 db 0 0
COMPACT, vagy vele egyenértékii vasalattal,

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi) Float - 10mm

argon toltéssel - 4 mm Float + 10mm argon

toltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi)

Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hdszigeteld

tivegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). Aluminium

kiiszob elhelyezésével, H17 jelii
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44-012-
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44-012-
1.1.2.1.1

Milanyag kétszarnyu ajt6 oldalvilagitoval,
2000x2250 mm,* ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon t6ltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld iivegezéssel (Uw<1,15
W/m2K). Aluminium kiiszob elhelyezésével, H26

ielfi

Milanyag kétszarnyu ajté oldalvilagitoval,
2160x2250 mm,ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon t6ltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld iivegezéssel (Uw<1,15
W/m2K). Aluminium kiiszob elhelyezésével, H27

ielfi

Milanyag kétszarnyu ajto feliilvilagitoval,
1700x3650 mm, ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon t6ltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld iivegezéssel (Uw<1,15
W/m2K). Aluminium kiiszob elhelyezésével, H11

ielfi

Milanyag ajto oldalvilagitoval 2-es oldalon,
2620x2190 mm, ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon toltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld iivegezéssel (Uw<I,15
W/m2K). Aluminium kiiszob elhelyezésével. H18

ielfi

Miianyag ajto oldalvilagitoval 2-es oldalon,
3620x2190 mm, ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon toltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld iivegezéssel (Uw<I,15
W/m2K). Aluminium kiisz6b elhelyezésével. H20

ielfi

Miianyag ajto oldalvilagitoval 2-es oldalon,
2620x2100 mm, ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon toltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld iivegezéssel (Uw<I1,15
W/m2K). Aluminium kiiszob elhelyezésével. H21

ielfi

1.db
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Milanyag kétszarnyu ajtd, 1600x2160 mm,ROTO-
COMPACT, vagy vele egyenértékii vasalattal. 3+3
mm VSG (ragasztott biztonsagi) Float - 10mm
argon toltéssel - 4 mm Float + 10mm argon
toltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott biztonsagi)
Low-E (Ug=0,8W/m2K; 32db) hdszigeteld
tivegezéssel (Uw<1,15 W/m2K). Aluminium
kiiszob elhelyezésével. H22 és H23 jelii

Miianyag ajto oldalvilagitoval 2-es oldalon,
1220x2250 mm, ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon toltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld tivegezéssel (Uw<1,15 W/m2K).
Aluminium kiiszob elhelyezésével, H24 jelii

Miianyag ajto oldalvilagitoval 2-es oldalon,
1700x2250 mm, ROTO-COMPACT, vagy vele
egyenértékii vasalattal. 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) Float - 10mm argon toltéssel - 4 mm
Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG
(ragasztott biztonsagi) Low-E (Ug=0,8W/m2K;
32db) hdszigeteld tivegezéssel (Uw<1,15 W/m2K).
Aluminium kiiszob elhelyezésével, H25 jelii

Milanyag keret nélkiili egyszarnyu iveg toldajto,
2160x1600 mm, keret nélkiili egyszarnyti tiveg
toloajtd, Uvegezés 10 mm vtg edzett, viztiszta
iiveg, Tartozékok: rozsdamentes acél szerelvények
tok nélkiili kialakitas esetén, also- felsd
forgaspontos kialakitas, padlocsukoval kiegészitve
sepcidlis dnbehtzé mechanizmussal rendelkezd
pantok B02 jelii

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott
1égzarast ablak elhelyezése a meglévd ablakkal
azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,
h6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,
tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

hossztoldott 55 x 70 cm, H-06 jelti

Miianyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott
1égzarasn ablak elhelyezése a meglévd ablakkal
azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,
h6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,
tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

hossztoldott 56 x 68 cm, H-08 jelii

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott
1égzarasn ablak elhelyezése a meglévd ablakkal
azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,
h6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,
tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

mérete:170 x 365cm, H-01 jelti

2 db
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44-006-3-
0210001

44-006-4-
0210001

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott 1 db 0 0
1égzarast ablak elhelyezése a meglévd ablakkal

azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,

ho6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,

tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

mérete:105 x 140cm, H-02 jelti

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott 3 db 0 0
1égzarast ablak elhelyezése a meglévd ablakkal

azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,

h6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,

tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

mérete:105 x 200cm, H-03 és H-04 jeli

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott 2 db 0 0
1égzarasu ablak elhelyezése a meglévd ablakkal

azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,

h6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,

tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

mérete:110 x 216cm, H-07 jelti

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott 1 db 0 0
1égzarast ablak elhelyezése a meglévd ablakkal

azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,

ho6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,

tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

mérete:245 x 225cm, H-09 jelt

Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott 1 db 0 0
1égzarast ablak elhelyezése a meglévd ablakkal

azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,

ho6hidmentes, szintarto,

iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,

tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

mérete: 135 x 225 cm, H-10 jeldi
Milanyag kiiltéri nyilaszarok, hészigetelt, fokozott 2 db 0 0
1égzarasu ablak elhelyezése a meglévd ablakkal
azonos osztasl, milanyag tok- és szarnyszerkezett,
h6hidmentes, szintarto,
iitésallo, min. 70 mm-es PVC profilbol,
tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel
Meérete 170x 365 cm H11-esjelit

Vorosfeny6 lamellak szerelése hatso el6tetoknél, 52,06 m2 0 0
5x10 cm km. vordsfenyd lamellakbol 5 cm
tavolsaggal hatszerkezethez diibelezve

Vorosfeny6 lamellak szerelése homlokzaton 12,45 m2 0 0
hatszerkezettel egyiitt 5x10 cm km. vorosfenyd

lamellakbol 5 cm tavolsaggal hatszerkezethez

diibelezve. Hatszerkezet: 10/10 cm km. vorosfenyd

hatszerkezet 2 db 2 cm mélyen lamellakba

beeresztve, hegesztett acélprofil hatszerkezet

megfogasahoz diibelezve porszort RAL 7011
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44-029-
1.1.1

Egyedi kialakitasu ruhatar/biifé pult készitése.
Homloklapra szerelt vorosfeny6 lamellakkal.
Butorzarral ellatott nyilo butorajtokkal. Lamellak
km. mérete: 3x10 cm, szama: 75 db 108 cm magas
lamella, 57 db 70 cm magas lamella. Lamellak
hatszerkezete 3,5cm/5 cm parnafa A-04 jelii

1 kit

(K]

Munkanem 6sszesen:




Fém nyilaszaré és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen

1 450000376 Racsok, korlatok, keritések bontasa, cs6korlat 76,33 m 0 0 0 0 [ON]
456

2 450000376 Racsok, korlatok, keritések bontasa, ablakracs 5 db 0 0 0 0 [ON]
461

3 450000376 Racsok, korlatok, keritések bontasa, 1abtorlé vagy 13 db 0 0 0 0 [ON]
473 taposoracs

4 450040391 Acél, aluminium erkély-, folyoso- és mellvédkorlat 145,26 m 0 0 0 0 [ON]
486 elhelyezése, fészekbe vagy kdcsavaros rogzitéssel

Acéleso korlat, 51 mm atméréjii kézfogoval, alatta
5 sor 18 mm atmérdjii osztassal, porszort feliilettel

5 45-001- Aluminium BN ajto, 950x2150 mm, héhidmentes, 1 db 0 0 0 0 [K]
11.4.4.1.1- RAL szinre porszort profilrendszer. SCHUCO
0131301 AvanTec rejtett vagy vele egyenértékii (nattr
eloxalt aluminium) feliiletkezelésii vasalattal.
Aluminium kiiszob elhelyezésével. H14 jeli

Munkanem 6sszesen: 0 0




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 470000450 Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak; 1752,8 m2 0 0 0 0 [ON]

462/M glettelés, milanyag kotéanyagu glettel
(simitotapasszal), vakolt feliileten, barmilyen
padozata helyiségben, tagolatlan feliileten Deko
simitotapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513
vagv vele egvenértékii.

2 470110456 Diszperzios festés milanyag bazisu vizes- 1752,8 m2 0 0 0 0 [ON]
345/M diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett festékkel,
Uj vagy régi lekapart, elokészitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima feliileten
Héra diszperzios belsé falfesték, fehér, EAN:
5995061999118 vagy vele egyenértékil.

Munkanem 6sszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

Megjegyzés

3

5

480050530
072/M

480050531
530/M

480050532
610/M

480053299
591/M

480052059
705/M

480052631
890/M

Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez 24495 m2 0 0
szigetelés aljzatanak kell6sitése, egy rétegben,

vizszintes feliileten, olddszeres hideg

bitumenmazzal (szaraz feliileten) BAUDER

BURKOLIT V oldo6szeres bitumenmaz vagy vele

egvenértéki.

Csapadékviz elleni szigetelés; Also réteg szigetelés 244,95 m2 0 0
készitése, egy réteg bitumenes lemezzel, vizszintes
feliileten, minimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy
SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz teljes feliileti
olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal teljes
feliileti hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV
200 S5 poliészterfatyol hordozorétegii, 5 mm
névleges vastagsagu elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez, elsé réteg vagy vele
egyenértékii.

Csapadékviz elleni szigetelés; Felso réteg 24495 m2 0 0
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes lemezzel,

vizszintes feliileten, nehéz feliletvédelemmel

ellatott tetdkon, minimum 3,0 mm vastag

elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) ontapado

lemezzel, aljzathoz, atlapolasoknal teljes feliileten

hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSA DUO

iivegszovet hordozorétegii, 3,0 mm névleges

vastagsagu elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)

lemez vagy vele egyenértékil.

Csapadékviz elleni szigetelés; Alatét- és elvalasztd 244,95 m2 0 0
rétegek beépitése, védblemez-, milanyagfatyol-,

folia vagy miianyagfilc egy rétegben, atlapolassal,

rogzités nélkiil, vizszintes feliileten BAUDER FV

125 sziir6fatyol 125 gr/m2, tekercs: 200 m2 vagy

vele egyenértéki.

Csapadékviz elleni szigetelés; Tetdszigetelés 5,97 m3 0 0
rétegeinek leterhelése (ragasztasos vagy

mechanikai rogzitések kiilon tételcsoportban), 5 cm

mosott, osztalyozott, 16/32 szemcseméretii

kaviccsal Osztalyozott kavics, OK 16/32 P-TT,

Nyékladhaza vagy vele egyenértéki.

Csapadékviz elleni szigetelés; Egytagu tetd- és 2 db 0 0
teraszosszefolyo vagy oldalkifolyo beépitése,

csapadékviz elleni szigeteléshez vizhatlanul

csatlakoztatva, termoplasztikus miianyag tetd- vagy

teraszosszefolyo, bitumenes lemez vagy EPDM

szigetelésii tetOben (szilikség esetén fiitokabel

elhelyezése kiilon tételben) HL62H/7, Lapostetd

lefolyo, fiiggdleges, hészigetelt hazzal, gyarilag

felhegesztett bitumengallérral, lombfogo6 kosarral -

DN75 /M

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Szigetelés
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10

11

13

15

16

17

19

480074088
981/ M

480073958
570/M

480074090
805/M

480072933
305/ M

480070568
063 /M

480074093
914/M

480070576
415/M

480102309
504/M

Laposteté ho- és hangszigetelése; Egyhéju, 95,55 m2 0 0
forditott rétegrendii nemjarhat6 lapostetd,

terasztetd és extenziv zoldtetd hdszigetelése,

vizszintes és fliggbleges feliileten (rogzités kiilon

tételben), extrudalt polisztirolhab lemezzel

AUSTROTHERM XPS TOP 30 TB SF extrudalt

polisztirolhab hdszigeteld lemez, 1épcsds

élkiképzéssel, 615x1265x220 mm vagy vele

eovenértékii

Kiilsé fal; Homlokzati fal hé- és hangszigetelése, 123,97 m2 0 0
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,

fligg6leges feliileten, (rogzités kiilon tételben)

vékonyvakolat alatti érdesitett feliilet(i extrudalt

polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS

300WB (STYROFOAM IB-A) 160 érdesitett

feliiletii extrudalt polisztirolhab hdszigeteld

lemez,160x600x1250mm, Lambda: 0,035 W/mK;

RTH300WB160 vagy vele egyenértékii.

Kiils6 fal; Homlokzati fal hé- és hangszigetelése, 21,24 m2 0 0
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,

kavaképzés vizszintes és fliggéleges feliileten,

kézetgyapot csikkal ROCKWOOL Frontrock (RP-

PT) vakolhat6 kézetgyapot lemez 40 mm vagy vele

egyenértékil. (EPS-el kivalthato)

Fodém; Padlo hészigeteld anyag elhelyezése, 73,25 m2 0 0
vizszintes feliileten, aljzatbeton ald, Uisztatd

rétegként, expandalt polisztirolhab lemezzel

BACHL Nikecell EPS 100 standard expandalt

polisztirol keményhab hészigetelé lemez,

1000x500x100 mm vagv vele egvenérteki.

Fodém; Padl6 hészigeteld anyag elhelyezése, 180,39 m2 0 0
vizszintes feliileten, parnafak vagy alpadlo

tartoszerkezet kozé, expandalt polisztirolhab

lemezzel AUSTROTHERM AT H80 homlokzati

hdszigeteld lemez,1000x500x100 mm vagy vele

egvenértéki.

Fodém; Padlo hészigetel6 anyag elhelyezése, 633,65 m2 0 0
vizszintes feliileten, parnafak vagy alpadlo

tartoszerkezet koze, expandalt polisztirolhab

lemezzel AUSTROTHERM AT H80 homlokzati

hészigeteld lemez,1000x500x200 mm vagy vele

egvenértékil.

Hohidak hoszigetelése; bentmaradé zsaluzatként 63,83 m2 0 0
alkalmazva, fagyapot lemezekkel tarsitott

hdszigetelé maggal (polisztirol, kézetgyapot)

HERATEKTA-C3 haromrétegii fagyapot épitdlap,

polisztirolhab hdszigetelé maggal, 2000x500x50

mm /M

Homlokzati hészigetelés, iivegszovethalod- 450,16 m2 0 0
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras

valamint kiegészitd profilok kiilon tételben

szerepelnek), egyenes él-képzésii, normal

homlokzati EPS hdszigetel6 lapokkal,

ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolatlan, sik,

fuggodleges falon AUSTROTHERM AT H80

homlokzati hdszigetelé lemez,1000x500x160 mm

vagy vele egyenértékii.

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Szigetelés
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21

22

480102309
562/M

480212313
906/M

480031259
002/M

Homlokzati hészigetelés, tivegszovethald-
erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes él-képzésii, normal
homlokzati EPS hészigetel6 lapokkal,
ragasztoporbol képzett ragasztoba, tagolatlan, sik,
fuggdleges falon AUSTROTHERM GRAFIT 80
expandalt polisztirol keményhab hdszigeteld
lemez, 1000x500x 50 mm vagy vele egyenértékii.

Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak
pontszerli mechanikai rogzitése, homlokzaton,
beton aljzatszerkezethez, miianyag vagy fém
beiitszeges/csavaros milanyag beiitddiibelekkel
MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/220
mm, milanyag belitészeges tarcsas diibel,
Cikkszam: 0115-10220250 vagy vele egyenértékii.

Talajviz elleni szigetelés; CsOatvezetés kialakitasa,
csavarszoritasu kettds acélperemes csatlakozassal,
kopenycsoben, rogzitett és szabad peremmel, a
kopenycso és a haszoncsd kozotti réstomités
nélkiil, két réteg minimum 4,0 mm vastag
bitumenes lemezzel, @50 mm cséatmérdig
VILLAS E-PV 4 F/K, poliészterfatyol
hordozorétegii, 4 mm névleges vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
szoritoperemes kdpenycsdben vagy vele

povendrtaldl

30,79 m2

2890 db

15 db

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Arnyékolék beépitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen

1 49-201- Silent Gliss 5300 Kétsines, motoros 1 db 0 0 0 0 [K]
1.91.1- fliggdnymozgatd-rendszer szinpad felett vagy vele
0190271  egyenértékil.
M

2 49-201- Silent Gliss 5300 Kétsines, motoros 1 db 0 0 0 0 [K]
1.91.2- fliggdnymozgatd-rendszer nyilaszarok felett
0190271 nagyteremnél vagy vele egyenértéki.
M

Munkanem 6sszesen: 0 0




Koburkolat készitése

Ssz. Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység

Dij osszesen Megjegyzés

1 620010677
336

2 620022728
215/M

3 620020678
076 /M

4 620030685
236/M

5 620032729
333/ M

6 620031265
554/M

7 620030687
764/M

Kiskd, keramit és téglaburkolat bontasa, homokos 268,71 m2
kavicsagyazattal

Tér- vagy jardaburkolat szegélykoveinek 19 m
kialakitasa, kész fogado beton feliiletre, sajat

anyagu klinkertéglabol, hosszanti élre, 4,5-5,2 cm

kozott SEMMELROCK PENTER Dresden

klinkertégla, 200x100x52 mm, antracitbarna érdes,

Cikkszam: 34382300 vagy vele egyenértékii.

Egyéb hasznalatos szegélykovek, ut és 10,29 m
korforgalom szegélyek készitése, alaparok

kiemelése nélkiil, betonhézagolassal, 100 cm

hosszu elemekb6l SEMMELROCK kerti szegély

100x25x5 cm, sziirke vagy vele egyenértékil.

Térburkolat készitése rendszerkovekbol 8 cm-es 393,28 m2
vastagsaggal, &tmenetes arnyalatmintazati

9,6x19,2-50x50x8 cm kozotti méterekben

SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 cm, beige-

barna vagy vele egvenértékii.

Tér- vagy jardaburkolat készitése klinkertéglabol, 20,89 m2
homokagyazatra fektetve, 24x11,8x5,2; 20x10x5,2

cm-es méretekben, személyauto forgalomra, nem

intenziv hasznalatra SEMMELROCK PENTER

Dresden klinkertégla, 200x100x52 mm,

antracitbarna érdes, fozolt, Cikkszam: 34382300

vagy vele egyenértékii.

Vakvezetd és jelzoko készitése, homokagyazatra 19 m
fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS

BETON Parizs segit6kd 20x20x8 cm, vordosvagy

vele egyenértéki.

Lapburkolat készitése finom vagy csiszolt 34,59 m2
szemcseszort feliilettel kialakitott,40x40x3,8 (3,5-

3,8), 50x50x3,8, 60x30x5, 60x60x5 cm-es

lapokkal, cementhabarcsba agyazva, fugazva

SEMMELROCK Pastella mosott feliiletii lap

szinezett feliilettel, 40x40x3,8 cm, vilagossziirke

vagv vele egvenértékii.

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; kabel 1150 m 0 0 0 0 [ON]
900 leszerelése, tartoszerkezetrdl, rogzités nélkiili,

tomeghatar: 1,00 kg/m-ig

2 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontésa; kabel 50 m 0 0 0 0 [ON]
912 leszerelése, tartoszerkezetrdl, rogzités nélkiili,
tomeghatar: 1,01-5,00 kg/m

3 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontéasa; 400 m 0 0 0 0 [ON]
965 vezetékcesatorna, kabelcsatorna, mellvédcsatorna,
padloszegélycsatorna leszerelése

4 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa; 5 db 0 0 0 0 [ON]
672 aramkori elosztok, fogyasztasmérd szekrények

5 710000695 Vezetékek, kabelek és szerelvények bontéasa; 100 db 0 0 0 0 [ON]
696 kapcsolok, csatlakozo aljzatok, falifoglalatok,

csengOk, reduktorok, erds- vagy gyengearami
nyomok, termosztatok, 1épcséhazi automatak,
ielzok leszerelése

6 710010696 Merev, simafalii milanyag véddcsoé elhelyezése, 950 m 0 0 0 0 [ON]
204/M elagaz6 dobozokkal, elore elkészitett falhoronyba,
vékonyfalu kivitelben, konnyli mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mii 1. vékonyfal,
hajlithaté merev milanyag sziirke véd6cs6 16 mm,
Kod: MU-III 16 vagy vele egyenértékii.

7 710010696 Merev, simafalti miianyag védocso elhelyezése, 250 m 0 0 0 0 [ON]
221/M elagazo dobozokkal, el6re elkészitett falhoronyba,
vékonyfalt kivitelben, konny(i mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm
HYDRO-THERM beltéri Mii II1. vékonyfali,
hajlithaté merev milanyag sziirke véddécs6 29 mm,
Kod: MU-III 29vagy vele egyenértéki.

8 710010696 Merev, simafalii milanyag véddcsoé elhelyezése, 100 m 0 0 0 0 [ON]
233/M elagaz6 dobozokkal, eldre elkészitett falhoronyba,
vékonyfalu kivitelben, konnyli mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm
HYDRO-THERM beltéri Mii III. vékonyfal,
hajlithaté merev milanyag sziirke véd6cs6 36 mm,
Kod: MU-III 36 vagy vele egyenértékii.

9 710010696 Merev, simafalti miianyag védocso elhelyezése, 300 m 0 0 0 0 [ON]
652/M elagazo dobozokkal, falon kiviil, elére elkészitett
tarto szerkezetre szerelve, vastag, simafala
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM
beltéri Mii I. vastagfalli, merev milanyag sziirke
védées6 21 mm, Kod: MU-I 21 vagy vele

eovenértékil.
10 710010696 Merev, simafali milanyag véddcso elhelyezése, 300 m 0 0 0 0 [ON]
664/M elagaz6 dobozokkal, falon kiviil, elére elkészitett

tartd szerkezetre szerelve, vastag, simafala
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM
beltéri Mii 1. vastagfalu, merev milanyag sziirke
véddcsd 29 mm, Kod: MU-I 29 vagy vele

eovenértékil



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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13
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15

16

17

18

19

20

710011381
973

710010697
962

710010697
974

710010698
986

710013747
512

710013191
026

710010708
653

710010708
670

710010713
310

710010715
460

Milanyag kabelvédd csé elhelyezése foldarokba,
¢s0 kiviil bordas vagy sima, beliil sima fallal,
hajlithato kivitel, 6 vagy 12 m-es szalban, DN 140-
160 ACO FRANKISCHE Kabuflex S kabelvédd
cs6 nagysiiriiségli polietilénbdl, 6,0 m-es szalban,
fekete, DN 160, @ 160/137, Rend.szam:
561.00.160

Elagazo6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elagazo
doboz, nehéz kivitel, Miidn 100 mm, Kod: 100-N

Elagazo6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, falon kiviil, barmely méretben IP 66
védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elagazo
doboz, nehéz kivitel, Miidn 150 mm, Kod: 150-N

Gipszkarton szerelvénydoboz beépitése,liregfiiras
nélkiil,(szerelvénydoboz, mélyitett szerelvény és
kotédoboz, (fedéllel)kettds szerelvénydoboz
fedéllel), elagazo doboz, Névleges méret: @68x47
mm, 2x@68x47 mm, P68x61 mm, @73x45 mm,
max. négyes sorolasig HY DRO-THERM beltéri
siillyeszthetd gipszkarton doboz, Kéd: UGD 60

Milanyag vezetékcsatorna, padloszegélycsatorna
elhelyezése eldre elkészitett tartoszerkezetre
szerelve, idomdarabok nélkiil, szélesség: 40 mm-ig
PannonCom-Kabel kabelcsatorna MCS-2 32x15 -2
m, Csz: MCS2

Tiizallo kabeltalca elhelyezése, idomok nélkiil,
oldalfalon rogzitve, menetesszarral oldalfalrol
biztositva

Kabeltalca elhelyezése, tartdszerkezet nélkiil,
barmely szélességben, idomok nélkiil, szaraz
bels6téri hasznalatra, falra rogzitve, szélesség: 200
mm-ig, oldalmagassag: 60 mm OBO RKSM 610
kabeltalca perforalt 0,75 mm, 60x100 mm, FS
szalaghorganyzott, Cikkszam: 6047611

Kabeltalca elhelyezése, tartdszerkezet nélkiil,
barmely szélességben, idomok nélkiil, szaraz
bels6téri hasznalatra, falra rogzitve, szélesség: 200
mm-ig, oldalmagassag: 60 mm OBO RKSM 620
kabeltalca perforalt 0,75 mm, 60x200 mm, FS
szalaghorganyzott, Cikkszam: 6047638

Kabeltalca kiegészitd elemeinek elhelyezése,
szaraz bels6téri hasznalatl, szélesség: 200 mm-ig,
oldalmagassag: 60 mm OBO RLVK 60 hosszanti /
egyenes 0sszekotd, FS szalaghorganyzott,
Cikkszam: 6067093

Kabeltalca kiegészitd elemeinek elhelyezése,
fedelek, 6sszekoték OBO DRL/100 fedél
reteszzarral 100 mm, FS szalaghorganyzott,
Cikkszam: 6052096

10 m

25 db

5db

160 db

500 m

50 m

160 m

30 m

30 db

10 db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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26

27

28

29

710020716
590

710020716
641

710022736
271

710022736
426

710020719
166

710020720
162

710022737
213

710022737
225

710022737
230

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsébe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek bekotése
nélkiil, keresztmetszet: 4-6 mm? PannonCom-
Kabel HO7V-U 450/750V 1x4 mm’, témdr
rézvezetdvel (MCu)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsébe huzva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, rézvezetdvel,
leagazo kotésekkel, szigetelés ellenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek bekotése
nélkiil, keresztmetszet: 10-16 mm? PannonCom-
Kabel HO7V-R 450/750V 1x16 mm’, vastag elemi
szalak rézbol

Tiizall6 tlizjelzo kabel elhelyezése elére elkészitett
tartoszerkezetre, 2-4 erli rézvezetdvel, szigetelési
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez csatlakozo
vezetékvégek bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,8-
1,5 mm® PannonCom-Kébel Eurosafe 2x1,5
FE180 tiizallo tiizjelz6 kabel (100m) Csz:
EUROSAFE215100

Tlizjelz6 kabel elhelyezése merev vagy sodrott erti
arnyékolt vagy arnyékolatlan piros PVC kdpenyti,
2-4 erli rézvezetovel, keresztmetszet: 0,75-1,5 mm®
PannonCom-Kébel JB-Y(St)Y 1x2x0,8 tlizjelzd
kéabel (100m) Csz: JBYSTY 1208100

Adatatviteli kabel elhelyezése védécsdbe htizva
vagy vezetékcsatornaba fektetve, strukturalt
adatatviteli kabel strukturalt szamitogépes
adatatviteli haldzatokhoz, 100 Mbit/s atviteli
sebesség (CAT 5 kategoria) PannonCom-Kabel
UTP cat. 5. falikabel

Milanyag szigetelésii energiaatviteli és irdnyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,35 kg/m-ig
PannonCom-Kabel NYY-J 0,6/1 kV 2x1,5 mm®

Miianyag szigetelésii energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,35 kg/m-ig
PannonCom-Kabel NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm’

Milanyag szigetelésii energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,35 kg/m-ig
PannonCom-Kabel NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm®

Miianyag szigetelésii energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,35 kg/m-ig
PannonCom-K4bel NYY-J 0,6/1 kV 4x1,5 mm’

200 m 0 0
25 m 0 0
250 m 0 0
700 m 0 0
1880 m 0 0
700 m 0 0
2420 m 0 0
1510 m 0 0
150 m 0 0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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36

37
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39

40

710020720
392

710020720
576

710020720
782

710031698
391

710042458
225

710053636
201

710052459
600

710050736
662

710053854
815

710053854
820

710052461
954

Milanyag szigetelésii energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi er6vel, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,36-0,65 kg/m
PannonCom-Kabel NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm’

Miianyag szigetelésii energiaatviteli és iranyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatar: 0,66-1,00 kg/m
PannonCom-Kabel NYY-J 0,6/1 kV 5x10 mm’

Milanyag szigetelésii energiaatviteli és irdnyitas-
technikai kabel fektetése kézi erével, kabelarokba
vagy kabelcsatornaba, tomeghatéar: 1,01-1,50 kg/m
PannonCom-Kabel NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm®

Vezetékosszekotok elhelyezése

Vezeték és kabelkotegelok elhelyezése, UV védett
kivitelben LEGRAND Colring 2,4x140 fekete
vezetékkotegeld (Kat.szam:031801)

Komplett vilagitasi és telekommunikéacios
szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése,
stillyesztve, 10A egypodlusu kapcsolok LEGRAND
Cariva egypolusu nyomo kerettel, fehér
(Kat.szam:773811)

Komplett vilagitasi és telekommunikécios
szerelvények, Fali kapcsolok elhelyezése, elére
elkészitett tartoszerkezetre, falon kiviili, I0A
kétpolusu kapcsold vizmentes IP 44, IP 55
LEGRAND Plexo 55 2P kapcsolo, sziirke
(Kat.szam:069530)

Komplett vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények, Telefon és PC csatlakozoaljzat, USB
tolto aljzat, hangszoro-csatlakozo elhelyezése
(egyes/kettés), PC, USB, hangszor6 LEGRAND
Oteo falonkiviili 1xRJ45 LCS2 Cat6 UTP fehér
(Kat.szam:086144)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Kapcsolo/nyomo betét
elhelyezése(miianyag boritdelemek nélkiil)
kétpolusi LEGRAND Valena InMatic kétpdlusu
kapcsoloé mechanizmus (Kat.szdm:752002)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Kapcsolo/nyomo betét
elhelyezése(miianyag boritoelemek nélkiil)
kétpolust LEGRAND Valena InMatic kétpolust
kapcsold mechanizmus ellenérzéfénnyel
(Kat.szdm:752041)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Kapcsolo/nyomo betét
elhelyezése(miianyag boritoelemek nélkiil)
alternativ (valto) LEGRAND C¢éliane
valtokapcsold 10AX (Kat.szam:067001)

100 m

100 m

50 m

450 db

550 db

1.db

21 db

2 db

3db

23 db

34 db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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42

43

44

45

46

47

48

49

710050740
813

710052467
794

710052467
816

710052470
986

710052473
824

710052474
015

710052476
395

710052485
900

710101276
273

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Kapcsoldo/nyomo/csatlakozo
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkiil),
kétaramkoros (csillar) LEGRAND Valena
csillarkapcsolo fehér (Kat.szam:774405)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Kapcsolo/nyomd/csatlakozo
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), telefon,
TV, PC, audio Schneider Electric CLASSIC
2xRJ45 Cat6 STP aljzat, burkolattal, fehér, Csz.:
EEEP21511901140

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Kapcsolo/nyomo/csatlakozo
betét elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), telefon,
TV, PC, audio Schneider Electric CLASSIC
2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, burkolattal, fehér, Csz.:
EEEP21511701140

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Specialis betétek elhelyezése
LEGRAND Program Mosaic jelz6lampa 2 modul,
piros LED, 12-24V= (Kat.szam:078560)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Csatlakozoaljzat
(dugaszoldaljzat) elhelyezése, foldelt, egyes
LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozoaljzat fehér
(Kat.szam:773620)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Csatlakozoaljzat
(dugaszoldaljzat) elhelyezése, foldelt, egyes
LEGRAND Niloé 2P+F aljzat korom nélkiil P44
fehér gyermekvédelemmel (Kat.szam:664747)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Csatlakozoaljzat
(dugaszoloaljzat) elhelyezése, foldelt, kettds
LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozoaljzat fehér
(Kat.szam:773627)

Osszeépithetd vilagitasi és telekommunikacios
szerelvények elemei; Intelligens szerelvények
mechanizmusainak elhelyezése LEGRAND
Céliane My Home Zigbee vészjelzd jeladd
(Kat.szam:067525)

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elore
elkészitett tartdszerkezetre, zart, kompakt
fénycsoves kivitelben (plug-in), elektronikaval
szerelt (A energia osztalyu) RIDI (HOLUX) SPN
K 118 ST, 1x18W kompakt fénycsoves (2G11)
tiikorvilagité lampatest, opal PMMA buraval,
kapcsoloval, dugaljjal, IP 40, Csz:0420580

7 db

1.db

43 db

1.db

6 db

4 db

91 db

3db

4 db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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52

53

54

55

56

57

58

59

60

710103749
016

710103867
434

710103749
544

710103749
585

710102532
212

71-010-
057.2.2-
0142434

710101298
030

710112740
081

710120816
532

710130817
272

710130818
306

Feliiletre szerelt 1ampatest elhelyezése elére
elkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es kivitelben
V-TAC (HOLUX) VT-8012; 32W / 2400Im
prizmaburas LED-es lampatest, melegfehér
(3000K), 1200mm, mitkodtetével Csz:4977

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elore
elkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es kivitelben
Life Light Led, Leddiszkont Led panel vilagitas,
30x30 CM, 24W, 1840 Lum., 3000 K, meleg
fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz:
LLP30X30CM24W3000K

Almennyezeti lampatest elhelyezése el6re
elkészitett tartoszerkezetre, buraval vagy
tiveglappal lezart, LED-es V-TAC (HOLUX) VT-
2620; 18W / 1350Im almennyezeti LED-es (COB)
lampatest, melegfehér (3000K), atm: 182mm,
miikodtetovel Csz:1108

Almennyezeti 1ampatest elhelyezése el6re
elkészitett tartoszerkezetre, buraval vagy
iveglappal lezart, LED-es V-TAC (HOLUX) VT-
9020; 30W / 2100Im almennyezeti ZHAGA LED-
es lampatest, liveglappal, valaszthato szinhém.
(3000/4500/6000K), atm: 194mm Csz:1178/30

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék vilagitasi
lampatestek elhelyezése, sajat akkumulétoros,
allando tizem, falon kiviili kivitelben, iranyfény E-
FAMILY (HOLUX) MLD 28D/W irdnyfény
lampatest, alland6 tizemii, 180 p. athidalasi id6,
"nyil lefelé" piktogrammal, 8 db fehér LED, IP 42
Csz: 1-26-10-0023

Vilagitasi sinrendszer szerelése, 3 fazisu,
almennyezeti kivitelben HOLUX XTSF 4400-3, 3
fazisu almennyezeti sin, fehér, 4 m, Csz: 2-17-14-
0004

Vilagitasi sinrendszer szerelése, tartozékok
elhelyezése, 3 fazist almennyezeti kivitelben
HOLUX XTS 11-3, végzar6 betap 3 fazist sinhez,
fehér, Csz: 2-17-15-0008

LED-es fényforrasok, tapegységei, lakossagi
felhasznalasra Life Light Led, Leddiszkont,
tapegység 24W, IP20, garancia 1 év,
43x80x62mm, csak lakossagi felhasznalasra
alkalmas! napi 3-4 dra tizemidd! terhelhetdség 80-
85%! Csz.: LLTMGY2A24W

Motorbekotés ellenérzése haromszori probaval

Villamharito levezeto szerelése, elére elkészitett
tartoszerkezetre, sodronybol, kor- vagy
laposacélbol, épiiletszerkezeten kiviil, tartora
szerelve, 60 mm? felett Kéracél 10 mm

Foldelévezetd elhelyezése meglévo foldarokba,

laposacélbol, keresztmetszet: 300 mmz-ig
Laposacél 25x5 mm

17 db

1.db

52 db

52 db

32 db

2 db

1 .db

1 .db

25 db

100 m

15m

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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65

66
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68

69
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71

72

73

710130818
376

710130818
972

710130819
054

710130819
306

710130819
352

710130819
403

710130819
490

710510822
962

71-005-
002.63.1.4-
0230288

71-009-

003.1.1

71-009-
003.1.2

71-009-
003.1.3

71-009-
003.1.4

Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, felfogorad szivocsiucesal OBO 1,5 m-es
acélrad, 16 mm, koracél csatlakozoval, 101/F-
1500, R.sz.: 5424151 és 5304105

Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, mérési hely kialakitasa (vizsgalo
0sszekotd) OBO vizsgald 6sszekotd, 2 csavaros,
8/10-es koracélhoz, R.sz.: 5315506

Villam- és érintésvédelmi haldzat tartozékainak
szerelése, foldelési fixpont vagy mérési pont
Iétesitése, betonalap f6ldeléhoz vagy
épiiletszerkezeti acélbetétekhez OBO foldelési
fixpont, betonacél-csatlakozoval, R.sz.: 5420008
és 5313015

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése,
firdokad foldeld kotése (EPH), egyenld
potencialra hozas OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2",
csatlakoztathato vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25

mm?, R.sz.: 5057515

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése,
épiiletgépészeti cs6halozat f6ldeld kotése OBO
szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztathato
vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mmz, R.sz.:
5057515

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak szerelése,
épiiletgépészeti cséhalozat f6ldeld kotése OBO
foldel6 bilincs, 2", csatlakoztathato
vezetékkeresztmetszet 1x35 mmz, R.sz.: 5050197

Villam és érintésvédelmi mérés és jegyzOkonyv
készitése

Kisméreti kabelatvezetések tlizgatlo lezarasa, hore
duzzad6 tlizvédelmi massza beépitése 6 mm vtg.
kézetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén
min. 15 cm-es befalazasi vastagsagban, vasbeton
fodém esetén min. 15 cm vastagsagban,
falatvezetés: 0,005 m2, Th=90 perc, 30 %
kabeltelitettség esetén HILTI Tlizvédelmi duzzado
massza CFS-IS, Csz.: 2004614

Szerviz csatkaoz6 dugalj tabla szinpad két oldalan
(tartalma: 4x1x16A+1x3x16A+1x3x32A,RCD
4P/63A,30mA

EM (Mozi Féelosztd)

ER - Renddrség eloszto

ETV- Bodajk TV elosztd

ETC- Telecom elosztd

6 db

6 db

1.db

6 db

60 db

17 db

1 mp*

24 m2

2 db

1db

1db

1db

1.db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]
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76
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78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

71-009-
003.1.5

71-009-
003.1.6

71-009-
003.1.7

71-009-
003.1.8

71-009-
003.1.9

71-009-
013.2-
0622165

71-010-
002.7-
0141209

71-010-
002.8-
0141209

71-010-
002.9-
0141209

71-010-
011.5-
0146053

71-010-
011.6-
0146053

71-011-
006.2.2.3.1-
0147056

71-011-
006.11.2-
0147104

71-013-
010.1-
0310403

71-013-
010.2-
0310403

71-013-
010.3-
0310403

710000695
982

ESZ1 -Szakkor 1 eloszto

ESZ1 -Szakkor 2 eloszto

EB -Biifé elosztd

ESZP2 - kisszinpad elosztd

LC1- jelii vilagitas vezérld szekrény

Meglévd, kiiltéri kivitelti, HENSEL elemekbdl
Osszeallitott csoportos méréhely atalakitasa,
aramszolgaltatdi iigyintézéssel

Spot medum flood LED 24W/3000 Im lampatest
_track adapterrel.

panella-PEMP/600 LED3600 830 ET IP20

TAL nv 2U=2UR S LEDLINE HO LED
stillyesztve szerelve 2800 Im 3000K (1200x65x40
mm)

Area plus HYBRYD OWA SU1 230VAC IP65_fk
szerelt biztonsagi vilagitas lampatest.

Area plus HYBRYD OWA FL1 230VAC
IP65_siillyesztve szerelt biztonsagi vilagitas
lampatest.

Egyedi homlkozati betiielemk beépitett vilagitasa,
Led szallag 1P65/(1000 lumen/m ) 4000K - A
kész betlielemkbe a helyszinen kel beszerelni.

LED-es fényforrasok, tapegységei, iizleti
felhasznalasra Tapegysag 230V/24VDC -500VA,
Védett térben elhelyezve. (Feliratvilagitashoz) -
El6iranyzati teljesitmény.

Szigetelési ellenallas mérés

Telepitésre keriild berendezések szabvanyossagi
vizsgalata

Erésaramu kivitelezo részvétel rendszerek
belizemelésénél

Vezetékek, kabelek és szerelvények bontasa;
siillyesztett tartozékok bontésa, fa vagy
fémszekrények, 300x300x80 mm méret felett

1.db

1.db

1.db

1.db

1 .db

1 .db

9 db

49 db

42 db

4 db

22 db

1 Kkt

1.db

1.db

1.db

1.db

1.db

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

(K]

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzé
egységar  egységre  Osszesen  Osszesen s
1 720411398 Aktiv eszkozok felszerelése és installalasa asztali 5 db 0 0 0 0 [ON]
223 vagy rack kivitelben, 5 GHz (frekvencia) 240
Mbit/s WaveLink A2WM-T500R
ADSL2+Wireless Pre-N Router
2 72-041- KONTASET csatlakozoaljzatsor, beépitett 8 db 0 0 0 0 [K]
021.1.1-  tulfesziiltségvédelemhez. (Rack-hez,
0110629  Routerekhez)
Munkanem 6sszesen: 0 0




Felsovezetékek

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 770003525 Tartoszerkezetek bontésa, tartéoszlop, oszlop 2 db 0 0 0 0 [ON]
516 bontasa, oszlopkiemelés daruzassal, beton leverés

¢és foldmunka nélkiil, oszlop elszallitasaval

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij Megjegyzé
egységar  egységre 0sszesen 0sszesen S

1 740111981 Intelligens tlizjelz6 rendszerek kiépitése 1 db 0 0 0 0 [ON]

261 eldre elkészitett tartoszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, tlizjelz6 kdzpontok, bévithetd
kivitelben, hurkos kézpont, 1-9 hurkos, 2
hurkos MASCO Global Fire Equipment
analdg cimezhetd tiizjelz6 kozpont. 2
hurkos kdzpont, nem bdvithetd, kis és
kozepes rendszerekhez ajanlott. 125
cimzett eszkoz / hurok, max 32 cimzett
hangjelzd, cimzémodulok tAmogatésa, 2
relé kimenet, 2 hagyomanyos riasztas
kimenet, 384 programozhat6 zona, 512
programozhat6 hangjelz6 csoport, 512
programozhat6 1/O csoport, esemény
memoria, 5 év garancia, JNRV42

2 740111981 Intelligens tiizjelz6 rendszerek kiépitése 1 db 0 0 0 0 [ON]
634 elore elkészitett tartoszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, tiizjelzé kozpontok,
kozpontba épithetd kiegészitdk
elhelyezése, tiizoltosagi atjelz6 MASCO
Global Fire Equipment alpanel (SIM
kartyaval egyiitt), doboz és tapegység
nélkiil, 5 év garancia, INETSP

3 740111981 Intelligens tlizjelz6 rendszerek kiépitése 38 db 0 0 0 0 [ON]
806 eldre elkészitett tartoszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, intelligens érzékelok
elhelyezése, fiistérzékeld, optikai MASCO
Global Fire Equipment Analog cimezhetd
flistérzékeld, csatlakoztathatd
masodkijelzéssel, miikodési hdmérséklet: -
10-50 °C, GFEZEOSADSL

4 740111981 Intelligens tlizjelz6 rendszerek kiépitése 2 db 0 0 0 0 [ON]
840 eldre elkészitett tartoszerkezetre, kiépitett

kabelezésre, intelligens érzékelok
elhelyezése, héérzékeld pontszerii
kivitelben, hésebesség MASCO Global
Fire Equipment Analdg cimezhetd
hésebesség és hdmaximum érzékeld (57
°C), csatlakoztathaté masodkijelzéssel,
mitkodési hémérséklet: -10-50 °C, tap: 15-
30 Vdc, méret: 100x46 mm, 5 év
garancia, GFEZEOSADHL

5 740111982 Intelligens tiizjelz6 rendszerek kiépitése 13 db 0 0 0 0 [ON]
341 elore elkészitett tartoszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, intelligens eszkdzok
elhelyezése, kézi jelzésadok, beltéri
MASCO Global Fire Equipment
cimezhetd kézi jelzésado, védo tiveggel, 5
év garancia, GFEMCPEA



6

7

740111982
450

740112755
244

Intelligens tizjelz6 rendszerek kiépitése
elére elkészitett tartoszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, intelligens eszk6zok
elhelyezése, hangjelzok, beltéri MASCO
Global Fire Equipment analdg cimezhet6
hangjelzd, kis fogyasztas, fehér vagy piros
szinben, max 32 db/hurok, 4 kiilonb6z6
hangténus, VULCANWSA

Intelligens tiizjelz6 rendszerek kiépitése
elore elkészitett tartoszerkezetre, kiépitett
kabelezésre, intelligens eszkdzok
elhelyezése, hang-fényjelzok, kiiltéri [P67
ASM Security PROTEC 6000 fehér
elektromos villanofényes kiiltéri hangjelzo,
huroktaplalt cimezhetd, IP65, -10; +55C

18 db

2db

0

0

[ON]

[ON]

Munkanem osszesen:




Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
0sszesen

Dij
0sszesen

Megjegyzé
s

1

2

3

4

800011414
384

800011414
355

800011414
331

800011414
314

Fitési, HMV, HHV vezetékek
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), szintetikus
gumi alapt kaucsuk cséhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztassal, ontapad6 ragaszto
szalag lezérassal, NA 108 mm
csdatmérodig, Armacell
AF/Armatlex cs6héj AF2,
falvastagsag: 13,5 mm, kiils6
cséatmérd 54 mm, R: AF-2-
054

Fitési, HMV, HHV vezetékek
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), szintetikus
gumi alapt kaucsuk cséhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztassal, ontapad6 ragaszto
szalag lezérassal, NA 108 mm
csdatmérodig, Armacell
AF/Armatlex cs6héj AF2,
falvastagsag: 13,5 mm, kiils6
cs6atmérd 42 mm, R: AF-2-
042

Fitési, HMV, HHV vezetékek
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), szintetikus
gumi alapt kaucsuk cséhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztassal, ontapad6 ragaszto
szalag lezérassal, NA 108 mm
csdatmérodig, Armacell
AF/Armatlex cs6héj AF2,
falvastagsag: 13,0 mm, kiils6
cséatmérd 35 mm, R: AF-2-
035

Fitési, HMV, HHV vezetékek
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), szintetikus
gumi alapt kaucsuk cséhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztassal, ontapad6 ragaszto
szalag lezérassal, NA 108 mm
csdatmérdig, Armacell
AF/Armatlex cs6héj AF2,
falvastagsag: 12,5 mm, kiils6
cséatmérd 28 mm, R: AF-2-
028

72 m

12 m

12 m

12 m

0

0

0

0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]




5

800011414
292

Fitési, HMV, HHV vezetékek
szigetelése (ivek, idomok,
szerelvények szigetelése és
burkolas nélkiil), szintetikus
gumi alapt kaucsuk cséhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztassal, ontapad6 ragaszto
szalag lezérassal, NA 108 mm
csdatmérodig, Armacell
AF/Armatlex cs6héj AF2,
falvastagsag: 12,0 mm, kiils6
cséatmérd 22 mm, R: AF-2-
022

78 m

0

[ON]

Munkanem 06sszesen
(HUF)




Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés

0sszesen

1

3

4

5

6

7

8

9

810000834 Csdvezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete

682 acélcsovek tartoszerkezetrodl, vagy
padldcsatornabol langvagassal, deponalassal, DN
50 méretig

810020871 PVC lefolyovezeték szerelése, ragasztott

560 kotésekkel, cso elhelyezése cs6idomokkal,
szakaszos tomorségi probaval, falhoronyba vagy
padldocsatornaba (horonyvésés kiilon tételben), DN
100 PIPELIFE PVC-U sima lefolydcs6
110x2.2x2000 mm. KAGL110/2M

Csovezetékek bontasa, ragasztott vagy gumigyiiriis
810000834 tomitésti PVC csOvezeték esetén, DN 25 - 50
871 kozott
Csovezetékek bontdsa, ragasztott vagy gumigyliriis
810000834 tomitésti PVC csévezeték esetén, DN 65 - 100
883 kozott
Csovezetékek bontasa, vizvezeték elzaras és nyitas,
810000834 javitasi munkak el6tt és utdn
895
Csovezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete
810000834 acélcsovek tartoszerkezetrdl, vagy
682 padldcsatornabol langvagassal, deponalassal, DN
50 méretig
Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-
810012349 Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
335 vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csokotésekkel, csd elhelyezése cséidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon
tételben), DN 15, HENCO tobbrétegii PE-Xc/Al
0,2/PE-Xc c¢s6 tekercsben, 10 bar 95 °C, 20x2,
Rendelési szam: 200-F20R

Ivoviz vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-
810010843 Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb
556 vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csd elhelyezése cséidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon

tételben), DN 15, HENCO Standard tobbrétegii PE-

Xc/Al 0,4/PE-Xc cs6 tekercsben, 10 bar 95 °C,
20x2, Rendelési szam: 100-200216

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-
810012349 Xc/AVPE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
340 vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csokotésekkel, csd elhelyezése cséidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon

tételben), DN 15, HENCO Standard tobbrétegii PE-

Xc/Al 0,4/PE-Xc cs0 tekercsben, 6/26 mm vtg.,
excentrikus szigetelési, 10 bar, 95 °C, 20x2 mm,
Rendelési szam: 25-1SO26-E20-BL

11,7 m

132 m

67 m

29 m

1 db

87 m

198 m

51 m

14 m

0

0

0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

10
810012349
381

11
810010843
786

12
810010844
503

13
810010844
585

14
810010844
600

15
810010844
883

16
810010845
050

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE- 26 m 0 0
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb

vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt

csokotésekkel, csd elhelyezése cs6idomok nélkiil,

szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy

padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon

tételben), DN 20, HENCO RIXc tobbrétegli PE-

Xc/Al 0,28/PE-Xc cs6 tekercsben, 13 mm vtg.

habositott PE szigeteléssel, 10 bar, 95 °C, 26x3,

Rendelési szam: 50-ISO13-R26-BL

Ivoviz vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE- 32 m 0 0
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb

vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt

csOkotésekkel, csd elhelyezése cséidomok nélkiil,

szakaszos nyomasprobaval, falhoronyba vagy

padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon

tételben), DN 25, HENCO Standard tobbrétegii PE-

Xc/Al /PE-Xc cs6 tekercsben, piros, 6 mm vtg.,

habositott PE szig., 10 bar 95 °C, 32x3, Rsz: 25-
1ISO4-39-RO
Ivoviz vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE- 56 db 0 0

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb

vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt

csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények

elhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozd

idomok, DN 15, HENCO-szintetikus présidom

falikorong, rovid, 20x1/2", Rendelési szam: 2PK-

2004RP i

Ivoviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 92 db 0 0

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 15, HENCO-szintetikus présidom
egyenes csatlakozo6 kiilsé menetes, 18x1/2",

Rendelési s7am: 17PK-1804
Ivoviz vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE- 38 db 0 0

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozd
idomok, DN 15, HENCO-szintetikus présidom
egyenes csatlakoz6 kiilsé menetes, 20x1/2",

Rendelési szam: 17PK-2004
Ivoviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE- 12 db 0 0

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 15, HENCO PRESS egyenes
csatlakozd, hollandis (oldhato) km 18x3/4", réz,

Rendelési kad: 26P-1805
Ivoviz vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE- 28 db 0 0

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozd
idomok, DN 20, HENCO-szintetikus présidom
konyok, belsé menetes, 26x3/4", Rendelési szam:
6PK-2605

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

17
810010845
142

18
810010845
343

19
810010847
113

20
810010847
130

21
810012350
355

22
810012350
372

23
810011841
224

24
810011841
190

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozd
idomok, DN 20, HENCO PRESS egyenes
csatlakozd km 26x1", réz, Rendelési kod: 17P-
2606 i

Ivoviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 25, HENCO PRESS egyenes
csatlakozd km 32x5/4", réz, Rendelési kod: 17P-

3207
Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 15, HENCO PRESS T-idom 2x
sziikitett 20x16x16, réz, Rendelési kod: 11P-
201616 i

Ivoviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 15, HENCO PRESS T-idom 2x
sziikitett 20x20x16, réz, Rendelési kod: 11P-

202016 )
Ivoviz vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 15, Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontar), PPSU, 20 x
16 x 20. Cs7.: 608 897

Ivoviz vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/Al/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 15, Viega Pexfit Pro oszto, "Vx"
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontur), PPSU, 20 x

16 x 2 4ot Cs7.: 610 098
Ivoviz vezeték, Otrétegii cso szerelése, PE-

Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 20, VALSIR-GENERAL FITTINGS
TH-H-U prés T-idom, szlikitett, 26x20x26
Rendelési kod: G5S13H776677T

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 20, VALSIR-GENERAL FITTINGS
TH-H-U prés T-idom, szlikitett, 26x16x26
Rendelési kod: G5S13H775677T

12 db 0 0
12 db 0 0
22 db 0 0

9 db 0 0
36 db 0 0
18 db 0 0
16 db 0 0
10 db 0 0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

25
810010847
653

26
810022115
194

27
810022115
204

28
810022115
221

29
810022115
245

30
810020873
342

31
810020867
845

32
810020867
850

33
810020867
862

34
810120922
462

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-
Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/AI/PE-Xb
vagy PE-Xb/AV/PE anyagbol, préselt
csOkotésekkel, csdidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozo
idomok, DN 25, HENCO PRESS T-idom 2x
szlikitett 32x20x26, réz, Rendelési kod: 11P-
322026

PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigytiriis

kotésekkel, cs6 elhelyezése cséidomokkal,
szakaszos tomorségi probaval, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 32, PIPELIFE PVC-U tokos
lefolyocs6 32x1,8x1000 mm, KAEM032/1M

PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigytiriis
kotésekkel, csd elhelyezése cs6idomokkal,
szakaszos tomorségi probaval, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 40, PIPELIFE PVC-U tokos
lefolyoesé 40x1,8x1000 mm, KAEM040/1M

PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigytiriis
kotésekkel, cs6 elhelyezése cséidomokkal,
szakaszos tomorségi probaval, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos
lefolyocs6 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M

PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, gumigytiriis
kotésekkel, csd elhelyezése cs6idomokkal,
szakaszos tomorségi probaval, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 100, PIPELIFE PVC-U
tokos lefolyocs6 110x2,2x1000 mm,

KAEM110/1M
PVC-KGEM lefolyovezeték szerelése, tokos,

gumigytiriis kotésekkel, csd elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos tomorségi probaval, horonyba,
padlocsatornaba vagy épiileten beliil foldarokba,
DN 125, PIPELIFE PVC-U témorfala tokos
csatornacs6 125x3,2x1000 mm SN4,

KGEMI125/1M-EN
PE polietilén lefolyocsé szerelése csotartokkal,

szakaszos tomorségi probaval, szabadon vagy
padlocsatornaba 80 °C tartds, 95°C rovid ideig
tarté homérséklet tiirésii, tompahegesztéses
kotésekkel, cséatméré DN 100 méret felett,
cs6idomok nélkiil, DN 110, GEBERIT PE
lefolydcs6, 5 méteres szalban, 367.000, atmérd 110

x 4.3 mm
PE polietilén lefolydcsd szerelése csétartokkal,

szakaszos tomorségi probaval, szabadon vagy
padldcsatornaba 80 °C tartos, 95°C rovid ideig
tarto hémérséklet tiirésti, tompahegesztéses
kotésekkel, cs6atméré DN 100 méret felett,
cs6idomok nélkiil, DN 125, GEBERIT PE
lefolydcsd, 5 méteres szalban, 368.000, atmérd 125
x 4.9 mm

PE polietilén lefolyocsé szerelése csotartokkal,

szakaszos tomorségi probaval, szabadon vagy
padlocsatornaba 80 °C tartds, 95°C rovid ideig
tarté homérséklet tlirésii, tompahegesztéses
kotésekkel, cséatméré DN 100 méret felett,
cs6idomok nélkiil, DN 160, GEBERIT PE
lefolydcs6, 5 méteres szalban, 369.000, atmérd 160
X 6.2 mm

Elagazas készitése, meglévo horganyzott vagy
fekete acélcs vezetéken, szabadon, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 20-25, Fekete acélcsovon T-
idom kozbeiktatasaval MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.)
1 n

9 db

12 m

29 m

67 m

29 m

4 m

36 m

1 db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

35
810000834
682

36
810040890
543

37
810043752
435

38
810043752
481

39
810043752
515

40
810040891
761

41
810040891
812

42
810040891
824

43
810040891
916

44
810040891
904

Csovezetékek bontdsa, horganyzott vagy fekete
acélcsovek tartoszerkezetrodl, vagy
padldcsatornabol langvagassal, deponalassal, DN
50 méretig

Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs0 elhelyezése csdidomok nélkiil, szakaszos
nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 15, Uponor Uni Pipe MLC otrétegli cs6,
tekercsben, 18x2 mm, Cikkszam: 1013383

Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kotésekkel,
cs0 elhelyezése csdidomok nélkiil, szakaszos
nyomdsprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 15, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélkiili
otrétegii ¢s6, 20x2,25 mm, 10 bar, 100m-es
tekercshen. Cikkszam: 1059579

Fltési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs0 elhelyezése csdidomok nélkiil, szakaszos
nyomasprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 20, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélkiili
otrétegii csd, 25x2,5 mm, 10 bar, 50m-es
tekercshen. Cikkszam: 1059581

Futési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kotésekkel,
cs0 elhelyezése csdidomok nélkiil, szakaszos
nyomadsprobaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe, (horonyvésés kiilon tételben)
DN 25, Uponor Uni Pipe PLUS varratnélkiili
otrétegii cs6, 32x3,0 mm, 10 bar, Sm-es szalban,
Cikkszam: 1059575

Futési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozasi
cs6idom, DN 15, Uponor prés toldd idom, 20x20
mm, 6nozott rézotvozet, Cikkszam: 1015187

Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozast
cs6idom, DN 15, Uponor PPSU (miianyag) prés
toldd idom, 20x20 mm, Cikkszam: 1022737

Fiitési vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozasi
cs6idom, DN 15, Uponor PPSU (miianyag) prés
told6 idom, 20x16 mm, Cikkszam: 1022740

Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozast
cs6idom, DN 20, Uponor belsémenetes prés T-
idom, 25x3/4" bm x 25, énozott rézotvozet,
Cikkszam: 1015048

Futési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozasi
cs6idom, DN 20, Uponor belsémenetes prés T-
idom, 25x1/2" bm x 25, 6nozott rézotvozet,
Cikkszam: 1015044

476 m

213 m

52 m

64 m

66 m

28 db

12 db

14 db

22 db

14 db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]



Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

45
810040891
870

46
810040892
020

47
810040892
044

48
810040892
061

49
810040892
124

50
810041668
410

51
810041668
446

52
810042117
331

53
810042117
343

Fiitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozasi
cs6idom, DN 20, Uponor prés konyok idom, 90°,
25x25 mm, 6énozott rézétvozet, Cikkszam:
1014746 )

Futési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozast
cs6idom, DN 25, Uponor prés konyok idom, 90°,
32x32 mm, dénozott rézotvozet, Cikkszam:
1014765 .

Futési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozasi
cs6idom, DN 25, Uponor kiilsémenetes prés T-
idom, 32x3/4" km x 32, 6nozott rézotvozet,
Cikkszam: 1015082

Futési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbdl, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozast
cs6idom, DN 25, Uponor belsémenetes prés T-
idom, 32x1/2" bm x 32, énozott rézotvozet,
Cikkszam: 1015088

Futési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagbol, préshiivelyes kotésekkel,
cs6idomok elhelyezése, két préscsatlakozasi
cs6idom, DN 25, Uponor PPSU (miianyag) prés
kony6k idom 90°, 32x32 mm, Cikkszam: 1022717

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csokotésekkel, csd elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatorndba, DN 12 - DN 50,
DN 20, Viega Prestabo cs6, 6tvozetlen szénacél, 6
m-es szalban, 22 x 1,5, Csz.: 559 465

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csokotésekkel, csd elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatorndba, DN 12 - DN 50,
DN 25, Viega Prestabo cs6, 6tvozetlen szénacél,
milanyag bevonattal (PP), 6 m-es szalban, 28 x 1,5,
Csz.: 577 148

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdéidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatornaba, DN 12 - DN 50,
DN 32, Viega Prestabo cs0, kiviil-beliil
horganyzott 6tvozetlen szénacél, 6 m-es szalban,
35x 1,5, Csz.: 656 225

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csokotésekkel, csé elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatorndba, DN 12 - DN 50,
DN 40, Viega Prestabo cs6, kiviil-beliil
horganyzott 6tvozetlen szénacél, 6 m-es szalban,
42 x 1,5, Csz.: 656 232

45 db

52 db

16 db

22 db

36 db

78 m

18 m

22 m

19 m

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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54

55

56

57

58

59

60

810042117
355

810040905
205

810040905
222

810041703
614

810040905
263

810040905
326

810041703
752

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon,
horonyba vagy padlocsatornaba, DN 12 - DN 50,
DN 50, Viega Prestabo cs0, kiviil-beliil
horganyzott 6tvozetlen szénacél, 6 m-es szalban,
54 x 1,5, Csz.: 656 249

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csokotésekkel, csd elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok €s
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozo idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega
Prestabo iv, 90°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontlr), 6tvozetlen szénacél, 22, Csz.: 558
147

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csokotésekkel, csd elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozo idomok, DN 12 - DN 50, DN 20, Viega
Prestabo T-idom, kettds "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. konttr), 6tvozetlen szénacél, belsé menetes,
22 x 1/2" x 22, Csz.: 558 901

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése,
préselt csokotésekkel, csé elhelyezése cséidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 20,
GEBERIT Mapress szénacél 90°-os illesztéiv, d22,
Cikkszam: 20404

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo iv, 90°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontlr), 6tvozetlen szénacél, 28, Csz.: 558
154

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, Viega
Prestabo csavarzat, kettés "V" préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontur), 6tvozetlen szénacél, lapos
tomitésu, 28, Csz.: 559 335

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 25,
GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM
menetes ledgazassal, d28-3/4"-28 Cikkszam:
21310

72 m

25 db

18 db

12 db

12 db

10 db

12 db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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62

63

64

65

66

67

68

810040905
331

810040905
360

810043231
303

810040905
406

810040905
411

810040905
452

810041703
936

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega
Prestabo iv, 90°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontlr), 6tvozetlen szénacél, 35, Csz.: 558
161

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, Viega
Prestabo T-idom, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontr), 6tvozetlen szénacél, belsé menetes,
35x3/4" x 35, Csz.: 558 949

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 32,
IDOMOK acélpressz horganyzott T idom
35x1/2"x35 BM 07450815 Instalpress (2300.12),
Cikkszam: ip5-35-1/2b

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega
Prestabo iv, 90°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontlr), 6tvozetlen szénacél, 42, Csz.: 558
178

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega
Prestabo iv, 45°, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontlr), 6tvozetlen szénacél, 42, Csz.: 558
314

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdéidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, csdidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 40, Viega
Prestabo attolo karmanty, ketts "V" préssel, SC-
Contur-ral (bizt. kontur), 6tvozetlen szénacél, 42,
Csz.: 558 109

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsd szerelése,
préselt csékotésekkel, csé elhelyezése csdidomok
nélkiil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és
szerelvények elhelyezése, két préselt kotéssel
csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 40,
GEBERIT Mapress szénacél "T"-idom BM
menetes ledgazassal, d42-3/4"-42 Cikkszam:
21317

Ivoviz vezeték, PVC cs6 szerelése, ragasztott

kotésekkel, cso elhelyezése csdidomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, tartészerkezetre, DN
20

10 db

8 db

14 db

30 db

12 db

18 db

22 db

68 m

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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69

70

71

72

73

74

810013203
361

810013203
385

810030882
194

810030882
233

Ivoviz vezeték, PVC cso szerelése, ragasztott
kotésekkel, cso elhelyezése cs6idomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, tartoszerkezetre, DN
25, PIPELIFE PVC sima végii nyomocsé

25x1.5x6000 mm, 12.5 bar, NY025/6M12.5B
Ivoviz vezeték, PVC cs6 szerelése, ragasztott
kotésekkel, cso elhelyezése cs6idomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, tartdszerkezetre, DN
32

Ivoviz vezeték, PVC cso szerelése, ragasztott
kotésekkel, cso elhelyezése cs6idomok nélkiil,
szakaszos nyomasprobaval, tartdszerkezetre, DN
40, PIPELIFE PVC sima végii nyomocsé

40x1.9x6000 mm, 10 bar, NY040/6M10B
Gazvezeték, Fekete acélcsd szerelése, hegesztett

kotésekkel, csO elhelyezése szakaszos
nyomasprobaval, szabadon, tartoszerkezettel,
cs6atméré DN 100-méretig, DN 15-ig

Gazvezeték, Fekete acélcsd szerelése, hegesztett
kotésekkel, csO elhelyezése szakaszos
nyomasprobaval, szabadon, tartoszerkezettel,
cs6atméré DN 100-méretig, DN 20, Fekete acélcsd

A 37 3/4" simavégli
Gazvezeték, Fekete acélcsd szerelése, hegesztett

kotésekkel, csO elhelyezése szakaszos
nyomasprobaval, szabadon, tartoszerkezettel,
cs6atméré DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcsd
A 37 1" simavégii

19 m

22 m

2m

6 m

19 m

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen
1 820000923 Vizellatas berendezési targyak leszerelése, 10 db 0 0 0 0 [ON]
095 falikutak, mosdok
2 820000923 Vizellatas berendezési targyak leszerelése, WC 7 db 0 0 0 0 [ON]
110 csésze tartozékokkal
0 0
3 Vizellatas berendezési targyak leszerelése, 8 db 0 0 0 0 [ON]
820000923 falikutak, mosdok
095
4 Vizellatas berendezési targyak leszerelése, WC 6 db 0 0 0 0 [ON]
820000923 csésze tartozékokkal
110
5 Vizellatas berendezési targyak leszerelése, 5 db 0 0 0 0 [ON]
820000923 oblitétartaly tartozékokkal
134
6 Falikut, kiont6 vagy mosovalyu elhelyezése és 1db 0 0 0 0 [ON]
820090968 bekotése, falikut, szifon (blizelzarod) és csaptelep
581 nélkiil, acéllemezbdl-, rozsdamentes lemezbdl vagy
ontottvasbol, Acéllemez falikut, kiviil-beliil fehér
tlizzomancozott, rovid hatlapt
7 Mosd6 vagy mosomedence berendezés elhelyezése 11 db 0 0 0 0 [ON][1 db
820090969 és bekotése, kifolyoszelep, biizelzaro és mozgasseériilt
150 sarokszelep nélkiil, falra szerelhetd porcelan berendezés]
kivitelben (komplett), BAZIS porcelan mosdé 60
cm, 3 csaplyukkal, furt, 4191 60 01, fehér
8 Zuhanytalca vagy zuhanykabin elhelyezése és 2 db 0 0 0 0 [ON]
820092874 bekotése, zuhanytalca porcelan kivitelben,
862 csaptelep és szifon nélkiil,
9 Beépitett kadak és zuhanyzok kiegészitd elemei, 2 db 0 0 0 0 [ON]
820094281 zuhanyszelep vezérlés, infravezérlésii, B&K
484 infravezérlési, falon beliil csdvezett zuhanyegység
frontcsav. el6lappal, 1/2"-0s miianyag szeleppel,
24V, (kifoly6 nélk.), Cikkszam: BK01501
10 WC csésze elhelyezése és bekotése, oblitdtartaly, 10 db 0 0 0 0 [ON]
820094187 sarokszelep, WC iiléke, nyomégomb nélkiil,
581 porcelanbol, fali WC csésze, mélyoblitésii
kivitelben, KOLO Nova Pro fali WC, szogletes, 6
1, mélyoblitési, oblitdperem nélkiil, Rimfree®,
hossziisag 53 cm, Cikkszam: M33123000
11 WC csésze elhelyezése és bekotése, oblittartaly, 10 db 0 0 0 0 [ON]
820094187 sarokszelep, WC iiléke, nyomégomb nélkiil,
576 porcelanbol, fali WC csésze, mélyoblitésii
kivitelben, GEBERIT AquaClean Sela higiéniai
berendezés, fali WC-keramiaval, alpin fehér,
Cikkszam: 146.144.11.1 )
12 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 2 db 0 0 0 0 [ON]
820094282 zuhanycsaptelepek, falba siillyesztett
266 zuhanycsaptelep (elektronikus, termosztatos vagy
termosztat nélkiili), B&K Idral infras
zuhanycsaptelep H-M vizre, keverdegységgel,
falon beliil, 6 V-os elemes, Cikkszam:
BKH3640151 }
13 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 12 db 0 0 0 0 [ON]
820094282 mosdocsaptelepek, allo illetve siillyesztett
310 mosdocsaptelep, B&K infras szelepegység

ivokuthoz, eXkluziv rejtett csavarozasu el6lappal,
150 mm-es milanyag dobozban, 230V AC
taneevséeeel. Cikkszam: BK01305
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

820092659
255

820092659
403

820043979
732/M

820312225
084

820022366
895

820010933
461

820010934
633

820010935
730

820012136
550

Padl¢ alatti illetve falba siillyeszthetd biizelzaro,
padlo alatti 1, 2, 3 agu elhelyezése, HL510NPr,
Padlolefolydo DN40/50 vizszintes csatlakozdval,
szigetel6 karimaval, "Primus" kiszaradas-védett
vizblizzarral, 123x123 mm milanyag racstartoval,
115x115 mm nemesacél raccsal, a csempézés
idejére merevitd véddfedéllel. Terhelhetdség:
300ke

Padlo alatti illetve falba siillyeszthet6 blizelzaro,

padlo feletti vagy falba siillyeszthetd elhelyezése,
HL21, Csepegteto tolcsér DN32 viz- és golyos
blizzarral

Elektromos melegviztermel6 €s tarold berendezés
elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel,
vizoldali bekotéssel,elektromos bekotés nélkil, 20
literig, HAJDU ZA - 10 zartrendszer( elektromos
forroviztarolo, 10 literes also elhelyezésii tartaly,
kombinalt biztonsagi szeleppel, 2 kW elektromos
teljesitmény, Csz.: 2111211711 vagy vele
egyenértékil

Vizsziir6 elhelyezése és bekotése, visszamoshato
szlir6betéttel, kézi visszadblitéssel, beépitett
nyomascsokkentdvel, kétoldalon menetes
csatlakozassal, DN 32, Honeywell ivoviz
szlir6+nyomasszabalyoz6 kombinaciéo MiniPlus,
réz sziir6csészével, 5/4", kiils6 menet+hollander,
PN16, max 80°C, (kvs=6,2), FK06-11/4AAM

Vizmérok elhelyezése, hitelesitve, kétoldalon kiilsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva,
lakasvizmérok, hidegvizre, szarazonfuto,
egysugaras, DN 15, ZENNER ETK-M egysugaras,
szarazonfuto, szarnykerekes, DN15 L=80 mm
Q3=1,6 m*h, 1 L/imp.adasra el0készitett
lakasvizmérd, hidegvizre (30°C), H és V
bheénitésre. 118028

Kétoldalon menetes vagy roppantdgytiriis

szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15
gombcsap, viz- és gazfécsap, EFFEBI TOTAL
teljesatomlésii golyoscsap, nikkelezett, PN 64, 130
C fok, bb 1/2" tip. K6d: 0121N204

Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20
gombcsap, viz- és gazfécsap, OVENTROP Optibal
golyoscsap, szarnyas fém fogantyuval, PN16,
DN20, G 3/4", kb., kvs=43, (-10...+100)°C, teljes
atoml., sr. nikk. szelephaz, 1076306

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25

gdmbecsap, viz- és gazfécsap, OVENTROP Optibal
golyoscsap, szarnyas fém fogantytval, PN16,
DN25, G 1", bm., kvs=67, (-10...+100)°C, teljes
atoml. sr. nikk. szelephaz, 1076108

Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsagi
szerelvény, GIACOMINI biztonsagi szelep, 2,5 bar
lefuvasi nyomasra, R140, 3/4"

7 db 0 0
8 db 0 0
3db 0 0
1 db 0 0
1db 0 0
16 db 0 0
8 db 0 0
14 db 0 0
6 db 0 0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

820011488
854

820013755
982

820022008
254

820043979
773/M

820000923
192

820000923
202

820000923
335

820000923
415

820000922
943

820122377
346

820122378
000

Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsagi
szerelvény, HERZ membranos biztonsagi szelep
EPDM Diaphragm tomitéssel és milanyag
kupakkal, kazanokhoz, 0°C-110°C, 1"-3 bar, Csz:
1260803

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis

szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25
termosztatikus szabalyzo szelep, OVENTROP
Aquastrom T plus termosztatikus beszabalyozo- és
szabalyozo-szelep, PN16, DN25, km.,G 1 1/4x G
1 1/4, HMV cirkulaciés vezetékekbe, max. 90 °C,
vorosontvénybdol, 40 - 65 °C kozott allithato
szabalyozasi tartomannyal, el6beallitasi-, elzarasi-,
uritési- és automatikus termikus fertétlenitési
funkcidkkal, beépitett hdmérdvel és
hoészigeteléssel, 4206508

Vizméréhelyek készitése szabadon, horganyzott
acélcsobol, atkotés nélkiil, menetes kotéssel,
ferdeszeleppel, DN 25

Elektromos melegviztermeld és tarold berendezés
elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel,
vizoldali bekotéssel,elektromos bekotés nélkiil,
20,01 - 80 liter kozott, HAJIDU Z - 30 E
zartrendszeri elektromos forroviztarolo, fali
fuggoleges kivitelii, 30 literes tiizzomancozott acél
tartallyal, aktiv anodos védelemmel, kombinalt
biztonsagi szeleppel, 1,8 kW elektromos
teljesitmény, Csz.: 2111511111 vagy vele
egyenértékii

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, gazszerelési berendezési targyak
gazboiler, 350 literig

Gaz- és filitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
kazanok 60 kW-ig

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak zart
tagulasi vagy taptartaly 51-100 liter kozott

Gaz- és fiitésszerelési berendezési targyak
leszerelése, flitésszerelési berendezési targyak
lapradiatorok

Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények,
DN 50 méretig

Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 400-450 mm,
PURMO CV22 450400, kompakt beépitett
szelepes acéllemez lapradiator 2 fiitélappal, 2
konv.lemezzel, burk., 6 csonkkal, 450x400 mm,

75/65/20°C. 539W
Acéllemez kompakt lapraditor elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO CV22 600400, kompakt beépitett
szelepes acéllemez lapradiator 2 fiitélappal, 2
konv.lemezzel, burk., 6 csonkkal, 600x400 mm,
75/65/20°C. 684W

6 db 0 0
6 db 0 0
1 db 0 0
3db 0 0
2 db 0 0
2db 0 0
2 db 0 0
32 db 0 0
36 db 0 0
11 db 0 0
3db 0 0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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35

36

37

38

39

40

41

42

820122378
150

820122378
174

820122378
201

820092659
376

820053875
213

820082184
321

820082184
442

820081719
665

820012364
496

Acéllemez kompakt lapraditor elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO HV20 600800, beépitett szelepes
acéllemez lapradiator 2 fiitélappal, boritas nélkiil, 6
csonkkal, magas higiéniai kov., 600x800 mm,

75/65/20°C. 868W
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO HV20 6001000, beépitett szelepes
acéllemez lapradiator 2 fiitélappal, boritas nélkiil, 6
csonkkal, magas higiéniai kov., 600x1000 mm,

75/65/20°C. 1085W
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,

széthordassal, tartokkal, bekotéssel, beépitett
szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm,
PURMO HV20 6001400, beépitett szelepes
acéllemez lapradiator 2 fiitélappal, boritas nélkiil, 6
csonkkal, magas higiéniai kov., 600x1400 mm,

75/65/20°C. 1519W
Padl¢ alatti illetve falba siillyeszthetd blizelzaro,

padlo feletti vagy falba siillyeszthet6 elhelyezése,
HL136.3, Kondenzviz szifon DN40, golyos
vizblizzarral, fliggéleges 5/4" bemenettel
klimagépekhez

Fold- vagy PB gaz tiizelésti, melegviziizemt,
aluminium 6ntvény kondenzacios kazan
elhelyezése, bekotése, 40,01-80 kW teljesitmény
kozott, BOSCH CONDENS 2000F 42 kW
teljesitményti 4ll6 kondenzacids gazkazan, fiitd
valtozat, szivattyu nélkiil, beépitett szabalyz6 LCD
kijelzdvel, flistgaz csatlakozas: 80/125 mm,
szélesség: 394 mm, magassag: 930 mm, mélység:
466 mm, netto stly: 52 kg, Csz.:7731600028

Futés-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti
nagyhatdsfoku szabalyozott szivatty(l, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattytk, DN 15-
25, Wilo-Stratos 25/1-10 nedvestengelyli nagy
hatasfoku keringet6 szivatty, DN 25, menetes
csatlakozassal, PN10, 1~230V, C:2103615

Ftés-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti
nagyhatdsfoku szabalyozott szivatty(l, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattytuk, DN 30/32,
Wilo-Stratos 32/1-12 nedvestengelyti nagy
hatasfoku keringet6 szivatty, DN 32, karimas
csatlakozassal, PN6/10 kombikarimaval, 1~230V,

C:2090452
Futés-, klima-, hiitéstechnika nedvestengelyti

nagyhatdsfoku szabalyozott szivatty(l, menetes
vagy karimas kotéssel, egyes szivattytuk, DN 50,
Wilo-Stratos 50/1-12 nedvestengelyti keringetd
szivatty, DN 50, karimas csatlakozassal, A-
energiaosztaly, PN6/10 kombikarimaval, 1~230V,
C:2090458

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis

szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20
gdmbcsap, viz- és gazfécsap, OVENTROP Optibal
TW golyoscsap ivovizre, PN10, DN20, bm.,
Rp3/4xRp3/4, miianyag fogantytval, max. 90°C,
mindkét oldalan G 1/4" vakdugéval lezart iritési
hellyel, vorosontvénybdl, nyers feliilettel, teljes
atomlést, holttér-mentes kivitelben, 4208806

2db

13 db

3db

2db

2db

1 db

1 db

1 db

16 db

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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44

45

46

47

48

49

820012364
334/M

820012364
656

820010935
381

820012137
400

820010936
146

820010936
485

820012138
601

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 32 db 0
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek,
csappantyuk (szabalyzo, folyto-elzaro,
beavatkozd), OVENTROP Aquastrom T plus,
termosztatikus beszabalyozo- és szabalyozo-
szelep, PN16, DN20, bm., Rp 3/4 x Rp 3/4, HMV
cirkulacios vezetékekbe, max. 90°C,
vOrosontvénybol, 40 - 65°C kozott allithatod
szabalyozasi tartomannyal, el6beallitasi-, elzarasi-
és automatikus termikus fert6tlenitési funkciokkal,
de iiritési lehetdség, beépitett hOméro és
hészigetelés nélkiil, 4205606 vagy vele
egyenértékii

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 20 db 0
szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25

gdmbecsap, viz- és gazfécsap, OVENTROP Optibal

TW golyoscsap ivovizre, PN10, DN25, bm.,

Rp1xRpl, miianyag fogantyuval, max.

90°C,mindkét oldalan G 1/4" vakdugodval lezart

tiritési hellyel, vorosontvénybdl, nyers feliilettel,

teljes atomlés, holttér-mentes kivitelben, 4208808

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 8 db 0
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek,

csappantyuk (szabalyzo, folyt6-elzaro,

beavatkozd), TA STAD BB beszabalyozo szelep

PN 20 mérécsonkkal, DN 25, Cikkszam: 52-151-

025
Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 1db 0

szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek,

csappantyuk (szabalyzo, folyt6-elzaro,

beavatkoz6), Honeywell visszacsapé szelep vizre,

ellendrizhetd, EA tipusu, 2.folyadékkat-ig, 1",

belsé menetes, PN25, max 70°C, (kvs=6,4),

RV2R4-TA

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 1db 0

szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel,

illetve hollandival csatlakoztatva DN 25

szennyfogdsziird, gazsziird, iszap- és

levegoblevalasztd, OVENTROP szennyfogé sziir6,

PN25, DN25, 1" bm., kvs=13.40, szitasliriiség 250

vm, (-10...+150)°C, vorosontvény

szerelvénvhazzal 1121008

Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis 4 db 0

szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek,
csappantyuk (szabalyzo, folyt6-elzaro,
beavatkozd), TA STAD BB beszabalyozo szelep
PN 20 mér6csonkkal, DN 32, Cikkszam: 52-151-

032
Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis 1db 0

szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek,
csappantyuk (szabalyzo, folyt6-elzaro,
beavatkozd), Honeywell visszacsapo szelep,
viz,olaj,levegd kozegre, EA tipusu, 2.folyadékkat-
ig, 5/4", bels6 menetes, PN16, max 70°C,
(kvs=10,8), RV280-11/4A

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]
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50

51

52

53

54

55

56

57

820010936
795

820010937
083

820013240
836

820010938
231

820012140
255

820012143
311

820050959
915

820054136
871

Kétoldalon menetes vagy roppantogytiriis
szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
gombcsap, viz- és gazfécsap, OVENTROP Optibal
golyoscsap, milanyag fogantytval, PN16, DN32, 1
1/4", bm, kvs=110, (-10...+100)°C, teljes atoml.
nikkelezett sr szelephazzal, 1077110

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32
szennyfogdsziird, gazsziird, iszap- és
levegélevalasztd, OVENTROP szennyfogé sziir6,
PN25, DN32, 1 1/4" bm., kvs=23.90, szitasiirliség
600 vm, (-10...+150)°C, vorosontvény
szerelvénvhazzal. 1120010

Kétoldalon menetes vagy roppantdgytiriis

szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65
szelepek, csappantytk (szabalyzo, folyto-elzaro,
beavatkoz6), MOFEM beszabalyozo szelep Rp 2 -
Rp 2 bels6é menettel, méré csonkokkal, tiritével,
kod: 511-0030-50

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsd vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65
szelepek, csappantytk (szabalyzo, folyto-elzard,
beavatkozo), TA szabalyozoé szelep kétjarata
DN50 Kvs40 PN16 bronz, 60-233-250

Kétoldalon menetes vagy roppantogyiiriis
szerelvény elhelyezése, kiilsé vagy belsé menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65
szelepek, csappantytk (szabalyzo, folyto-elzard,
beavatkozod), Honeywell visszacsapo szelep,
viz,olaj,levegd kozegre, EA tipusu, 2.folyadékkat-
ig, 2", bels6 menetes, PN 16, max 70°C,
(kvs=23,2), RV280-2A

Harom- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon)
menetes vagy roppantogyliriis szerelvény
elhelyezése, kiils6 vagy belsé menettel, illetve
hollandival csatlakoztatva, DN 40, Honeywell 2-
utl keverdszelep, (motor kiilon tételben),
egyenszazalékos, 20mm loket, 6/4", belsé menet, 2-
170°C. PN16. (kvs=25). V5013R1081

Homér6 elhelyezése, egyenes hdmérd, nagy,
Védoszerelvényes ipari hdmérd, MSZ 11210/2-72
nagy egyenes héméro6 -35 C -tol +50 C 100 mm
benyulassal

Hidraulikus valto elhelyezése és bekotése, fali vagy
allo tartoszerkezettel, hészigetelve 100 kW
teljesitményig, VAILLANT WHYV 35 integralt
hidraulikus valtoval ellatott osztd/gyiijtd egység;
hészigetelt, fali tartokonzollal, két fiitési kor
szamara; VAILLANT csdcsatlakozé garnitirakkal
(direkt vagy keverGszelepes fiitési kor) egyiitt
alkalmazva gyors, illetve esztétikus szerelés
valdsithaté meg; gyari tartozék a meriilé hiivelybe
helyezhet6 gytijtohémérséklet-érzékeld;
teljesitmény: 3,5 m3/0ra, csatlakoz6 méretek: G 1
1/4; Cikkszam: 0020042429

14 db 0 0
1 db 0 0
12 db 0 0
4 db 0 0
1 db 0 0
1 db 0 0
10 db 0 0
1db 0 0

0 [ON]
0 [ON]
0 [ON]
0 [ON]
0 [ON]
0 [ON]
[Mozgatémot
orral]

0 [ON]
0 [ON]
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820050960
390

K tétel

Eléregyartott oszto- vagy gyiijtécso elhelyezése,
elore kiépitett tamaszto szerkezetre, bekotések és
szerelvények nélkiil, DN 50-300 méret kozott, 25
bar nyomasig, 0,5-4,0 m hossztsagban, 100,01-
200 kg kozott

Tricox koncentrikus fiistgaz frisslevegd rendszer
tetd f6lé kivezetve, atm 80/125 és 110/160 mm
komplett tartozékokkal felszerelvekazanygyartd
ajanlata szerint, tisztit6-ellen6rz6 idommal,
tetokivezetéssel kompletten (8 m hosszban)

2db

1 klt

[ON]

Munkanem 6sszesen:




Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny. Anyag Dij

egységar| egységre

Egység

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

Megjegyzé
s

1

2

3

4

5

6

7

8

830011037
611

830021088
926

830024003
762

830061120
994

830063894
790

830022578
496

830011070
490

830021107
574

Kor keresztmetszetii 1égcsatorna és
idomaik szerelése, tartoszerkezet
nélkiil, hészigetelt, kettsfalt
spiralkorcolt lemezcs6, horganyzott
acéllemezbél, belsd csé: NA 100-
150 mm ko6zott, AEROPRODUKT
hészigetelt SPIKO csé, 25 mm-es
THERWOOLIN szigeteléssel,
belsd/kiilsé=horg./horg, NA 100
mm, Csz.:
APSPIKOHO25HGHG100

Négyszog keresztmetszetii 1égracs
szerelése ajtora vagy falnyilasba,
feliiletnagysag: 0,11-0,25 m? kozott,
LINDAB COMFORT D11 ajtoracs,
18-43 cm beépitési vtg., eloxalt
aluminium, D11-600-197

Kor keresztmetszetii fixzsalu,
talnyomast kibocsato zsalu
felszerelése falnyilasba, NA 350 mm-
ig, SIG Air Handling kor
keresztmetszetli aluminium esévédo
racs, RAL9010, BLR-K 315, Csz.:
A070171315000

Radialis és félradialis ventilator
elhelyezése, csoventilator,
hangtompitott, jarokerék-atméro:
200 mm-ig, HELIOS SB 160 B
hangtompitott radialventilator, 230
V/50 Hz, 380 m3/h, Cikkszam: 9508

Axialis és félaxialis ventilator
elhelyezése, axialis kisventilator,
falon kiviili kivitelben, SIG Air
Handling haztartasi kisventilator,
fali, id6zitdvel, paratartalom
érzékeldvel, IP34, SAF 100 LDTH,

Cs7.: 1084102100300
Tetészell6z6 felszerelése kor

keresztmetszetii, NA 350 mm-ig,
HELIOS FDH Tetokivezeté idom
lapostetéhdz NA 160-ig,
Cikksz.:1477

Kor keresztmetszetii 1égcsatorna és
idomaik szerelése, tartoszerkezet
nélkiil, hészigetelt hajlithato
lemezcsd, aluminium lemezbdl, NA
160-250 mm kozott,
AEROPRODUKT hdészigetelt
WESTERFORM cs6, 50 mm-es
THERWOOLIN szigeteléssel,
belsé/kiilsé=alu./alu. NA 250 mm,

Csz.:
APWENHNRZIGANATTTAT 17450
Kor keresztmetszetli mennyezeti

befuvok vagy elszivok felszerelése
légcsatornara, ill. csatlakozo
dobozra, NA 350 mm-ig, LINDAB
COMFORT RCW beftvo nagy
légmennyiség bevitelére, allithatd
tereldlamellakkal, kézi beallitas, hg.
acélbol, RAL 9010, RCW-0-315

36 m 0 0

14 db 0 0

1db 0 0

1db 0 0

6 db 0 0

6 db 0 0

144 m 0 0

36 db 0 0

0

0

0

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]

[ON]




Munkanem 6sszesen (HUF)




Belsoépitészet, diszitéstechnika

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen Megjegyzés
egységar egységre 0sszesen

1 950001223 Beltéri fa 1épcsd bontasa korlattal, egyenes 1 db 0 0 0 0 [ON]
751

2 950001223 Emelvények, dobogok dsszefiiggo feliiletének 40,59 m2 0 0 0 0 [ON]
814 bontasa, egyenes vagy ives élekkel, fabol

3 95-013- Uj konnyiiszerkezetes szinpad készitése 1épesével 51,42 m2 0 0 0 0 [K]
11.2.1.2-  ¢élekkel
0223352

4 95-041-1- Homlokzati felirat, hatulrol megvilagitott, 1 db 0 0 0 0 [K]

0117011 pontonként rogzitett

Munkanem 6sszesen: 0 0




