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1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

Út- és parkoló építési munkák Bodajk belterületén  
TOP-os pályázatok megvalósításához 

Bodajki tó és környékének infrastrukturális felújítása (TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003.);  
Zöld Város kialakítása Bodajk településen (TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003) 

Engedélyezési terv 
 

 
1. Előzmények: 
 
Bodajk Város Önkormányzata pályázatot nyert az alábbi munkák megvalósítására: 
 
1.) Zöld Város kialakítása Bodajk településen Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 
2.) Bodajki tó és környékének infrastrukturális felújítása Pályázati azonosító: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003.  
 
A projektek részeként szükséges a jelen tervben szereplő közlekedési létesítmények megépítése. 
 
A közlekedési létesítmények tervezésével a generál tervező Opinion Builders Kft. bízta meg a Regia Plan 
Kft-t. 
 
A Megrendelő munkatársaival megtartott helyszíni egyeztetés során kerültek meghatározásra a tervezési 
határok és egyéb műszaki követelmények.  
 

2. Tervezési alapadatok: 
1.1. Geodéziai adatok: 

Geodéziai felmérést Megrendelői adatszolgáltatás keretében kaptuk meg. A felmérés sűrűsége és 
pontossága az útépítési tervek elkészítéséhez elegendő, pótmérésre nem volt szükség. 
A tervben szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. A vízszintes koordináták az EOV 
rendszer szerintiek. 

 
1.2. Talajmechanika: 

A területre talajmechanikai szakvéleményt a Wagner és Tsa. Kft. készítette 2018. március 31-n. A 
talajmechanikai szakvéleményt Megrendelői adatszolgáltatás keretében kaptuk meg. 

 
1.3. Tervezési terület ütemezése 

A tervezési terület Bodajk Város központi részén található az alábbiak szerint: 
1.) Zöld Város kialakítása Bodajk településen Pályázati azonosító: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003 
 1.1 Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló 
2.) Bodajki tó és környékének infrastrukturális felújítása Pályázati azonosító: TOP-1.2.1-15-FE1-
2016-00003.  

2.1 Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.) 
2.2 Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése 
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3. Meglévő állapot 
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 
A tervezési terület Bodajk központi területén található a Petőfi S. u. – Dózsa Gy. u. kereszteződéstől D-i 
irányban, közel háromszög alakú terület. Jelenleg rendezetlen, ÉNY-DK irányban nagy mélységű burkolt 
árok halad keresztül. Található még egy tartóoszlop, amelyre elektromos és távközlési kábelek csatlakoznak. 
A terület jelenleg rendezetlen parkolóként és az érintett ingatlanok útcsatlakozásaként funkcionál. 
A Petőfi S. u. az országos közúthálózat része.  
 
Útszám, megnevezés: 8204. j. sárkeresztes-bodajki ök. út 
 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 
Az Ady E. utca A Petőfi S. u-tól ÉK irányban halad a Templom és az óvoda között. A tervezett parkolók az út 
É-i (szelvényezés szerinti bal oldal) oldalán épülnek a meglévő árok és útpadka helyén. 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 
Az Ady E. utcából É-i irányban nyíló földút, amely 5 db ingatlan közúti kapcsolatát látja el. 
 
4. Tervezett állapot bemutatása  
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 
A tervezett parkoló funkcionálisan két részre bontható: 
 
A jelű út 
A tervezett mozi parkolók kiszolgáló útja. 
 
Kezdőszelvény:  ’B’ jelű út 0+006,66 km sz. jobb oldali burkolatszéle 
Végszelvény:  Dózsa Gy. út burkolatszéle 
 
Tervezési szakasz hossza: 55,04 fm 
Burkolat szélesség:  3,00 m 
Forgalmi rend:   egyirányú a kezdőszelvénytő a végszelvény irányába 
Parkolók mérete:  szélesség 2,5 m, mélység 5,3 m 
Parkolók szöge:   54° burkolatszélhez viszonyítva 
 

Úttengely szakaszai 

No. Típus Hossz Irány Kezdő szelvény Zárószelvény Sugár 

1 Egyenes 30,29m 313°19'38,70" 0+000,00m 0+030,29m  

2 Ív 7,45m  0+030,29m 0+037,74m 10,00m 

3 Egyenes 9,25m 270°38'35,79" 0+037,74m 0+046,99m  

4 Ív 6,02m  0+046,99m 0+053,01m 4,00m 

5 Egyenes 2,03m 356°51'42,81" 0+053,01m 0+055,04m  

 
A kiszolgáló útra összesen 14 db parkolót terveztünk. Táblázatos összefoglalását lást e fejezet végén. 
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A kiszolgáló út az alábbi ingatlanok útcsatlakozását is megoldja  
(szelvényszám az útcsatlakozás tengelyében értendő): 

Ingatlan hrsz. Szelvény Oldal 

1045 0+017,17 bal 

1047 0+028,96 bal 

1048 0+043,32 bal 

 
B jelű út 
A 1044 hrsz. ingatlan útcsatlakozása és 2 db parkoló kiszolgáló útja, valamint a kapcsolatot teremti meg a 
tervezett ’A’ jelű úttal. 
 
Kezdőszelvény:  8204 j. út 11+646 km sz. (Petőfi S. u.) burkolatszéle 
Végszelvény:  1044 hrsz. előtti járda burkolatszéle 
 
Tervezési szakasz hossza: 12,77 m 
Burkolat szélesség:  5,50 m 
Parkolók mérete:  szélesség 2,5 m, mélység 5,0 m 
Parkolók szöge:   90° burkolatszélhez viszonyítva 
 
 

Úttengely szakaszai 

No. Típus Hossz Irány Kezdő szelvény Zárószelvény Sugár 

1 Egyenes 12,77m 214°09'53.97" 0+000,00m 0+012,77m  

 
A ’B’ jelű út bal oldalán 2 db merőleges felállású parkolót terveztünk. 
 
A 0+006,66 km sz-ben jobb oldali burkolatszélhez csatlakozik az ’A’ jelű út tengelye. 
 
 
A tervezett parkolók: 

Ssz. Út Kezdő 
szelvény 

Végszelvény Oldal Parkoló db Parkoló tip. 

PB ’A’ jelű 0+003,28 0+012,55 bal 3 db ferde 

PC ’A’ jelű 0+005,60 0+035,00 jobb 10 db ferde 

- ’A’ jelű 0+020,16 0+023,25 bal 1 db ferde 

PA ’B’ jelű 0+004,40 0+009,40 bal 2 db merőleges 

 ÖSSZESEN    16 db  

 
Tervezett pályaszerkezetek: 
Kiszolgáló út pályaszerkezete: 

4,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg 
4,0 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kötőréteg 
15,0 cm vtg. Ckt-4 cementes stabilizáció 
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap 
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Parkolóállások pályaszerkezete: 

6,0 cm vtg. térkő burkolat 
3,0 cm vtg. NZ 2/5 ágyazó zúzalék 
15,0 cm vtg. Ckt-4 cementes stabilizáció 
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap 

 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 
A tervezett parkolók az Ady E. u. elméleti tengelyétől É-i irányban (szelvényezés szerinti bal oldalon) épülnek 
a meglévő árok és padka helyén, az alábbiak szerint: 
 
A tervezett parkolók: 

Ssz. Út Kezdő 
szelvény 

Végszelvény Oldal Parkoló db Parkoló tip. 

1 Ady E. utca 0+013,90 0+026,40 bal 5 db merőleges 

2 Ady E. utca 0+032,56 0+074,56 bal 7 db párhuzamos 

 ÖSSZESEN    12 db  

 
A parkolók és az Ady E. utca burkolatának elválasztására „K” jelű szegély épül.  
 
Parkolóállások pályaszerkezete: 

6,0 cm vtg. térkő burkolat 
3,0 cm vtg. NZ 2/5 ágyazó zúzalék 
15,0 cm vtg. Ckt-4 cementes stabilizáció 
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap 

 
Az óvoda gazdasági bejáratának burkolatát a parkolókkal azonos rétegrenddel, de színes térkőből kell 
kialakítani. 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 
A tervezett kiszolgáló út a szelvényezés szerinti jobb oldalon lévő 5 db lakóingatlan kiszolgálását biztosítja. A 
tervezési paraméterek a KTSZ 4.7.2.1 fejezet utolsó bekezdésének megfelelően lettek meghatározva. 
 
Az út kivitelezése 2 ütemben történik az alábbi lehatárolás szerint. Az ütemhatárokat a helyszínrajzon és a 
hossz-szelvényen is feltüntettük. 
 
I. ütem: 
Kezdőszelvény:  Ady E. utca 0+100,04 km sz. bal oldali burkolatszéle 
Végszelvény:  0+045 km sz. 
 
II. ütem: 
Kezdőszelvény:  0+045 km sz. 
Végszelvény:  572 hrsz kapubejáró széle, 0+122,71 km sz. 
 
 
 
Tervezési szakasz hossza: 122,71 m 
Burkolat szélesség:  3,00 m 
Oldalesés:   egyoldali 2,5 % 
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Szegély:   kétoldali süllyesztett 
Útkategória:   B.VI.d  
 

Úttengely szakaszai 

No. Típus Hossz Irány Kezdő szelvény Zárószelvény Sugár 

1 Egyenes 1,04m 337°09'06,59" 0+000,00m 0+001,04m  

2 Ív 11,44m  0+001,04m 0+012,48m 100,00m 

3 Egyenes 15,54m 343°42'22,17" 0+012,48m 0+028,02m  

4 Ív 14,14m  0+028,02m 0+042,16m 20,00m 

5 Egyenes 37,26m 24°13'03,86" 0+042,16m 0+079,42m  

6 Ív 18,29m  0+079,42m 0+097,71m 30,00m 

7 Egyenes 25,00m 59°08'48,86" 0+097,71m 0+122,71m  

 
Kiszolgáló út pályaszerkezete: 

4,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg 
4,0 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltbeton kötőréteg 
15,0 cm vtg. Ckt-4 cementes stabilizáció 
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap 

 
7. Vízelvezetés 
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 
A tervezett parkoló vízelvezetését a meglévő árok nyomvonalába tervezett zárt csapadékvíz-elvezető 
rendszerre kötött 2 db víznyelőakna oldja meg.  
A csapadékvíz-elvezetés részleteit külön tervfejezet tartalmazza. 
 
Tervszám:   3/2018 
Tervező:   Kaszab Gábor okl. építőmérnök (Aquaterv-2000 Mérnöki Iroda Kft.) 
Kamarai azonosító: VZ-TEL/07-0035 
 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 
A tervezett parkoló vízelvezetését a meglévő árok nyomvonalába tervezett zárt csapadékvíz-elvezető 
rendszerre kötött 2 db víznyelőakna oldja meg.  
A csapadékvíz-elvezetés részleteit külön tervfejezet tartalmazza. 
 
Tervszám:   3/2018 
Tervező:   Kaszab Gábor okl. építőmérnök (Aquaterv-2000 Mérnöki Iroda Kft.) 
Kamarai azonosító: VZ-TEL/07-0035 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 
A tervezett parkoló vízelvezetését a meglévő árok nyomvonalába tervezett zárt csapadékvíz-elvezető 
rendszerre kötött 2 db víznyelőakna oldja meg.  
 
Tervszám:   3/2018 
Tervező:   Kaszab Gábor okl. építőmérnök (Aquaterv-2000 Mérnöki Iroda Kft.) 
Kamarai azonosító: VZ-TEL/07-0035 
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8. Forgalomtechnika, úttartozékok 
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 
Az ’A’ jelű út elejére az „Egyirányú út” és a „Várakozóhely” jelzőtáblákat ki kell helyezni. A Dózsa Gy. úti 
csatlakozásba az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, ellen irányba a „Behajtani Tilos” jelzőtáblát kell 
kihelyezni. 
 
A helyszínrajzon jelölt helyeken javasolt a forgalmi irányt jelölő nyíl burkolati jel felfestése az út tengelyébe. 
 
A ’B’ jelű úton a Petőfi S. utcai útcsatlakozásba az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát kell 
kihelyezni. 
 
A Dózsa Gy. utcában az ’A’ jelű út csatlakozása elé mindkét irányból a „Kötelező haladási irány egyenesen” 
jelzőtáblát kell kihelyezni. 
 
A STOP táblák mellé a kötelező megállás helyét jelző vonalat, valamint a STOP feliratot tartós burkolati jellel 
fel kell festeni a burkolatra. 
 
A helyszínrajzon jelölt helyeken javasolt a forgalmi irányt jelölő nyíl burkolati jel felfestése az út tengelyébe. 
 
A Dózsa Gy. utcában a Petőfi S. utcai útcsatlakozásba a Megállás helyét jelző vonalat, valamint a 
helyszínrajzon jelölt módon a torkolati részen záróvonalat kell felfesteni. 
 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 
Az Ady E. utca a templom kerítés miatt lokális útszűkületi résszel rendelkezik, amely jelenleg nincs jelölve. A 
parkolók építésével egyidejűleg mindkét irányból az „Útszűkület” veszélyt jelző táblát, valamint az áthaladási 
elsőbbséget jelző táblapárt kell kihelyezni. Az előnyben részesített irány az Ady E. utcából a Petőfi S. utca 
felé menő. 
 
Burkolati jelek felfestésére nem kerül sor. 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 
Tekintettel arra, hogy a tervezett út csak az érintett lakóingatlanok kiszolgálására épül, az út elején a 
„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla, alatti „Kivéve célforgalom” kiegészítő tábla kihelyezendő. 
 
Az utca zsákutca jellegét szintén az utca elején a „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezésével kell jelölni. 
 
Az Ady E. utcai csatlakozásnál az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kihelyezendő. 
 
A tervezett útburkolatra az útcsatlakozásba a Megállás helyét jelző vonalat, valamint a helyszínrajzon jelölt 
módon a torkolati részen záróvonalat kell felfesteni. 
 
9. Építés alatti forgalmi rend 
 

A kivitelezést a közút kezelője által jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv alapján lehet 
végezni. Az ideiglenes forgalomtechnikai terv a kiviteli terv részét képezi. 
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Felhívjuk a figyelmet a Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 
forgalomszabályozásnak az ÚT 2-1.119:2007 sz. Közutakon folyó munkák elkorlátozása és 
ideiglenes forgalomszabályozása Útügyi Műszaki Előírás figyelembevételére, illetve betartására.  
 
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 
A tervezett utak és parkolók a közúti forgalom zavarása nélkül megépíthetők. Az útcsatlakozások kialakítása 
során a Petőfi S. u. és a Dózsa Gy. u. forgalmának minimális korlátozása mellet történhet. Az ideiglenes 
forgalomtechnikai terveket a kiviteli terv részeként kell elkészíteni. A Petőfi S. u. esetében az ideiglenes 
forgalomtechnikai tervre a Magyar Közút Nzrt. Fejér Megyei Igazgatóságától közútkezelői hozzájárulását be 
kell szerezni. 
A Dózsa György u. esetében a közút kezelője Bodajk Város Önkormányzata. 
 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 
A parkoló építése az Ady E. utca forgalmának jelentős zavarása nélkül építhető. A „K” szegély építése során 
szükséges a munkaterület minimális elkorlátozása. 
Az Ady E. u. esetében a közút kezelője Bodajk Város Önkormányzata. 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 
Az út építése során az érintett ingatlanok lakóival folyamatosan kapcsolatot kell tartani. Tájékoztatni kell őket 
az ingatlanjaikba történő be- és kihajtás lehetőségeiről. 
 
10. Növénytelepítés 
 

Az OTÉK előírásai alapján az alábbi növénytelepítési kötelezettség van: 
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 

Épülő parkolóhelyek száma:  16 db 
Telepítendő nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos 
fa telepítését kell elvégezni.  
Telepítendő mennyiség: 3 db 
Javasolt telepítési hely: Tervezett ’A’ jelű út 0+040 km térségében jobb oldalon kialakuló zöld 
területbe 
 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 

Épülő parkolóhelyek száma:  12 db 
Telepítendő nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos 
fa telepítését kell elvégezni.  
Telepítendő mennyiség: 2 db 
Javasolt telepítési hely: Ady E. utca területe 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 

Parkolók nem épülnek, növénytelepítési kötelezettség nincs. 
 
11. Humuszgazdálkodás 
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 
A parkoló építés során eltávolítandó humuszt a szegélyek mögötti területek rekultiválására kell használni. 
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Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 
A parkoló építés során eltávolítandó humuszt a szegélyek mögötti területek rekultiválására kell használni. 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 
Az út építés során eltávolítandó humuszt a 564/2 hrsz. területen deponálni kell és az a Malom épület körüli 
környezetrendezési munkák során fel kell használni. 
 
12. Környezetvédelem  
 
Az érintett területen olyan módon kell rendezni a terepet, hogy pangó vizes lefolyástalan területek ne 
alakulhassanak ki.  
Elvégzendő:  
 a megmaradt hulladék eltakarítása, valamennyi ideiglenesen létrehozott berendezés eltávolítása,  
 tömörítések után hengerléssel egyenletes felületek létrehozása,  
 a területen min. 20 cm vastag termőtalajréteg terítése, eróziós folyamatok megelőzése füvesítéssel,  
 a megmaradó humuszmennyiség előre kijelölt célú felhasználása 
 
A mentett termőtalaj eltávolítása, tárolása, elhelyezése során gondoskodni kell, hogy a talajszerkezet és a 
termőréteg kedvező tulajdonságai ne romoljanak. A munkálatok során be kell tartani az MSZ 21476 jelű 
szabvány vonatkozó előírásait.  
 
A tervezett létesítmény belterületen helyezkedik el. Táj- és természetvédelmi terv készítése nem indokolt, 
mivel országos és helyi jelentőségű védett természeti területeket nem érint. 
 
A létesítmény megvalósulásával forgalombővülésre nem kell számítani, mivel a gépjárművek parkolása a 
jelenlegi állapotban is megvalósult, csak rendezetlen körülmények között. 
 
14. Közművek 
 
Általános érvényű követelmény, hogy a felújítandó burkolatokba eső közműszerelvények fedlapjait a felújítás 
során újra kell cserélni. 
 
A tervezési területet érintő közmű alaptérképet az e-közmű rendszer adatszolgáltatásán keresztül szereztük 
be.  
Tervezéstámogatás állomány dátuma: 2018.03.20.  
Tervezéstámogatási kérelem azonosító: 136145004 
Az érintett közműkezelők nyilatkozatait az e-közmű rendszeren keresztül szereztük be. Érintettség esetén a 
közműkezelői nyilatkozatokban foglalt előírásokat be kell tartani.  
 
E-közmű nyilatkozat azonosító szám: 956834245 
 
E-közmű rendszer által meghatározott vélelmezett érintett közműkezelők listája:  

• Fejérvíz Zrt. 

• E.ON ÉDÁH Zrt. 

• E.ON DDGÁZ Zrt. 

• Magyar Telekom Nyrt. 

• Magyar Hálózatépítő Kft. 

• PR-TELECOM Zrt. 
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Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 
Az ’A’ jelű út 0+019,37 km sz-ben a tervezett útpálya területén van egy elektromos és távközlési vezetékeket 
is hordozó vb. oszlop. áthelyezése/kiváltása szükséges. Az áthelyezésre külön terv készül. Tervező: Pannon 
Inferior Kft.; Nepp Róbert villamosmérnök; kamarai azon: V, EN-VI/07-0619 
 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 
A tervezett párhuzamos parkoló területén van egy elektromos és távközlési vezetékeket is hordozó vb. 
oszlop. áthelyezése/kiváltása szükséges. Az áthelyezésre külön terv készül. Tervező: Pannon Inferior Kft.; 
Nepp Róbert villamosmérnök; kamarai azon: V, EN-VI/07-0619 
 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 
Áthelyezendő közműoszlop a tervezési területen nem található. 
 
15. Munkavédelmi előírások  
 
Anyagminőség és teherbírási előírások a Magyar Szabványok, Szabályzatok és Műszaki irányelvek 
legutolsó kiadásában adott követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az 
előírások, vagy a hivatkozott szabványok kikötései különféle minőségi szinteket jelentenek vagy a választás 
lehetőségét nyújtja, azokat a követelményeket kell kötelezően figyelembe venni, amelyek a legjobb 
minőségnek felelnek meg.  
Ezek betartása úgy a Beruházó, mint a Kivitelezőre vonatkozóan kötelező.  
Jelen tervművelet csak a szabvány szerinti anyagokra, továbbá a kivitelezés minőségi követelményeire 
vonatkozó I. minőségi osztály előírásainak betartása mellett érvényes.  
Az útpálya szerkezet beépítésének megkezdése előtt a teherbírást ellenőrzi kell a terhelésnek kitett földmű 
(vagy javított földmű) felületén.  
A tervezett pályaszerkezet átázott földműre nem építhető. A földmű víztelenítési munkáinak építés közben is 
mindig naprakész állapotban kell lennie.  
Tervező felhívja Építtető figyelmét a fenti minőségi követelmények, azok ellenőrzésének és vizsgálatok 
sűrűségének (db-számának) fontosságára és azok építési szerződésben való rögzítésére.  
Az építés során az érvényben lévő munkavédelmi és balesetelhárítási óvórendszabályokat a legszigorúbban 
be kell tartani.  
A kivitelezés során az alábbi, a munkavédelemről, valamint egészség és balesetvédelemről szóló 
jogszabályok betartandók: 

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről. 

• 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 

• 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett 
súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról 

• 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

• 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről. 

• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális 
szintjéről. 

• 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

• 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő 
munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről. 

• 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi 
és munkabiztonsági követelményekről. 
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• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és 
biztonsági követelményekről. 

• 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról  

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről 

• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 

• 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról. 

• 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális 
egészségi és biztonsági követelményeiről. 

• 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről. 

• 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról. 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

 
A tervezés a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM számú rendelet, továbbá 
az utak forgalmi szabályaira vonatkozó 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet figyelembevételével készült, ezek 
betartásáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 
17. Érintett területek 
 
Bodajk, Petőfi u. (606/4 hrsz) parkoló építése – Mozi parkoló: 

Hrsz. Művelési ág Tulajdonos 

606/4 kiv. közterület Bodajk Város Önkormányzata 

606/5 kiv.országos 
közút 

Magyar Állam 

 
Bodajk, Ady E. utca parkolók építése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.): 

Hrsz. Művelési ág Tulajdonos 

606/5 kiv. országos 
közút 

Magyar Állam 

564/1 kiv.közterület Bodajk Város Önkormányzata 

564/2 kiv.közterület Bodajk Város Önkormányzata 

 
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgáló út építése: 

Hrsz. Művelési ág Tulajdonos 

564/2 kiv.közterület Bodajk Város Önkormányzata 

 
Székesfehérvár, 2018. július 
 

 
 
Grimm Viktor 
     tervező 
KÉ-K 07-0866 
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Betartandó jogszabályok, szabványok és műszaki előírások jegyzéke 
 
A./ Hatályos jogszabályok és rendelkezések:  
1988.évi I. tv. Törvény a közúti közlekedésről.  
20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet Az utak forgalomszabályozása és a közúti jelzések elhelyezése.  
1/1975. (II. 5.) KPM-BM.sz. rendelet A közúti közlekedés szabályai (KRESZ).  
253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)  
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről 
16/2017. (V. 25.) NFM rendelet az útügyi műszaki előírások kidolgozására, kiadására és közzétételére vonatkozó 
szabályokról 

B./Kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok a közúti alágazatban:  
MSZ EN 124:1999  Közlekedési területeken alkalmazott víznyelő- és aknalefedések. Szerkezetkialakítási 

követelmények, vizsgálatok, megjelölés, minőségszabályozás  
MSZ 7487/1:1979  Közművek és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, forgalom meghatározások  
MSZ 7487/2:1980  Közművek és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elhelyezés térszín alatt  
MSZ 7487/3:1980  Közművek és egyéb vezetékek elrendezése közterületen, elhelyezés térszín felett  
MSZ HD 638 S1:2001/A1:2007  Közúti forgalomjelző rendszerek  
MSZ EN 1436:2007  Az útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek követelményei az úthasználók 

szempontjából (angol nyelvű)  
MSZ EN 12352:2006  Forgalomirányító berendezések. Figyelmeztető és biztonsági fényjelzők  
MSZ EN 12368:2006  Forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek  
MSZ EN 12899-1:2008  Állandó, függőleges, közúti közlekedési jelzések. 1. rész: Állandó jelzőtáblák  
MSZ EN 12966-1:2005+A1:2010  Függőleges közúti jelzések. Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák. 1. rész: 

Termékszabvány (Angol nyelvű)  
MSZ EN 13422:2004 Függőleges közúti jelzések. Hordozható, rugalmas figyelmeztető eszközök és 

vezetőoszlopok. Hordozható közúti közlekedési jelzések. Terelőkúpok és terelőhengerek 
(Angol nyelvű)  

MSZ ENV 13563:2002  Forgalomirányító berendezések. Járműdetektorok  
MSZ EN 58:2004  Bitumenes kötőanyagok mintavétele.  
MSZ EN 12591:2009  Bitumen és bitumenes kötőanyagok. Az útépítési bitumenek minőségi előírásai  
MSZ 11307-2:1979  Úttervezési rajzok. Közművek és vezetékek.  
MSZ 18294:1986  Építőkövek  
MSZ EN 1338:2003  Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek (angol nyelvű)  
MSZ EN 1340:2003  Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek (angol nyelvű)  
MSZ EN 12271:2007  Felületi bevonat. Követelmények  
MSZ EN 12273:2008  Hidegaszfalt vékony rétegek. Követelmények  
MSZ EN 12970:2001  Öntött aszfalt vízszigeteléshez. Fogalom meghatározások, követelmények és vizsgálati 

módszerek (angol nyelvű)  
MSZ EN 13108-1:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 1. rész: Aszfaltbeton  
MSZ EN 13108-2:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez  
MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010  Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 1. rész: Általános 

követelmények (ISO/IEC 17050-1:2004, 2007-06-15-i helyesbített változat) (angol 
nyelvű)  

MSZ EN 13108-5:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 5. rész: Zúzalékvázas masztixaszfalt  
MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004  Megfelelőségértékelés. A szállító megfelelőségi nyilatkozata. 2. rész: Támogató 

dokumentáció (ISO/IEC 17050-2:2004)  
MSZ EN 13108-6:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 6. rész: Öntött aszfalt 20  
MSZ EN 13108-8:2006  Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. 8. rész: Visszanyert aszfalt  
MSZ ENV 13282:2000  Hidraulikus útépítési kötőanyagok. Összetétel, követelmények és megfelelőségi 

feltételek  
MSZ EN 13285:2003  Kötőanyag nélküli keverékek. Előírások  
MSZ EN 15381:2008  Geotextíliák és rokon termékeik. Az útburkolatokban és az aszfalt fedőrétegekben való 

használat jellemzői  
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C./Kötelezően alkalmazandó útügyi műszaki előírások (UME) a közúti alágazatban  
(16/2017. (V. 25.) NFM rendelet alapján) :  
forrás: http://internet.kozut.hu/ume/Lapok/jovahagyott.aspx 
e-UT 02.01.21 - Országos közutak keresztmetszeti forgalmának számlálása és a forgalom nagyságának meghatározása 
e-UT 02.01.23 - Automatikus forgalomszámláló állomások adatainak felhasználása a közúti szolgáltatási szint megállapítására 
e-UT 02.01.31 - Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel 
e-UT 02.01.41 - A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei 
e-UT 02.01.42 - Közúti biztonsági audit - Módszertan 
e-UT 03.00.21 - Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.01.21 - Közutak tervezése (KTSZ) 
e-UT 03.02.12 - Közúti forgalom csillapítása (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.02.21 - Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása 
e-UT 03.02.31 - A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.03.11 - Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.03.21 - Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.03.31 - A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése 
e-UT 03.04.11 - Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.05.12 - Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.06.11 - Szintbeni közúti-vasúti átjárók kialakítása. Geometriai kialakítás, pályaszerkezet, víztelenítés, 
forgalomszabályozás, üzemeltetés 
e-UT 03.07.11 - Előzési és kapaszkodószakaszok tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.07.12 - Közutak víztelenítésének tervezése 
e-UT 03.07.14 - Üzemi utak létesítése közúti völgy- és folyami hidak mellett (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.07.21 - Üzemi létesítmények tervezése. Autópálya-mérnökségek 
e-UT 03.07.22 - Pihenőhelyek és szolgáltató létesítmények telepítése gyorsforgalmi közúthálózat mellé (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.07.32 - A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.07.24 - A közúti közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak, utas- és járműforgalmi létesítményeinek tervezése 
e-UT 03.07.31 - Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT 03.07.42 - Közúti közlekedési zaj számítása 
e-UT 03.07.43 - Közúti zajárnyékoló falak. Létesítés és fenntartás 
e-UT 03.07.51 - Ökológiai átjárók 
e-UT 03.07.52 - Védőkerítések kialakítása közutak mellett 
e-UT 04.01.11 - Változtatható jelzéstartalmú közúti jelzőtáblák (VJT) követelményei 
e-UT 04.01.12 - Jármű- és gyalogosérzékelők (detektorok) alkalmazása 
e-UT 04.01.13 - Intelligens forgalomszabályozó és információs rendszerek alkalmazása 
e-UT 04.01.21 - Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek 
e-UT 04.02.11 - Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.12 - Közúti jelzőtáblák (Y). A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei 
e-UT 04.02.21 - Közúti jelzőtáblák (A). Veszélyre figyelmeztető jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.22 - Közúti jelzőtáblák (B). Elsőbbségi jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.23 - Közúti jelzőtáblák (C). Tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.24 - Közúti jelzőtáblák (D). Kötelező jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.25 - Közúti jelzőtáblák (F). Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.26 - Közúti jelzőtáblák (H).  Kiegészítő táblák és jelképeik 
e-UT_04_02_31 Közúti jelzőtáblák (E). Különleges szabályokat jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.32 - Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.03.33 - Közúti jelzőtáblák. Idegenforgalmi jelzőtáblák és alkalmazásuk 
e-UT 04.02.35 - A követési távolság útburkolati jeleinek értelmező táblái 
e-UT 04.02.41 - Közterületi információs táblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.42 - Útépítési adatközlő táblák alkalmazása 
e-UT 04.03.11 - Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 
e-UT 04.03.21 - Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 
e-UT 04.04.12 - Közúti visszatartó rendszerek I. Feltartóztatási követelmények és elhelyezés közutakon 
e-UT 04.04.21 - Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát 
e-UT 04.04.22 - Közúti vezetőkorlát. Acél vezetőkorlát. (Kiegészítés) 
e-UT 04.05.11 - A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 
e-UT 04.05.12 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása 
e-UT 04.05.13 - Közúti jelzőtárcsa 
e-UT 05.01.11 - Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 3. rész Útalapok 

http://internet.kozut.hu/ume/Lapok/jovahagyott.aspx
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e-UT 05.01.12 - Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 1. rész: Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmi 
területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonataihoz 
e-UT 05.01.13 - Kőlisztek. Kőanyaghalmazok utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi 
bevonataihoz 
e-UT 05.01.14 - Útépítési zúzottkövek és zúzottkavicsok. 2. rész. Zúzott kőanyaghalmazok út-, pálya- és hídbetonokhoz 
e-UT 05.01.21 - Kationaktív bitumenemulziók. Követelmények 
e-UT 05.01.22 - Útépítési modifikált bitumenek. Követelmények 
e-UT 05.02.11 - Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
e-UT 05.02.12 - Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM) 
e-UT 05.02.13 - Útépítési aszfaltkeverékek. 
e-UT 05.02.14 - Útépítési aszfaltkeverékek. Öntött aszfalt (MA) 
e-UT 05.02.15 - Útépítési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt 
e-UT 05.02.16 - Kationaktív bitumenemulzió kötőanyagú alaprétegek, útburkolatok és kátyúzókeverékek 
e-UT 05.02.31 - Útbeton betonhulladék újrahasznosításával 
e-UT 05.02.41 - Pernye alkalmazása útépítési kötőanyagként 
e-UT 05.02.42 - Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 
e-UT 05.02.43 - Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói követelményei 
e-UT_05_02_51 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános feltételek 
e-UT_05_02_52 Bontott útépítési anyagok újrahasználata I. Pályaszerkezet helyszíni hideg újrahasznosítása 
e-UT_05_02_53 Bontott útépítési anyagok újrahasználata II. Telepen történő hideg újrahasznosítás 
e-UT_05_02_54 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
e-UT_05_02_55 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek helyszíni újrafelhasználása melegremix eljárással 
e-UT_06_02_11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai 
e-UT_06_03_11 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
e-UT_06_03_12 Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése 
e-UT_06_03_13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
e-UT_06_03_15 Betonburkolatú és kompozitburkolatú útpályaszerkezetek méretezése 
e-UT_06_03_21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények 
e-UT_06_03_22 Hígított bitumenes aszfaltmakadám pályaszerkezeti rétegek 
e-UT_06_03_23 Kohósalakaszfalt útpályaalapok és -burkolatok 
e-UT_06_03_24 Habosított bitumennel keverőtelepen készülő út-pályaszerkezeti alapréteg 
e-UT_06_03_31 Beton pályaburkolatok építése. Építési előírások, követelmények 
e-UT_06_03_32 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
e-UT_06_03_33 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások 
e-UT_06_03_34 Kompozit burkolatú (merev) útpályaszerkezetek építése. Építési előírások, követelmények 
e-UT_06_03_35 Hézagaiban vasalt, kétrétegű, mosott felületképzésű betonburkolatú merev útpályaszerkezet építése 
e-UT_06_03_41 Kő- és műkő burkolatok építése 
e-UT_06_03_42 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. Követelmények 
e-UT_06_03_51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások 
e-UT_06_03_52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 
e-UT_06_03_61 Útburkolatok felületi bevonata. Kötőanyag kipermetezésével és zúzalék kiszórásával készült felületi bevonatok 
e-UT_06_03_62 Útburkolatok felületi bevonata. Hideg keveréses és terítéses technológiával készült felületi bevonatok 
e-UT_07_01_11 Közúti hidak tervezése (KHT) 1. 
e-UT_07_01_12 Erőtani számítás. Közúti hidak tervezése (KHT) 2. 
e-UT_07_01_13 Acélhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 3. 
e-UT_07_01_14 Beton, vasbeton és feszített vasbeton hidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 4. 
e-UT_07_01_15 Öszvérhidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 5. 
e-UT_07_01_16 Közúti hidak tervezési előírásai VI. Beavatkozások tervezése meglévő hidakon 
e-UT_07_01_18 Fahidak. Közúti hidak tervezése (KHT) 8. 
e-UT_07_02_11 Közúti hidak építése 1. Beton, vasbeton és feszített vasbeton hídszerkezetek 
e-UT_07_02_12 Közúti hidak építése II. Acélhidak gyártása és szerelése 
e-UT_07_02_13 Közúti hidak építése III. Fahidak és hídállványok 
e-UT_07_02_14 Közúti hidak építése IV. Nyitott munkagödör kialakítása, víztelenítése 
e-UT_07_02_15 Közúti hidak építése V. Alapozások 
e-UT_07_03_11 Hídtartozékok I. Közúti hidak sarui és dilatációs szerkezetei 
e-UT_07_03_21 Közúti hidak szigetelése I. Vasbeton pályalemezű hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata 
e-UT_07_03_22 Közúti hidak szigetelése III. Vasbeton pályalemezű közúti hidak szigetelésének készítése bitumenes lemezekkel 
e-UT_07_03_23 Közúti hidak szigetelése II. Acél pályalemez szigetelése és burkolata 
e-UT_07_03_24 Közúti hidak szigetelése IV. Vasbeton pályalemezű hidak szigetelése és pályabeton burkolata 
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e-UT_07_04_11 Közúti hidak korrózióvédelme 3. Acélszerkezetek 
e-UT_07_04_13 Közúti hidak korrózióvédelme 2. Kész betonszerkezetek 
e-UT_07_05_11 Közúti visszatartó rendszerek II. Követelmények hidakon 
e-UT_08_01_11 Az azonosítópont típusú helyazonosítási mód 
e-UT_08_01_21 Országos közutak nyilvántartása. Kettős helyazonosítás szabályozása 
e-UT_08_01_22 Az Országos Közúti Adatbank működési rendje 
e-UT_08_01_23 Országos közutak nyilvántartása. Közúti hidak helyazonosítása 
e-UT_08_01_24 Országos közutak nyilvántartása. Közutak feletti akadályok 
e-UT_08_01_25 Közúti hidak nyilvántartása és műszaki felügyelete. Kiegészítő adatok és vizsgálati szempontok 
e-UT_08_01_26 A Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatfeltöltési és működési rendje 
e-UT_08_01_31 Az Útinform számára történő számítógépes információszolgáltatás módja és rendje 
e-UT_08_01_41 Útkísérletek lebonyolítása 
e-UT_08_01_51 Statikus tengelyterhelés-mérés 
e-UT_08_01_52 Közúti hidak védelme járművek okozta károk ellen 
e-UT_08_01_53 Tengelyterhelés-mérő hálózat kialakításának feltételei (A KTSZ kiegészítése) 
e-UT_08_01_61 Hídvizsgálat I. Megépült közúti hidak teherbírás-vizsgálata 
e-UT_08_02_11 Aszfaltburkolatok fenntartása 
e-UT_08_02_21 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 
e-UT_08_02_22 Hidegen bedolgozható kátyúzó anyagok (hígított bitumen, bitumenemulzió és speciális kötőanyagú keverékek) 
összetétele, gyártása, bedolgozása, minősítése 
e-UT_08_02_31 Betonburkolatok fenntartási technológiái 
e-UT_08_02_32 Kő-, betonkő és műkő burkolatok fenntartása 
e-UT_08_02_33 Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése 
e-UT_08_02_41 Közúti hidak fenntartása 
e-UT_08_03_11 Szórósó. Technikai nátrium-klorid 
e-UT_08_03_12 Hóvédművek. Műanyaghálós hóvédművek 
e-UT_08_03_21 A külterületi közutak menti fásítás szabályozása a forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével 
e-UT_09_01_11 Modifikált útépítési bitumenek rugalmas visszaalakulás-vizsgálata 
e-UT_09_01_12 Kationaktív bitumenemulziók vizsgálata 
e-UT_09_01_31 Út- és hídépítési betonok párazáró anyagainak minőségi követelményei és vizsgálati módszerei 
e-UT_09_02_11 Radiometriás tömörségmérés. Földművek, kötőanyag nélküli alaprétegek, hidraulikus kötőanyagú útalapok 
térfogatsűrűségének és víztartalmának meghatározása 
e-UT_09_02_12 Közúti töltéssüllyedések mérése 
e-UT_09_02_21 Hosszirányú útpálya-egyenetlenség mérése Bump-integrátorral 
e-UT_09_02_22 Hosszirányú pályaegyenetlenség mérése mozgóbázisú mérőkészülékkel 
e-UT_09_02_23 Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés Scrim-mérőkocsival 
e-UT_09_02_24 RST-mérés és -értékelés 
e-UT_09_02_25 RST-mérés eredményeinek feldolgozása 
e-UT_09_02_26 Burkolatfelület állapotának minősítése Roadmaster rendszerrel 
e-UT_09_02_27 Az útburkolat-felület csúszásellenállásának vizsgálata. Mérés ASFT-berendezéssel 
e-UT_09_02_31 Dinamikus teherbírásmérés 
e-UT_09_02_32 Teherbírásmérés könnyű ejtősúlyos berendezéssel 
e-UT_09_02_33 Dinamikus behajlásmérés méretezéshez (KUAB) 
e-UT_09_02_34 Dinamikus teherbírásmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozása 
e-UT_09_02_35 Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyű ejtősúlyos berendezéssel 
e-UT_09_02_41 Aszfaltrétegek tapadásvizsgálata nyírással 
e-UT_09_03_11 Beton-, vasbeton és feszített vasbeton hidak betonkorróziós vizsgálata. Karbonátosodás, a kloridbehatolás 
mélységének és a kloridtartalom mennyiségének 
e-UT_09_03_21 Közúti hídszigetelések felülettel párhuzamos tapadószilárdságának laboratóriumi vizsgálata 
e-UT_09_03_22 Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési anyagok hőtűrő képességének 
e-UT_09_03_23 Beton pályalemezű közúti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hőtűrő képességének és 
e-UT_09_04_11 Közúti betonburkolatok és műtárgyak roncsolásmentes vizsgálata Schmidt-kalapáccsal és 
e-UT_09_04_12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel 

 

 


