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1. MUSZAKI LEIRAS

Ut- és parkolé épitési munkak Bodajk belteriiletén

TOP-o0s palyazatok megvalésitasahoz
Bodajki t6 és kornyékének infrastrukturalis felujitasa (TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003.);
Z0ld Varos kialakitasa Bodajk teleptilésen (TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003)

Engedélyezési terv

1. Elézmények:
Bodajk Varos Onkormanyzata palyazatot nyert az alabbi munkak megvalésitasara:

1.) Z6ld Varos kialakitasa Bodajk telepiilésen Palyazati azonosito: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003
2.) Bodajki to és kornyékének infrastrukturalis feljitasa Palyazati azonositd: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003.

A projektek részeként sziikséges a jelen tervben szerepl6 kozlekedési létesitmények megépitése.

A kozlekedési létesitmények tervezésével a general tervez Opinion Builders Kft. bizta meg a Regia Plan
Kft-t.

A Megrendel6 munkatarsaival megtartott helyszini egyeztetés soran keriltek meghatarozasra a tervezési
hatarok és egyéb miiszaki kovetelmények.

2. Tervezési alapadatok:
1.1. Geodéziai adatok:
Geodéziai felmérést Megrendel6i adatszolgaltatas keretében kaptuk meg. A felmérés srlisége és
pontossaga az utépitési tervek elkészitéséhez elegendd, pdtmérésre nem volt szilkség.
A tervben szerepld magassagok Balti alapszintre vonatkoznak. A vizszintes koordinatak az EOV
rendszer szerintiek.

1.2. Talajmechanika:
A terlletre talajmechanikai szakvéleményt a Wagner és Tsa. Kift. készitette 2018. marcius 31-n. A
talajmechanikai szakvéleményt Megrendeldi adatszolgéaltatas keretében kaptuk meg.

1.3. Tervezési terilet itemezése

A tervezési terllet Bodajk Varos kozponti részén talélhaté az alabbiak szerint:

1.) Zold Varos kialakitasa Bodajk telepuilésen Palyazati azonosit6: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00003
1.1 Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkolo épitése — Mozi parkold

2.) Bodajki t6 és kornyékének infrastrukturalis feljitasa Palyazati azonositd: TOP-1.2.1-15-FE1-

2016-00003.
2.1 Bodajk, Ady E. utca parkoldk épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.)
2.2 Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgalé ut épitése
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3. Meglévé allapot

Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkold épitése — Mozi parkold:

A tervezési tertilet Bodajk kzponti teriletén talalhato a Petdfi S. u. — Dozsa Gy. u. keresztezddéstél D-i
iranyban, kdzel haromszog alaku teriilet. Jelenleg rendezetlen, ENY-DK iranyban nagy mélységti burkolt
arok halad keresztil. Talalhatd még egy tartéoszlop, amelyre elektromos és tavkozlési kabelek csatlakoznak.
A terUlet jelenleg rendezetlen parkoldkent és az érintett ingatlanok Utcsatlakozésaként funkcional.

A Petéfi S. u. az orszagos kozuthaldzat része.

Utszam, megnevezés: 8204. j. sarkeresztes-bodajki ok. Ut
Bodajk, Ady E. utca parkolok épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):
Az Ady E. utca A Pet6fi S. u-tol EK irdnyban halad a Templom és az dvoda kozott. A tervezett parkolok az ut

E-i (szelvényezés szerinti bal oldal) oldalan épiilnek a meglévs arok és tpadka helyén.

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgal ut épitése:
Az Ady E. utcabdl E-i iranyban nyil6 foldut, amely 5 db ingatlan kozuti kapcsolatat latja el.

4. Tervezett allapot bemutatasa

Bodajk, Petofi u. (606/4 hrsz) parkold épitése — Mozi parkold:
A tervezett parkold funkcionalisan két részre bonthaté:

A jeld ut
A tervezett mozi parkoldk kiszolgalé utja.

Kezddszelvény: 'B’ jelli ut 0+006,66 km sz. jobb oldali burkolatszéle
Végszelvény: Dézsa Gy. Ut burkolatszéle

Tervezési szakasz hossza: 55,04 fm

Burkolat szélesség: 3,00m

Forgalmi rend:
Parkolok mérete:

egyiranyl a kezddszelvényté a végszelvény iranyaba
szélesseg 2,5 m, melység 5,3 m

Parkolok szoge: 54° burkolatszélhez viszonyitva

Uttengely szakaszai

No. Tipus | Hossz Irany Kezd6 szelvény | Zarészelvény Sugar
1|Egyenes [30,29m |313°19'38,70" |0+000,00m 0+030,29m
2| v 7,45m 0+030,29m 0+037,74m 10,00m
3 |Egyenes |9,25m  |270°38'35,79" | 0+037,74m 0+046,99m
4|iv 6,02m 0+046,99m 0+053,01m 4,00m
5| Egyenes |2,03m 356°51'42,81" | 0+053,01m 0+055,04m

A kiszolgald utra 6sszesen 14 db parkoldt terveztiink. Tablazatos 6sszefoglalasat last e fejezet végén.
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A kiszolgalé ut az alabbi ingatlanok Utcsatlakozaséat is megoldja
(szelvényszam az Utcsatlakozés tengelyében értendo):

| Ingatlan hrsz. | Szelvény Oldal
1045 0+017,17 | bal
1047 0+028,96 | bal
1048 0+043,32 | bal
B jelli ut

A 1044 hrsz. ingatlan utcsatlakozasa és 2 db parkolo kiszolgalé utja, valamint a kapcsolatot teremti meg a
tervezett 'A’ jel(l Uttal.

KezdGszelvény: 8204 |. ut 11+646 km sz. (Pet6fi S. u.) burkolatszéle
Végszelvény: 1044 hrsz. el6tti jarda burkolatszeéle
Tervezési szakasz hossza: 12,77 m
Burkolat szélesség: 5,50 m
Parkolok mérete: szélesség 2,5 m, mélység 5,0 m
Parkolok szoge: 90° burkolatszélhez viszonyitva
Uttengely szakaszai
No. Tipus Hossz Irany Kezd6 szelvény Zarészelvény Sugar
1 Egyenes [12,77m |214°09'53.97" |0+000,00m 0+012,77m

A B’ jelli ut bal oldalan 2 db merdleges felallasu parkolét terveztiink.

A 0+006,66 km sz-ben jobb oldali burkolatszélhez csatlakozik az 'A’ jelii ut tengelye.

A tervezett parkolok:

Ssz. Ut Kezdé Végszelvény Oldal Parkolé db | Parkolo tip.
szelvény
Ps ‘A jell 0+003,28 0+012,55 bal 3db ferde
Pc ‘A jell 0+005,60 0+035,00 jobb 10 db ferde
- ‘A jell 0+020,16 0+023,25 bal 1db ferde
Pa B’ jell 0+004,40 0+009,40 bal 2db meréleges
OSSZESEN 16 db

Tervezett palyaszerkezetek:
Kiszolgalo ut palyaszerkezete:
4,0 cm vig. AC 11 kopd aszfaltbeton koporéteg
4,0 cm vtg. AC 11 ko6té aszfaltbeton kotéréteg
15,0 cm vitg. Ckt-4 cementes stabilizacid
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlasu zuzottké alap
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Parkoldéallasok palyaszerkezete:
6,0 cm vtg. térkd burkolat
3,0 cm vig. NZ 2/5 &gyaz6 zuzalék

15,0 cm vitg. Ckt-4 cementes stabilizacid
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlasu zuzottké alap

Bodajk, Ady E. utca parkolok épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):
A tervezett parkoldk az Ady E. u. elméleti tengelyétél E-i irdnyban (szelvényezés szerinti bal oldalon) éplilnek
a meglévd arok és padka helyén, az alabbiak szerint:

A tervezett parkolok:

Ssz. Ut Kezdé Végszelvény Oldal Parkolé db | Parkolo tip.
szelvény
1 Ady E.utca | 0+013,90 0+026,40 bal 5db merbleges
2 Ady E.utca | 0+032,56 0+074,56 bal 7db parhuzamos
OSSZESEN 12 db

A parkolok és az Ady E. utca burkolatanak elvalasztasara K" jelli szegély épiil.

Parkoloallasok palyaszerkezete:
6,0 cm vig. térkd burkolat
3,0 cm vig. NZ 2/5 agyaz6 zlzalék
15,0 cm vtg. Ckt-4 cementes stabilizacio
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlasu zuzottkd alap

Az dvoda gazdasagi bejaratanak burkolatat a parkoldkkal azonos rétegrenddel, de szines térk6bdl kell
kialakitani.

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgalo ut épitése:
A tervezett kiszolgalo ut a szelvényezeés szerinti jobb oldalon 1évé 5 db lakdingatlan kiszolgalasat biztositja. A
tervezési paraméterek a KTSZ 4.7.2.1 fejezet utols6 bekezdésének megfeleléen lettek meghatarozva.

Az ut kivitelezése 2 Utemben torténik az alabbi lehatarolas szerint. Az Utemhatarokat a helyszinrajzon és a
hossz-szelvényen is feltlintettik.

. item:

KezdGszelvény: Ady E. utca 0+100,04 km sz. bal oldali burkolatszéle
Végszelvény: 0+045 km sz.

Il. Utem:

Kezddszelvény: 0+045 km sz.

\V/égszelveny: 572 hrsz kapubejaré szeéle, 0+122,71 km sz.

Tervezési szakasz hossza: 122,71 m

Burkolat szélesség: 3,00m

Oldalesés: egyoldali 2,5 %
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Szegely: kétoldali stillyesztett
Utkategoria: B.VId
Uttengely szakaszai
No. Tipus | Hossz Irany Kezd6 szelvény | Zarészelvény Sugar
1|Egyenes |1,04m 337°09'06,59" | 0+000,00m 0+001,04m
2| 11,44m 0+001,04m 0+012,48m 100,00m
3| Egyenes |15,54m | 343°42'22,17" |0+012,48m 0+028,02m
4iv 14,14m 0+028,02m 0+042,16m 20,00m
5|Egyenes |37,26m |24°13'03,86" |0+042,16m 0+079,42m
6|iv 18,29m 0+079,42m 0+097,71m 30,00m
7 |Egyenes |25,00m [59°08'48,86" |0+097,71m 0+122,71m

Kiszolgalo ut palyaszerkezete:
4,0 cm vtg. AC 11 kopd aszfaltbeton koporéteg
4,0 cm vitg. AC 11 két6 aszfaltbeton kotoréteg
15,0 cm vtg. Ckt-4 cementes stabilizacio
20,0 cm vtg. FZKA folyamatos szemeloszlasu zuzottkd alap

7. Vizelvezetés

Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkold épitése — Mozi parkolo:

A tervezett parkol6 vizelvezetését a meglévé arok nyomvonalaba tervezett zart csapadékviz-elvezet
rendszerre kotott 2 db viznyeléakna oldja meg.

A csapadékviz-elvezetés részleteit kiilon tervfejezet tartalmazza.

Tervszam: 3/2018
Tervezo: Kaszab Gabor okl. épitdémémdk (Aquaterv-2000 Mérndki Iroda Kft.)
Kamarai azonosité: ~ VZ-TEL/07-0035

Bodajk, Ady E. utca parkol6k épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):

A tervezett parkold vizelvezetését a meglévé arok nyomvonalaba tervezett zart csapadékviz-elvezetd
rendszerre kotott 2 db viznyeléakna oldja meg.

A csapadékviz-elvezetés részleteit kiilon tervfejezet tartalmazza.

Tervszam: 3/2018
Tervezt: Kaszab Gabor okl. épitémémaok (Aquaterv-2000 Mérnoki Iroda Kit.)
Kamarai azonositd: ~ VZ-TEL/07-0035

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgalo ut épitése:
A tervezett parkolo vizelvezetését a meglévé arok nyomvonalaba tervezett zart csapadékviz-elvezet6
rendszerre kotott 2 db viznyeldakna oldja meg.

Tervszam: 3/2018

Tervezé: Kaszab Gabor okl. épitdmémadk (Aquaterv-2000 Mérndki Iroda Kft.)

Kamarai azonosito: VZ-TEL/07-0035
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8. Forgalomtechnika, uttartozékok

Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkolo épitése — Mozi parkol6:

Az’A’ jell Ut elejére az ,Egyiranyu ut’ és a ,Varakozohely” jelzotablakat ki kell helyezni. A Dozsa Gy. ut
csatlakozasba az ,ALLJ! Elsébbségadas kotelezd” jelzétablat, ellen iranyba a ,Behajtani Tilos” jelzétablat kell
kihelyezni.

A helyszinrajzon jelélt helyeken javasolt a forgalmi iranyt jel6ld nyil burkolati jel felfestése az Ut tengelyébe.

A B’ jel(i Gton a Petsfi S. utcai Utcsatlakozasba az ,ALLJ! Els6bbségadas kotelezd” jelzétablat kell
kihelyezni.

A Dézsa Gy. utcaban az A’ jelli Ut csatlakozasa elé mindkét iranybdl a ,Kotelezd haladasi irany egyenesen”
jelzbtablat kell kinelyezni.

A STOP tablak mellé a kotelez6 megallas helyét jelzé vonalat, valamint a STOP feliratot tartos burkolati jellel
fel kell festeni a burkolatra.

A helyszinrajzon jeldlt helyeken javasolt a forgalmi iranyt jelol6 nyil burkolati jel felfestése az ut tengelyébe.

A Dézsa Gy. utcaban a Petéfi S. utcai Utcsatlakozasba a Megallas helyét jelzd vonalat, valamint a
helyszinrajzon jel6lt mddon a torkolati részen zarévonalat kell felfesteni.

Bodajk, Ady E. utca parkol6k épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):

Az Ady E. utca a templom kerités miatt lokalis Utszlkuleti résszel rendelkezik, amely jelenleg nincs jelolve. A
parkolok épitésével egyidejileg mindkét iranybdl az ,Utsziikllet” veszélyt jelz6 tablat, valamint az athaladasi
els6bbséget jelzd tablapart kell kihelyezni. Az elényben részesitett irany az Ady E. utcabdl a Petéfi S. utca
felé mend.

Burkolati jelek felfestésére nem kerdl sor.

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgal6 ut épitése:

Tekintettel arra, hogy a tervezett ut csak az érintett lakéingatlanok kiszolgalasara épdl, az ut elején a
,Mindkét iranybdl behajtani tilos” jelzétabla, alatti ,Kivéve célforgalom” kiegészitd tabla kihelyezendd.

Az utca zsakutca jellegét szintén az utca elején a ,Zsakutca” jelz6tabla kinelyezésével kell jelolni.

Az Ady E. utcai csatlakozasnél az ,Elsébbségadas kotelezd” jelzétabla kihelyezend®.

A tervezett Utburkolatra az Utcsatlakozasba a Megallas helyét jelzé vonalat, valamint a helyszinrajzon jelolt
maodon a torkolati részen zarévonalat kell felfesteni.

9. Epités alatti forgalmi rend

A kivitelezést a kozut kezel6je altal jovahagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv alapjan lehet
végezni. Az ideiglenes forgalomtechnikai terv a kiviteli terv részét képezi.
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Felhiviuk a figyelmet a Kozutakon folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasnak az UT 2-1.119:2007 sz. Kozutakon folyd munkak elkorlatozasa es
ideiglenes forgalomszabalyozéasa Utligyi Miszaki Eléiras figyelembevételére, illetve betartasara.

Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkolo épitése — Mozi parkol6:

A tervezett utak és parkoldk a kdzuti forgalom zavarasa nélkil megépitheték. Az utcsatlakozasok kialakitasa
soran a Petéfi S. u. és a Dozsa Gy. u. forgalmanak minimalis korlatozasa mellet torténhet. Az ideiglenes
forgalomtechnikai terveket a kiviteli terv részeként kell elkésziteni. A Pet6fi S. u. esetében az ideiglenes
forgalomtechnikai tervre a Magyar Kozut Nzrt. Fejér Megyei Igazgatosagatél kdzutkezelbi hozzajarulasat be
kell szerezni. )

A Ddzsa Gyorgy u. esetében a kozut kezelje Bodajk Varos Onkormanyzata.

Bodajk, Ady E. utca parkolok épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):

A parkold épitése az Ady E. utca forgalmanak jelentds zavarasa nélkul épithetd. A ,K” szegély épitése soran
szilkseges a munkatertlet minimalis elkorlatozasa.

Az Ady E. u. esetében a kdzut kezel6je Bodajk Varos Onkormanyzata.

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgal6 ut épitése:
Az Ut épitése soran az érintett ingatlanok lakéival folyamatosan kapcsolatot kell tartani. Tajékoztatni kell 6ket
az ingatlanjaikba torténd be- és kihajtas lehetGségeirdl.

10. Novénytelepités
Az OTEK el8irasai alapjan az alabbi névénytelepitési kitelezettség van:

Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkold épitése — Mozi parkolo:

Epiilé parkoléhelyek szama: 16 db

Telepitendd nagy lombkoronat neveld, kornyezettird, tulkoros, allergén pollent nem termel6 lombos
fa telepitését kell elvégezni.

Telepitendd mennyiség: 3db

Javasolt telepitési hely: Tervezett 'A’ jelG Ut 0+040 km térségében jobb oldalon kialakuld zold
tertletbe

Bodajk, Ady E. utca parkol6k épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):

Epiilé parkoldhelyek szama: 12 db

Telepitendd nagy lombkoronat neveld, kornyezett(ird, tulkoros, allergén pollent nem termeld lombos
fa telepitéset kell elvegezni.

Telepitendd mennyiség: 2db

Javasolt telepitési hely: Ady E. utca terllete

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgalo ut épitése:
Parkoldk nem éplinek, ndvénytelepitési kotelezettség nincs.

11. Humuszgazdalkodas

Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkold épitése — Mozi parkold:

A parkol6 épités soran eltavolitandé humuszt a szegélyek mogotti teriletek rekultivalasara kell hasznalini.
REGIA PLAN 7



Ut- és parkol¢ épitési munkak Bodajk belteriiletén TOP-os palyazatok megvaldsitdsahoz - Engedélyezési terv 1-134-18

Bodajk, Ady E. utca parkolok épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):
A parkold épités soran eltavolitandé humuszt a szegélyek mogotti teriletek rekultivalasara kell hasznalni.

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgalo ut épitése:
Az Ut épités soran eltavolitandd humuszt a 564/2 hrsz. terlileten deponalni kell és az a Malom éplilet kordili
kornyezetrendezési munkak soran fel kell hasznalini.

12. Kérnyezetvédelem

Az érintett terlileten olyan mddon kell rendezni a terepet, hogy pangé vizes lefolyastalan teriletek ne
alakulhassanak ki.
Elvégzendo:
a megmaradt hulladék eltakaritasa, valamennyi ideiglenesen Iétrehozott berendezés eltavolitasa,
tomaritések utan hengerléssel egyenletes fellletek |étrehozasa,
a terlileten min. 20 cm vastag termétalajréteq teritése, erdzios folyamatok megel6zése flivesitéssel,
a megmarad6 humuszmennyiség elére kijel6lt célu felhasznalasa

A mentett termétalaj eltavolitasa, tarolasa, elhelyezése soran gondoskodni kell, hogy a talajszerkezet és a
terméréteg kedvezé tulajdonsagai ne romoljanak. A munkalatok sorén be kell tartani az MSZ 21476 jeld
szabvany vonatkozo elGirasait.

A tervezett létesitmény belterlleten helyezkedik el. Taj- és természetvédelmi terv készitése nem indokolt,
mivel orszagos és helyi jelentdségl védett természeti terileteket nem érint.

A létesitmény megvaldsulasaval forgalombdvilésre nem kell szdmitani, mivel a gépjarmivek parkolésa a
jelenlegi allapotban is megvalosult, csak rendezetlen korilmények kozott.

14. Kozmiivek

Altalanos érvényi kdvetelmény, hogy a feldjitandé burkolatokba esd kdzmiiszerelvények fedlapjait a feldjitas
soran Ujra kell cserélni.

A tervezési terlletet érintd kozm( alaptérképet az e-kdzmi rendszer adatszolgaltatasan keresztil szereztlik
be.

Tervezéstamogatas allomany datuma: 2018.03.20.

Tervezéstamogatasi kérelem azonosito: 136145004 '

Az érintett kozmiikezelk nyilatkozatait az e-kozmi rendszeren keresztul szereztik be. Erintettség esetén a
kdzm(ikezeldi nyilatkozatokban foglalt eléirasokat be kell tartani.

E-k6zm( nyilatkozat azonositd szam: 956834245

E-kdzmdii rendszer altal meghatarozott vélelmezett érintett kozmiikezeldk listéja:

o Fejérviz Zrt.
o E.ONEDAH Zrt.
e E.ONDDGAZ zrt.
e Magyar Telekom Nyrt.
e Magyar Halozatépitd Kift.
e PR-TELECOM Zrt.
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Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkolo épitése — Mozi parkol6:

Az A’ jeli ut 0+019,37 km sz-ben a tervezett Utpalya teriletén van egy elektromos és tavkozlési vezetékeket
is hordozo vb. oszlop. athelyezése/kivaltasa szikséges. Az athelyezésre kulon terv készil. Tervezd: Pannon
Inferior Kft.; Nepp Rébert villamosmérndk; kamarai azon: V, EN-VI/07-0619

Bodajk, Ady E. utca parkolok épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):

A tervezett parhuzamos parkold terlletén van egy elektromos és tavkozlési vezetékeket is hordozd vb.
oszlop. athelyezése/kivaltasa szlikséges. Az athelyezésre kilon terv készll. Tervezd: Pannon Inferior Kit.;
Nepp Rébert villamosmérnok; kamarai azon: V, EN-VI/07-0619

Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgald ut épitése:
Athelyezendd kozmiioszlop a tervezési terileten nem talélhato.

15. Munkavédelmi eldirasok

Anyagminéség és teherbirasi eléirasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és Miszaki iranyelvek
legutols6 kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az
eléirasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikétései kilonféle minéségi szinteket jelentenek vagy a valasztas
lehetéségét nyujtia, azokat a kovetelményeket kell kotelezGen figyelembe venni, amelyek a legjobb
min6ségnek felelnek meg.
Ezek betartasa ugy a Beruhazo, mint a Kivitelezére vonatkozéan kotelez6.
Jelen tervmiivelet csak a szabvany szerinti anyagokra, tovabba a kivitelezés minGségi kdvetelményeire
vonatkozé I. minGségi osztaly elGirdsainak betartdsa mellett érvényes.
Az Utpalya szerkezet beépitésének megkezdése elétt a teherbirast ellendrzi kell a terhelésnek kitett foldmii
(vagy javitott foldmda) feliletén.
A tervezett palyaszerkezet atazott foldmire nem épithetd. A foldmi viztelenitési munkainak épités kdzben is
mindig naprakész allapotban kell lennie.
Tervezd felhivia Epittetd figyelmét a fenti mindségi kovetelmények, azok ellenérzésének és vizsgalatok
slirliségének (db-szamanak) fontossagara és azok épitési szerzédésben val6 rogzitésére.
Az épités soran az érvényben Iévé munkavédelmi és balesetelharitasi dvorendszabalyokat a legszigorubban
be kell tartani.
A Kkivitelezés soran az aldbbi, a munkavédelemrdl, valamint egészség és balesetvédelemrdl szdld
jogszabalyok betartandok:
o 1993. évi XClIII. térvény a munkavédelemrdl.
o 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznélatuk biztonsagi és egészségugyi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl.
o 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol
o 9/2013. (lll. 22.) NFM rendelet a banyafeliigyelet hataskdrébe tartozd tevékenység soran bekdvetkezett
sulyos lizemzavar és sulyos baleset bejelentésének és vizsgalatanak rendjérdl sz6l6 biztonsagi szabalyzatrél
e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl
o 2/1998. (I. 16.) MiM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl.
o 3/2002. (11.8.) SzCsM-E(M egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérdl.
e 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél.
e 3/2003. (Il.11.) FMM-ESzCsM egyittes rendelet a potenciélisan robbanésveszélyes kornyezetben lev
munkahelyek minimélis munkavédelmi kvetelményeirdl.
o 22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpozicidnak kitett munkavallalékra vonatkozé minimélis egészségi
és munkabiztonsagi kdvetelményekrol.
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66/2005. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallalokat érd zajexpoziciéra vonatkozé minimalis egészségi és
biztonsagi kévetelményekrél.

16/2008. (VII1. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének tanusitasarol
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen tortén6 egyéni védéeszkoz hasznalatanak
minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kivetelményeirdl.

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkozok kdvetelményeirdl és megfeleléségének
tanusitasarol.

25/1998. (XII. 27.) EGM rendelet az elsésorban hatsérilések kockazataval jard kézi tehermozgatas minimalis
egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl.

253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet az orsz&gos telepillésrendezési és épitési kdvetelményekrdl.

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel3gép Biztonsagi Szabalyzat kiadaséardl.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitipari kivitelezési tevékenységrél.

A tervezés a kozUti kdzlekedés szabalyairdl (KRESZ) szdlé 1/1975. (11.5.) KPM-BM szamu rendelet, tovabba
az utak forgalmi szabalyaira vonatkozo 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet figyelembevételével késziilt, ezek
betartasardl a kivitelez6 koteles gondoskodni.

17. Erintett teriiletek

Bodajk, Petéfi u. (606/4 hrsz) parkold épitése — Mozi parkold:

Hrsz. Mvelési &g Tulajdonos
606/4 Kiv. kOzterulet Bodajk VVaros Onkormanyzata
606/5 Kiv.orszagos Magyar Allam

kdzut

Bodajk, Ady E. utca parkol6k épitése (564/1; 564/2; 606/5 hrsz.):

Hrsz. Mvelési &g Tulajdonos
606/5 kiv.  orszagos | Magyar Allam
kdzut

564/1 kiv.kozterllet Bodajk Varos Onkormanyzata
564/2 kiv.kdzterllet Bodajk VVaros Onkormanyzata
Bodajk, 564/2. hrsz kiszolgalé ut épitése:

Hrsz. Mivelési ag Tulajdonos

564/2 Kiv.kdzterllet Bodajk VVaros Onkormanyzata

Székesfehérvar, 2018. julius

.y

Grimm Vikto
, tervez0
KE-K 07-0866
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Betartando jogszabalyok, szabvanyok és miiszaki eloirasok jegyzéke

A./ Hatalyos jogszabalyok és rendelkezések:

1988.évi |. tv. Torvény a kdzuti kozlekedésrél.

20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet Az utak forgalomszabélyozasa és a kdzuti jelzések elhelyezése.
1/1975. (1. 5.) KPM-BM.sz. rendelet A kdzUti kozlekedés szabalyai (KRESZ).

253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl (OTEK)
93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megszintetésének

engedélyezésérdl

16/2017. (V. 25.) NFM rendelet az utlgyi miiszaki elGirasok kidolgozasara, kiadasara és kozzétételére vonatkozo

szabalyokrol

B./Kotelez6en alkalmazand6 nemzeti szabvanyok a kdzuti alagazatban:

MSZ EN 124:1999

MSZ 7487/1:1979

MSZ 7487/2:1980

MSZ 7487/3:1980

MSZ HD 638 S1:2001/A1:2007
MSZ EN 1436:2007

MSZ EN 12352:2006

MSZ EN 12368:2006

MSZ EN 12899-1:2008

MSZ EN 12966-1:2005+A1:2010

MSZ EN 13422:2004

MSZ ENV 13563:2002
MSZ EN 58:2004
MSZ EN 12591:2009
MSZ 11307-2:1979
MSZ 18294:1986
MSZ EN 1338:2003
MSZ EN 1340:2003
MSZ EN 12271:2007
MSZ EN 12273:2008
MSZ EN 12970:2001

MSZ EN 13108-1:2006
MSZ EN 13108-2:2006
MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2010

MSZ EN 13108-5:2006
MSZ EN ISO/IEC 17050-2:2004

MSZ EN 13108-6:2006
MSZ EN 13108-8:2006
MSZ ENV 13282:2000

MSZ EN 13285:2003
MSZ EN 15381:2008

REGIA PLAN

Kozlekedési terlileteken alkalmazott viznyelé- és aknalefedések. Szerkezetkialakitasi
kovetelmények, vizsgalatok, megjel6lés, mindségszabalyozas

Kdzmlvek és egyéb vezetékek elrendezése kdzterileten, forgalom meghatarozasok
Kozmiivek és egyéb vezetékek elrendezése kozterilleten, elhelyezés térszin alatt
Kozmliivek és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten, elhelyezés térszin felett
Kozuti forgalomijelzd rendszerek

Az Utburkolati jelek anyagai. Az utburkolati jelek kovetelményei az uthasznalok
szempontjabdl (angol nyelvi)

Forgalomiranyito berendezések. Figyelmeztetd és biztonsagi fényjelz6k
Forgalomiranyité berendezések. Fényjelzd készillékek

Allands, fiiggéleges, kdzuti kdzlekedési jelzések. 1. rész: Allando jelzétablak
Fliggdleges kozuti jelzések. Valtoztathatd jelzéstartalmi kdzuti jelz6tablak. 1. rész:
Termékszabvany (Angol nyelvi)

Flggoleges kozuti jelzések. Hordozhato, rugalmas figyelmezteté eszkozok és
vezetboszlopok. Hordozhat6 kozuti kozlekedési jelzések. Terel6kupok és tereléhengerek
(Angol nyelvi)

Forgalomiranyité berendezések. Jarm{idetektorok

Bitumenes kotdanyagok mintavétele.

Bitumen és bitumenes kétéanyagok. Az Gtépitési bitumenek mindségi elbirasai
Uttervezési rajzok. Kdzmlivek és vezetékek.

Epitokdvek

Beton utburkold elemek. Kdvetelmények és vizsgalati modszerek (angol nyelvii)
Beton Utszegélyelemek. Kdvetelmények és vizsgalati modszerek (angol nyelv(i)
Feliileti bevonat. Kovetelmények

Hidegaszfalt vékony rétegek. Kévetelmények

Ontdtt aszfalt vizszigeteléshez. Fogalom meghatarozasok, kdvetelmények és vizsgalati
maodszerek (angol nyelvi)

Aszfaltkeverékek. Anyagelbirdsok. 1. rész: Aszfaltbeton

Aszfaltkeverékek. AnyagelSirasok. 2. rész: Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez
Megfeleldségértékelés. A szallitd megfeleldségi nyilatkozata. 1. rész: Altalanos
kévetelmények (ISO/IEC 17050-1:2004, 2007-06-15-i helyesbitett valtozat) (angol
nyelv()

Aszfaltkeverékek. Anyagel8irdsok. 5. rész: Zuzalékvazas masztixaszfalt
Megfeleléségértékelés. A szallitd megfeleléségi nyilatkozata. 2. rész: Tamogato
dokumentacio (ISO/IEC 17050-2:2004)

Aszfaltkeverékek. Anyagelirasok. 6. rész: Ontétt aszfalt 20

Aszfaltkeverékek. Anyagel8irdsok. 8. rész: Visszanyert aszfalt

Hidraulikus Utépitési kotéanyagok. Osszetétel, kvetelmények és megfeleldségi
feltételek

Kotbanyag nélkiili keverékek. Elirasok

Geotextiliak és rokon termékeik. Az utburkolatokban és az aszfalt fed6rétegekben val6
hasznélat jellemz6i
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C./Kotelezéen alkalmazandé utligyi miiszaki eléirasok (UME) a kozuti alagazatban
(16/2017. (V. 25.) NFM rendelet alapjan) :

forras: http://internet.kozut.hu/ume/Lapok/jovahagyott.aspx

e-UT 02.01.21 - Orszagos kdzutak keresztmetszeti forgalmanak szamlalasa és a forgalom nagysaganak meghatarozasa
e-UT 02.01.23 - Automatikus forgalomszamlal6 allomasok adatainak felhasznalasa a kdzUti szolgéltatasi szint megallapitasara
e-UT 02.01.31 - Kbzutak tavlati forgalmanak meghatéarozasa elérevetité modszerrel

e-UT 02.01.41 - A telepiilésrendezési tervek kozuti kdzlekedési munkarészei

e-UT 02.01.42 - KdzUti biztonsagi audit - Modszertan

e-UT 03.00.21 - Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.01.21 - Kbzutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.12 - Kozuti forgalom csillapitasa (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.02.21 - Kdzutak melletti ingatlanok, kiszolgald létesitmények Utcsatlakozdsa

e-UT 03.02.31 - A parkolasi létesitmények geometriai tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.11 - Korforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.21 - Szintbeni kdzUti csomdpontok méretezése és tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.03.31 - A jelzdlampas forgalomiranyitas tervezése, telepitése és lizemeltetése

e-UT 03.04.11 - Kerékparforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.05.12 - Akadélymentes kozuti Iétesitmények (A KTSZ kiegészitése)

forgalomszabalyozas uzemeltetes

e-UT 03.07.11 - El6zési és kapaszkodoszakaszok tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.12 - Kozutak viztelenitesének tervezese

e-UT 03.07.14 - Uzemi utak letesitese kozati volgy- és folyami hidak mellett (A KTSZ kiegeszitése)
e-UT 03.07.21 - Uzemi létesitmények tervezése. Autopalya-mérndkségek

e-UT 03.07.22 - Pihendhelyek és szolgaltato |étesitmények telepitése gyorsforgalmi kozuthaldzat mellé (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.32 - A gyalogoskdzlekedés kdzforgalmi létesitményeinek tervezése (A KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.07.24 - A kézuti kozosségi kozlekedés (tomegkdzlekedés) palyainak, utas- és jarmiforgalmi létesitményeinek tervezése
e-UT 03.07.31 - Kozuti alagutak létesitésének altalanos feltételei (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.42 - Kozuti kdzlekedési zaj szamitasa

e-UT 03.07.43 - Kozuti zajarnyékolo falak. Létesités és fenntartas

e-UT 03.07.51 - Okoldgiai atjarok

e-UT 03.07.52 - Véddkeritések kialakitdsa kdzutak mellett

e-UT 04.01.11 - Véltoztathato jelzéstartalmi kdzuti jelz6tablak (VJT) kovetelményei

e-UT 04.01.12 - Jarm(i- és gyalogosérzékelSk (detektorok) alkalmazasa

e-UT 04.01.13 - Intelligens forgalomszabalyozd és informéacids rendszerek alkalmazasa

e-UT 04.01.21 - Kézuti forgalomirényitd berendezések. Fényjelzd készilékek

e-UT 04.02.11 - Kbzuti jelzétablak (T). A jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

e-UT 04.02.12 - Kzuti jelzétablak (Y). A feliratok beti, szdmjegyei és irasjelei

e-UT 04.02.21 - KdzUti jelzétablak (A). Veszélyre figyelmeztetd jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.02.22 - Kdzuti jelzétablak (B). Elsdbbségi jelzétablak és jelképeik

e-UT 04.02.23 - Kozuti jelzétablék (C). Tiltd vagy korlatozd jelzétablak és jelképeik

e-UT 04.02.24 - Kdzuti jelzétablak (D). Kotelezo jelzotablak és jelképeik

e-UT 04.02.25 - Kdzuti jelzétablak (F). Tajékoztatd jelzétablak és jelképeik

e-UT 04.02.26 - KdzUti jelzétablak (H). Kiegészitd tablak és jelképeik

e-UT_04_02_31 Kozuti jelzGtablak (E). Kulonleges szabalyokat jelzG tablak es jelkepeik

e-UT 04.02.32 - Kozuti jelz6tablak (G). Utbaigazité és utald jelz6tablak és jelképeik

e-UT 04.03.33 - Kozuti jelzétablak. Idegenforgalmi jelz6tablak és alkalmazésuk

e-UT 04.02.35 - A kdvetési tavolsag Utburkolati jeleinek értelmezd tablai

e-UT 04.02.41 - Kozterilleti informacios tablak megtervezése, alkalmazasa és elhelyezése

e-UT 04.02.42 - Utépitési adatkdzl6 tablak alkalmazasa

e-UT 04.03.11 - Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.21 - Kézuti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.04.12 - Kbzuti visszatarté rendszerek |. Feltartdztatasi kdvetelmények és elhelyezés kzutakon
e-UT 04.04.21 - Kbzuti vezetdkorlat. Acél vezetbkorlat

e-UT 04.04.22 - Kozuti vezetdkorlat. Acél vezetékorlat. (Kiegészités)

e-UT 04.05.11 - A kézuti Utelzaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei

e-UT 04.05.12 - Kbzutakon folyd munkak elkorlatozésa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

e-UT 04.05.13 - Kozuti jelzétarcsa

e-UT 05.01.11 - Utépitési zazottkdvek és zlzottkavicsok. 3. rész Utalapok
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e-UT 05.01.12 - Utépitési zizottkdvek és zlzottkavicsok. 1. rész: Kdanyaghalmazok utak, repiiléterek és mas kézforgalmi
terliletek aszfaltkeverékeihez és fellileti bevonataihoz

e-UT 05.01.13 - Kélisztek. Kéanyaghalmazok utak, replléterek és mas kdzforgalmu tertiletek aszfaltkeverékeihez és felileti
bevonataihoz

e-UT 05.01.14 - Utépitési zOzottkdvek és zizottkavicsok. 2. rész. Zuzott kéanyaghalmazok ut-, palya- és hidbetonokhoz
e-UT 05.01.21 - Kationaktiv bitumenemulzidk. Kévetelmények

e-UT 05.01.22 - Utépitési modifikalt bitumenek. Kévetelmények

e-UT 05.02.11 - Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 05.02.12 - Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton nagyon vékony rétegekhez (BBTM)

e-UT 05.02.13 - Utépitési aszfaltkeverékek.

e-UT 05.02.14 - Utépitési aszfaltkeverékek. Ontott aszfalt (MA)

e-UT 05.02.15 - Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt

e-UT 05.02.16 - Kationaktiv bitumenemulzié kotéanyagu alaprétegek, utburkolatok és katylzokeverékek

e-UT 05.02.31 - Utbeton betonhulladék Gjrahasznositaséval

e-UT 05.02.41 - Pernye alkalmazésa Utépitési kotdanyagként

e-UT 05.02.42 - Utburkolatok hézagkitdIt anyagai

e-UT 05.02.43 - Utburkolati jelek anyagai. Az Gtburkolati jelek felhasznaléi kvetelményei

e-UT_05_02_51 Bontott Utépitési anyagok Ujrahasznalata és hasznositasa. Altalanos feltételek

e-UT_05_02_52 Bontott utépitési anyagok Ujrahasznalata |. Palyaszerkezet helyszini hideg Ujrahasznositasa
e-UT_05_02_53 Bontott utépitési anyagok Ujrahasznalata II. Telepen torténd hideg Ujrahasznositas

e-UT_05_02_54 Palyalemezekbdl visszanyert beton Ujrafelhasznélasa

e-UT_05_02_55 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek helyszini Ujrafelhasznalasa melegremix eljarassal

e-UT_06_02_11 Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

e-UT_06_03_11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT_06_03_12 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT_06_03_13 Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

e-UT_06_03_15 Betonburkolatl és kompozitburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése

e-UT_06_03_21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

e-UT_06_03_22 Higitott bitumenes aszfaltmakadam palyaszerkezeti rétegek

e-UT_06_03_23 Kohdsalakaszfalt utpalyaalapok és -burkolatok

e-UT_06_03_24 Habositott bitumennel keverételepen késziild ut-palyaszerkezeti alapréteg

e-UT_06_03_31 Beton palyaburkolatok épitése. Epitési eléirasok, kdvetelmények

e-UT_06_03_32 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

e-UT_06_03_33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési eléirasok

e-UT_06_03_34 Kompozit burkolatli (merev) Utpalyaszerkezetek épitése. Epitési eléirasok, kovetelmények
e-UT_06_03_35 Hézagaiban vasalt, kétrétegi, mosott felliletképzésii betonburkolati merev utpalyaszerkezet épitése
e-UT_06_03_41 K§- és m(iké burkolatok épitése

e-UT_06_03_42 Betonkd burkolattl palyaszerkezetek tervezése és épitése. Kdvetelmények

e-UT_06_03_51 Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei. Epitési eléirasok
e-UT_06_03_52 Utpalyaszerkezetek kétdanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei. Tervezési eldirasok
e-UT_06_03_61 Utburkolatok feliileti bevonata. Ktéanyag kipermetezésével és zlizalék kiszorasaval készilt feliileti bevonatok
e-UT_06_03_62 Utburkolatok feliileti bevonata. Hideg keveréses és teritéses technoldgiaval készilt felilleti bevonatok
e-UT_07_01_11 Kdzuti hidak tervezése (KHT) 1.

e-UT_07_01_12 Er&tani sz&mitas. Kdzuti hidak tervezése (KHT) 2.

e-UT_07_01_13 Acélhidak. KdzUti hidak tervezése (KHT) 3.

e-UT_07_01_14 Beton, vasbeton és feszitett vasbeton hidak. Koziti hidak tervezése (KHT) 4.

e-UT_07_01_15 Oszvérhidak. Kdzuti hidak tervezése (KHT) 5.

e-UT_07_01_16 Kdzuti hidak tervezési el8irasai V1. Beavatkozdsok tervezése meglévd hidakon

e-UT_07_01_18 Fahidak. Kdzuti hidak tervezése (KHT) 8.

e-UT_07_02_11 Kdzuti hidak épitése 1. Beton, vasbeton és feszitett vasbeton hidszerkezetek

e-UT_07_02_12 Kozuti hidak épitése Il. Acélhidak gyartasa és szerelése

e-UT_07_02_13 Kdzuti hidak épitése IIl. Fahidak és hidallvanyok

e-UT_07_02_14 Kozuti hidak épitése IV. Nyitott munkagodor kialakitasa, viztelenitése

e-UT_07_02_15 Kdzuti hidak épitése V. Alapozasok

e-UT_07_03_11 Hidtartozékok |. Kdzuti hidak sarui és dilatacids szerkezetei

e-UT_07_03_21 Kozuti hidak szigetelése |. Vasbeton palyalemez( hidak felszerkezetének szigetelése és aszfaltburkolata
e-UT_07_03_22 Kozuti hidak szigetelése lll. Vasbeton palyalemezii kdzuti hidak szigetelésének készitése bitumenes lemezekkel
e-UT_07_03_23 Kozuti hidak szigetelése Il. Acél palyalemez szigetelése és burkolata

e-UT_07_03_24 Kozuti hidak szigetelése IV. Vasbeton palyalemezii hidak szigetelése és palyabeton burkolata
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e-UT_07_04_11 Kozuti hidak korroziovédelme 3. Acélszerkezetek

e-UT_07_04_13 Kdzuti hidak korroziovédelme 2. Kész betonszerkezetek

e-UT_07_05_11 Kdzuti visszatarto rendszerek Il. Kdvetelmények hidakon

e-UT_08_01_11 Az azonositdpont tipusu helyazonositasi méd

e-UT_08_01_21 Orszagos kozutak nyilvantartasa. Kettés helyazonositas szabalyozasa

e-UT_08_01_22 Az Orszagos Kozuti Adatbank miikddési rendje

e-UT_08_01_23 Orszagos kozutak nyilvantartasa. Kézuti hidak helyazonositasa

e-UT_08_01_24 Orszagos kozutak nyilvantartasa. Kdzutak feletti akadalyok

e-UT_08_01_25 Kdzuti hidak nyilvantartasa és miiszaki felligyelete. Kiegészitd adatok és vizsgalati szempontok
e-UT_08_01_26 A Kerékparat Nyilvantarté Rendszer (KeNyi) adatfeltéltési és miikddési rendje

e-UT_08_01_31 Az Utinform szamara torténé szamitogépes informaciészolgaltatas modja és rendje
e-UT_08_01_41 Utkisérletek lebonyolitasa

e-UT_08_01_51 Statikus tengelyterhelés-mérés

e-UT_08_01_52 Kdzuti hidak védelme jarmlvek okozta kérok ellen

e-UT_08_01_53 Tengelyterhelés-mérd halozat kialakitasanak feltételei (A KTSZ kiegészitése)

e-UT_08_01_61 Hidvizsgalat |. Megépilt kozuti hidak teherbiras-vizsgalata

e-UT_08_02_11 Aszfaltburkolatok fenntartasa

e-UT_08_02_21 Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitbltése

e-UT_08_02_22 Hidegen bedolgozhatd katy(z6 anyagok (higitott bitumen, bitumenemulzié és specialis kétéanyagu keverékek)
Osszetétele, gyartasa, bedolgozasa, mindsitése

e-UT_08_02_31 Betonburkolatok fenntartasi technoldgiai

e-UT_08_02_32 Ké-, betonkd és miikd burkolatok fenntartasa

e-UT_08_02_33 Betonburkolatok repedéseinek, hézagainak kitoltése

e-UT_08_02_41 Kdzuti hidak fenntartasa

e-UT_08_03_11 Sz6r6s6. Technikai natrium-klorid

e-UT_08_03_12 Hovédmivek. Mlanyaghalos hovédmiivek

e-UT_08_03_21 A kilterlleti kdzutak menti fasitas szabalyozasa a forgalombiztonsagi szempontok figyelembevételével
e-UT_09_01_11 Modifikalt utépitési bitumenek rugalmas visszaalakulas-vizsgalata

e-UT_09_01_12 Kationaktiv bitumenemulzidk vizsgalata

e-UT_09_01_31 Ut- és hidépitési betonok parazaré anyagainak minéségi kvetelményei és vizsgalati modszerei
e-UT_09_02_11 Radiometrias tdmdrségmérés. Féldmiivek, kotdanyag nélkiili alaprétegek, hidraulikus kétéanyagu utalapok
térfogats(irliségének és viztartalmanak meghatarozasa

e-UT_09_02_12 Kdzuti toltéssillyedések mérése

e-UT_09_02_21 Hossziranyu Utpalya-egyenetlenség mérése Bump-integratorral

e-UT_09_02_22 Hossziranyu palyaegyenetlenség mérése mozgobazisi mérékésziilékkel

e-UT_09_02_23 Az utburkolat-feliilet csuszasellenallasanak vizsgalata. Mérés Scrim-mérdkocsival
e-UT_09_02_24 RST-mérés és -értékelés

e-UT_09_02_25 RST-mérés eredményeinek feldolgozasa

e-UT_09_02_26 Burkolatfellilet allapotanak mindsitése Roadmaster rendszerrel

e-UT_09_02_27 Az utburkolat-feliilet csuszasellenallasanak vizsgalata. Mérés ASFT-berendezéssel
e-UT_09_02_31 Dinamikus teherbirasmérés

e-UT_09_02_32 Teherbirasmérés konny( ejtésulyos berendezéssel

e-UT_09_02_33 Dinamikus behajlésmérés méretezéshez (KUAB)

e-UT_09_02_34 Dinamikus teherbirasmérés (KUAB). Mérési eredmények feldolgozésa

e-UT_09_02_35 Dinamikus tdmaérség- és teherbirdsmérés kistarcsas konny( ejtéstlyos berendezéssel
e-UT_09_02_41 Aszfaltrétegek tapadasvizsgalata nyirassal

e-UT_09_03_11 Beton-, vasbeton és feszitett vasbeton hidak betonkorrézios vizsgalata. Karbonatosodas, a kloridbehatolas
mélységének és a kloridtartalom mennyiségének

e-UT_09_03_21 Kézuti hidszigetelések felilettel pArhuzamos tapadészilérdsédganak laboratériumi vizsgalata
e-UT_09_03_22 Beton palyalemezii kdzuti hidakon alkalmazott szigetelési anyagok hétiirg képességének
e-UT_09_03_23 Beton palyalemezii kozuti hidakon alkalmazott szigetelési rendszer hétiiré képességének és
e-UT_09_04_11 Kozuti betonburkolatok és miitargyak roncsolasmentes vizsgalata Schmidt-kalapaccsal és
e-UT_09_04_12 Burkolatkeménység mérése PTS-berendezéssel
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